Eindusin. Rzeczpospolita () Jr— Unia Europejska
Europejskie Polska s WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz
Program Regionalny - + Rozwoju Regionalnego

Zalacznik Nr 9 do SWZ
Minimalne parametry urzadzen do potwierdzenia kartami katalogowymi

(Znak postepowania: ZP.271.4.2021)

cze$¢ 1 zamoOwienia:
»~Dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Sosnie”

1. Modut fotowoltaiczny.

Dane techniczne

Parametr wymagany

Typ modutu

Monokrystaliczny

Moc modutu

Min.: 385 Wp (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/mz2, temperatura ogniw
25°C i wspdtczynnik masy powietrza AM 1,5)

Sprawnos$¢ modutu

Min.: 20,1 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/mz2, temperatura ogniw
25°C i wspdtczynnik masy powietrza AM 1,5)

Tolerancja mocy

0~+3 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/mz2, temperatura ogniw
25°C i wspdtczynnik masy powietrza AM 1,5)

Wspdtczynnik wypetnienia FF

Min.: 78%

Wspdtczynnik temp. dla Pmax

-0,36 %/°C  (zakres od 0 do -0,36 %/°C)

Liniowa gwarancja mocy

Min.: 80% po 25 latach

Gwarancja producenta

Min.: 10 lat

llos¢ BB na oghiwie

Min.: 5 szt.

Powierzchnia modutu

Max.: 1,915 m2 (Przy podaniu zakresu w wymiarze
modutu w karcie katalogowej (1) do weryfikagiji
zostaje przyjeta najwieksza mozliwa powierzchnia
Zaproponowanego modutu)

parcie i ssanie wiatru

Szeroko$¢ ramy modutu Min.: 30 mm
Wy’rrzqu’rosc n’qgchonlczno na Min.: 5400 Pa
obcigzenie od Sniegu

Wytrzymatos¢ mechaniczna na Min.: 2400 Pa

Zakres temperatur

Od -40 do +85°C lub szerszy

Data produkciji

Nie starsze niz 6 miesiecy przed datg montazu

Wymagania dodatkowe

Warunkiem koniecznym jest rowniez dostarczenie
Zamawiajgcemu listy wykonanych testow
elekfroluminescencyjnych (tzw. flash test) dia
kazdego dostarczonego modutu
fotowoltaicznego do przedmiotowych instalacji do
odbioréw czesciowych wg harmonogramu
rzeczowo - finansowego.

2. Inwerter.

Dane techniczne Parametr wymagany
Moc instalacii [kWp] 2,31
Dopuszczalny zakres znamionowej
. . . 2,2-2,5
mocy wyijsciowej falownika [kW]
Minimalna sprawnos¢ europeijska [%] | 96,5
Sposdb przytgczenia 1-fazowe
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Zakres napie¢ MPPT [V] 80 > MPPT = 530
Wspdtczynnik mocy 0,8ind.-0,8 poj.
Stopieh ochrony Minimum IPé5
Odpomose na warunk Temp. pracy od -20°C do +50°C
atmosferyczne
System pomiaru izolacji w czesci DC | Obligatoryjnie
Monitoring parametréw sieci Obligatoryjnie
Labezpieczenie przed pracq Obligatoryinie
Wyspowqg
Przystosowanie do pracy z polskg
sieciqg dystrybucyjng (deklaracja Obligatoryjnie
zgodnosci WE — niezalezny certyfikat)
Zgodnos¢ z kodeksami sieciowymi Tak
(NC RFG)
Gwarancja produktowa 10 lat
Mozliwos¢ wspdtpracy z Tak
optymalizatorami mocy
Zintegrowany wyswietlacz Tak

Dane techniczne Parametr wymagany
Moc instalacii [kWp] 3,465
Dopuszczalny zakres znamionowe;j

. . . 3.3-3,68

mocy wyijsciowej falownika [kW]
Minimalna sprawnos¢ europeijska [%] | 97
Sposdb przytgczenia 1-fazowe
Zakres napie¢ MPPT [V] 80 = MPPT = 565
Wspdtczynnik mocy 0,8 ind.-0,8 po|.
Stopien ochrony Minimum IP65
Odpormnosc na warunki Temp. pracy od -20°C do +50°C
atmosferyczne
System pomiaru izolacji w czesci DC Obligatoryjnie
Monitoring parametrow sieci Obligatoryjnie
Labezpieczenie przed pracq Obligatoryjnie
WYSpoOwg
Przystosowanie do pracy z polskg
sieciq dystrybucyjng (deklaracja Obligatoryjnie
zgodnosci WE — niezalezny certyfikat)
7godnosc z kodeksami sieciowymi Tak
(NC RFG)
Gwarancja produktowa 10 lat
Mozliwose wspotpracy z Tak
optymalizatorami mocy
Zintegrowany wyéwietlacz Tak

Dane techniczne Parametr wymagany
Moc instalaciji [kWp] 4,62
Dopuszczalny zakres znamionowej 445
mocy wyjsciowe] falownika [kW] '
Minimalna sprawnos¢ europeijska (%] | 97.8
Sposdb przytgczenia 3-fazowe
Zakres napiec MPPT [V] 160 > MPPT > 750
Wspdtczynnik mocy 0,8ind.-0,8 poj.
Stopieh ochrony Minimum IP45
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Odpormnosc na warunki Temp. pracy od -20°C do +50°C
atmosferyczne
System pomiaru izolacji w czesci DC Obligatoryjnie
Monitoring parametréw sieci Obligatoryjnie
Labezpieczenie przed pracq Obligatoryjnie
WYsSpowq
Przystosowanie do pracy z polskg
sieciqg dystrybucyjng (deklaracja Obligatoryjnie
zgodnoséci WE — niezalezny certyfikat)
Zgodnosc z kodeksami sieciowymi Tak
(NC RFG)
Gwarancja produktowa 10 lat
Mozliwose wspdtpracy z Tak
optymalizatorami mocy
Zintegrowany wyswietlacz Tak

Dane techniczne Parametr wymagany
Moc instalacji [kWp] 5,39
Dopuszczalny zakres znamionowej 45.5
mocy wyijsciowej falownika [kW] '
Minimalna sprawnos$¢ europeijska [%] | 97.8
Sposdb przytgczenia 3-fazowe
Zakres napie¢ MPPT [V] 160 = MPPT =750
Wspdtczynnik mocy 0,8 ind.-0,8 po|.
Stopien ochrony Minimum IP65

Odpornos¢ na warunki
atmosferyczne

Temp. pracy od -20°C do +50°C

System pomiaru izolacji w czesci DC | Obligatoryjnie
Monitoring parametrow sieci Obligatoryjnie
Labezpieczenie przed pracq Obligatoryjnie
Wyspowg

Przystosowanie do pracy z polskg

siecig dystrybucyjng (deklaracja Obligatoryjnie
zgodnosci WE — niezalezny certyfikat)

Zgodnos¢ z kodeksami sieciowymi Tak

(NC RFG)

Gwarancja produkfowa 10 lat
Mozliwose wspotpracy z Tak
optymalizatorami mocy

Zintegrowany wyswietlacz Tak

czesS¢ 2 zamoOwienia:

»~Dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych na terenie Gminy Sosnie”

. Kolektor stoneczny.

Dane techniczne

Parametr wymagany

Minimalna moc wyjsciowa z kolektora
przy nastonecznieniu 1000W/m2i
réznicy temperatur Tm-Ta=30°K (wg
normy PN EN 12975-2:2007 lub
réwnowazne)

1630 W

Minimalna powierzchnia czynna
absorbera /

2,28 m2/ 2,50 m?
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powierzchnia brutto pojedynczego
kolektora.

Minimalna sprawnos¢ optyczna
odniesiona do powierzchni apertury,
potwierdzona certyfikat Solar

Keymark, wydany przez jednostke 83.1%
ocenigjgcg zgodnos< z rozumieniu art.
30b ustawy Pzp
Moksymalny wspotczynnik linowy strat 3,85 W/(m2K)
ciepta al
Minimalna grubos$¢ dolnej izolacji

40 mm
kolektora stonecznego
Moksymalny wspotczynnik nieliniowy 0,016 W/(m2K2)
strat ciepta a2
Wspdtczynnik absorbciji absorbera 95%, +/-5%

Typ uktadu hydraulicznego kolektora

Meandrowy lub podwdjna harfa

Materiat uktadu hydraulicznego
kolektora

Miedziany

Temperatura stagnacji kolektora
stonecznego

Max 215°C

Rodzaj potgczenia absorbera z
uktadem hydraulicznym

Spawanie laserowe

Materiat blachy absorbera

Aluminium, miedz

Typ materiat obudowy

Aluminiowa rama, pokryta powtokg antykorozyjng

Minimalna grubos$¢ szyby solarnej:

4 mm

. Zasobnik solarny.

Dane techniczne Parametr wymagany
Pojemnos$cé 250 |
Ocieplenie Pianka poliuretanowa twarda

Zabezpieczenie

Aktywna anoda tytanowa

Kotnierz rewizyjny

Tak

Kréciec do montazu grzatki
elekirycznej

Tak

Zasobnik wyposazony w stopy
poziomujgce, termometr bimetaliczny
tarczowy oraz kréciec cyrkulacii
cieptej wody

Tak

Wspdtczynnik przenikania ciepta
izolacji zbiornika zbadany przez
akredytowane laboratorium wg
normy EN 12664:2001 lub réwnowaznej
wynosi maximum 0,0205 w/mK przy AT
=10 [°C] oraz maksymalnie 0,0228
W/mK przy AT =30 [°C] lub klasa
energetyczna A

Obligatoryjnie

Dopuszczalna temperatura po stronie
solarnej

Minimum 150°C

Dopuszczalna temperatura po stronie
grzewczej

Minimum 110°C

Dopuszczalna temperatura po stronie
wody uzytkowej

Minimum 95°C
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Dopuszczalne nadcisnienie robocze w
obiegu solarnym

Minimum = 10 bar

Dopuszczalne nadcisnienie robocze
po stronie wody grzewczej

Minimum = 10 bar

Dopuszczalne nadcisnienie robocze w
obiegu c.w.u.

Minimum = 10 bar

Dane techniczne Parametr wymagany
Pojemnosc 300 |
Ocieplenie Pianka poliuretanowa twarda
Zabezpieczenie Aktywna anoda tytanowa
Kotnierz rewizyjny Tak
Kréciec do montazu grzatki

. Tak
elekirycznej
Zasobnik wyposazony w stopy
poziomujgce, termometr bimetaliczny Tak
tarczowy oraz kréciec cyrkulacii
cieptej wody
Wspotczynnik przenikania ciepta
izolacji zbiornika zbadany przez
akredytowane laboratorium wg
normy EN 12664:2001 lub rbwnowaznej . -

Obligatoryjnie

wynosi maximum 0,0205 w/mK przy AT
=10 [°C] oraz maksymalnie 0,0228
W/mK przy AT =30 [°C] lub klasa
energetyczna A

Dopuszczalna temperatura po stronie
solarnej

Minimum 150°C

Dopuszczalna temperatura po stronie
grzewczej

Minimum 110°C

Dopuszczalna temperatura po stronie
wody uzytkowej

Minimum 95°C

Dopuszczalne nadcisnienie robocze w
obiegu solarnym

Minimum = 10 bar

Dopuszczalne nadcisnienie robocze
po stronie wody grzewczej

Minimum = 10 bar

Dopuszczalne nadcisnienie robocze w
obiegu c.w.u.

Minimum = 10 bar

Dane techniczne

Parametr wymagany

Pojemno$é

400 |

Ocieplenie

Pianka poliuretanowa twarda

labezpieczenie

Aktywna anoda tytanowa

Kotnierz rewizyjny

Tak

Kréciec do montazu grzatki
elektrycznej

Tak

Zasobnik wyposazony w stopy
poziomujgce, fermometr bimetaliczny
tarczowy oraz kréciec cyrkulacii
cieptej wody

Tak

Wspodtczynnik przenikania ciepta
izolacji zbiornika zbadany przez
akredytowane laboratorium wg

Obligatoryjnie
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normy EN 12664:2001 lub rbwnowaznej
wynosi maximum 0,0205 w/mK przy AT
=10 [°C] oraz maksymalnie 0,0228
W/mK przy AT =30 [°C] lub klasa
energetyczna A

Dopuszczalna temperatura po stronie
solarnegj

Minimum 150°C

Dopuszczalna temperatura po stronie
grzewczej

Minimum 110°C

Dopuszczalna temperatura po stronie
wody uzytkowej

Minimum 95°C

Dopuszczalne nadci$nienie robocze w
obiegu solarnym

Minimum = 10 bar

Dopuszczalne nadci$nienie robocze
po stronie wody grzewczej

Minimum = 10 bar

Dopuszczalne nadci$nienie robocze w
obiegu c.w.u.

Minimum = 10 bar

czesSc 3

zamoOwienia:

»~Dostawa i montaz instalacji kolektoréw stonecznych na terenie Gminy Sosnie”

. Kotly na biomase.

Dane techniczne

Parametr wymagany

Parametry kotta zgodne z normg (5
klasa) potwierdzona certyfikatem
wydanym przez jednostke oceniajgcq
zgodnos¢ w rozumieniu
rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008
z 9 lipca 2008 r.) — wymaganie
obligatoryjne

Norma PN-EN303-5:2012 KLASA 5

lub rownowazine

Spetnia Dyrektywy o eko projekt (eco
design) - wymaganie obligatoryjne

UE2015/1189, UE 2009/125/WE - Rozporzgdzenie
Komisji UE

Moc kotta

Minimum 25 kW

Sprawnosc¢ kotta minimum ?20%
Minimalna temperatura powrotu 550C
czynnika grzewczego

Maksymalna temperatura pracy 85°C
Ogranicznik temperatury STB 94°C

Minimalna ilo$¢ ciggdw spalin w
wymienniku

Trzy ciggi spalin

Minimalna grubos¢ blachy w
wymienniku

5 mm

Budowa wymiennika

Ptomienidwkowo- pdtkowa

Maksymalna wysokos$¢ kotta i

. 1400 mm
zasobnika na pellet
Maksymalna szerokos$¢ kotta i

: 600 mm
zasobnika na pellet
Dopuszczalne cisnienie pracy do 2 bar
Pojemno$¢ zasobnika minimum 2501
Minimalna gl’rugosc rury podajqgce; 1350 mm
pellet ze spiralg
Minimalna dtugos¢ rury przezroczystej 1000 mm

gietkiej
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Wymagany zakres modulacji palnika

30 - 100%

Wymagane elementy wyposazenia
palnika

Lapalarka ceramiczna, fotoelement, czujniki
temperatury, automatyczne czyszczenie palnika,
(zgarniacz szlaki) - Kpl

Dopuszczona budowa palnika

Wrzutkowy (nasypowy)

Sterownik umozliwiajgcy zliczanie i
zapis na karcie micro SD (SD)
impulsdw z zewnetrznego
przeptywomierza z czujnikami
temperatury zasilanie/ powrdt —
funkcja zliczania ciepta.

Obligatoryjnie

Mozliwos¢ podtgczenie do sterownika
modutu komunikacji intfernetowej
umozliwiajgcego zdalny dostep do
parametréw kotta, w tym informacji o
ilo$ci wytworzonego ciepta przez
kociot — wymaga podtgczenia do
sieci INTERNET.

Obligatoryjnie




