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KARTA UZGODNIEN




Opis techniczny
do projektu stalej organizacji ruchu na drodze gminnej

w miejscowosci Kocina na dzialce o nr ewid. 107

I. Podstawa opracowania

> zlecenie Gminy Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sos$nie z dnia 02.09.2020 r.

> mapa dla celow projektowych w skali 1:1000,

> ustalenia ze Zleceniodawca,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1133 w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 wrze$nia 2003 r. Dz. U. Nr 177 poz.
1729 w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzaniu ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 grudnia 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz. 2181
w sprawie szczegolowych warunkoéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich

umieszczania na drogach.

11. Polozenie projektowanej drogi

Projektowana przebudowa drogi gminnej znajduje si¢ w miejscowosci Kocina na
dzialce nr 107, gm. Sos$nie, a zakresem obejmuje rowniez wiaczenie do drogi powiatowej
5341P, ktéra jest w gestii zarzadzania przez Powiatowy Zarzad Drdg. Polozenie

przedmiotowej drogi przedstawiono na rys. nr 1 — Plan orientacyjny.

II1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga gminna na dziatce o nr ewid. 107 w miejscowos$ci Kocina jest droga publiczna,
ktorej nie nadano dotychczas numeru i stanowi dojazd do posesji oraz gruntéw rolnych o
kategorii ruchu lekkiego KR1. Droga posiada jezdni¢ o szeroko$ci 4,0 m z dwustrunnym
(daszkowym) 2% spadkiem poprzecznym. Zarzadca drogi jest Wojt Gminy Sos$nie, a

zarzadcg ruchu jest Starosta Ostrowski. Droga stanowi wtlasno$¢ samorzadu Gminy




So$nie. Przedmiotowa droga gminna krzyzuje si¢ z droga powiatowa nr 5341P na ktorej

odbywa si¢ ruch lokalny.

II1. Zakres opracowania i stan istniejacy

Opracowanie obejmuje obreb skrzyzowania na ktorym nastepuje wiaczenie
przebudowywanej drogi gminnej (dziatka nr 107) do drogi powiatowej nr 5341P w
miejscowosci Kocina. Usytuowanie przebudowywanej drogi przedstawiono na planie

orientacyjnym (rys. nr 1). W obrebie skrzyzowania nie wystepuje oznakowanie.

IV. Wykonanie elementow oznakowania

Oznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie 2z niniejszym projektem
charakteryzowac si¢ dobrg widocznoscig w dzien i w nocy, dobra i jednoznaczng czytelnoscia
znakoéw z zachowaniem prawidlowosci wymiarow geometrycznych.

Projektowane znaki pionowe mate i1 S$rednie powinny by¢ zgodne z zasadami
zawartymi w zalgczniku nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruch drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220
poz. 2181 z23.12.2003 r.). Znaki winny charakteryzowa¢ si¢ wysoka trwato$cia, odpornos$cia
na S$cieranie i zabrudzenia oraz posiada¢ wlasciwosci odblaskowe — znaki pokryte folig
odblaskowa min. I generacji (znaki A-7 — II generacji). Stupki do znakéw z rur stalowych
ocynkowanych o $rednicy 70 mm, zgodnie z normg nalezy umieszcza¢ tak, aby krawedz
znaku byta min. 1,5 m od krawedzi jezdni. Stupek nalezy zamocowa¢ w gruncie na
glebokosci 0,5 m (zabetonowac).

Wysoko$¢ umieszczenia znaku min. 2,20 m.

Dopuszczalna tolerancja ustawienia znaku:

- odchytka od pionu nie wigcej niz + 1%

- odchytka w wysokosci nie wigcej niz + 2 cm.

V. Oznakowanie projektowane

Projektowana lokalizacj¢ i rodzaj znakow przedstawiono na planie sytuacyjnym —

Stata organizacja ruchu (rys. nr 2).

VI. Zestawienie zaprojektowanych znakow drogowych

W obrebie skrzyzowania drogi na dzialce nr 107 z droga powiatowa zaprojektowano

zastosowanie n/w znakow pionowych:

1) na drodze gminnej znak B-20 — STOP — 1 szt.,




2) na drodze powiatowej znak D-1 — droga z pierwszenstwem — 1 szt.

Rozmieszczenie projektowanych znakéw pokazano graficznie na rys. nr 2.

Planowane wprowadzenie projektowanej organizacji ruchu do 30.12.2021 r.

OPRACOWAL.:




