ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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RODZAJ ELEMENTU
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OTWOR
W MURZE [cm]| So/Ho 120/ 110 100/ 230 80 /180 80 /220 80 /140
ILOSC 2 2 1 4
PROFILE

PVC okleinowane z zewnatrz okleina w kolorze antracyt, wewnatrz biate lub antracyt

Drewniane w kolorze naturalnym

RODZAJ SZKLENIA

zestaw szklany trzyszybowy pieciokomorowy o Uws<1,1 W/m2K,
szkto bezbarwne, zespolone lub wg wytycznych Inwestora

WSP. PRZENIKANIA
- OKNA (U

0) Us1,1 Wim?K
- ZESTAWU SZKtA (Ug)

Ug=0,9 W/im?K

WYPOSAZENIE

1. Okucia i klamki proste w formie, metalowe
2. Podokienniki wewnetrzne wg wytyczych Inwestora .
3. Okna muszg mie¢ mozliwo$¢ rozszczelniania.

UWAGI

otwieralno$¢ zgodnie ze schematem
P- okno prawe

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

L- okno lewe

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStLUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWELOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

SYMBOL.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

sag.projekt

D1 D2 D3 D3" D4 D5 D6 D7 BG . . _
S i Srzwi : Gz : Sz ; drwiednoskrzvdh ; Swi ednoskravdh ; biuro projektow
RODZAJ ELEMENTU rzwi zewnetrzne rzwi zewnetrzne rzwi zewnetrzne rzwi zewnetrzne rzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne drzwi iednoskrzydt " drzwi iednoskrzydt " rzwi jednoskrzydiowe wewnetrzne brama wjazdowa ) . o o
(wejécie boczne do hali) (wejscie boczne) (wejscie do kottowni) (wejécie do pom.gospodarczego) (z kratkg lub podcigciem) rewl jednoskrzyciowe wewnelrzne rewl jednoskrzyciowe wewnelrzne (z kratka lub podcigciem) do OSP i realizacji inwestycji
SCHEMAT Ny ul. Mysliwska 35, 55-OO3 Nadolice Wiekie
o = tel 48 508 9O 634  e-mail: sagprojekt @ o2pl
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e e AN N N AN Z PROJEKT :
+ + + + v Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
100 90 100 90 100 - o .
b = — = .90 ] oo | e l.80,] w miejscowosci Cieszyn
115 105 115 105 ) .
N, Dz.ewid.nr 543/6, obreb 0003 Cieszyn
- 390
OTWOR W MURZE (cm) |So 115 105 115 105 100 100 110 90 400 FAZA PROJEKTU : BRANZA:
OTWOR W MURZE (cm) |Ho 210 210 210 210 208 208 210 208 450 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
WYMIAR W SWIETLE |g
PRZEJSCIA (cm) 100 100 100 100 % % 190 % 400 PROJEKTANT: PODPIS:
WYMIAR W SWIETLE |y o . L
PRZEJSCIA (cm) 200 200 200 200 200 200 200 200 450 mgr inz. arch. Agnieszka Swigtek
KIERUNEK OTWIERANIA P/L P/L P/L P/L P / L-/opcje/ P / L-/opcje/ P / L-/opcje/ P / L-/opcje/ segmentowa uprawnienia nr 2/DSOKK/2014
— 2 2 7 2 w specjalnosci architektonicznej
ILOSC (LP) 0/1 0/1 0/1 0/1 9/9 - /opcje/ 3/ 3 - /opcje/ 0/ 1- /opcje/ 0/1-/opcje/ rolowana do projektowania bez ograniczef
ILOSC SUMARYCZNA 1 1 1 1 9 3 1 1 1 OPRACOWAL - PODPIS:
PROFILE Drzwi z proﬁli aIuminiO\Azlych cieptych bez odpornosci Drzwi z profili aIuminiovgych cieptych bez odpornosci Drzwi petne profil ciepty o Uks1,1W/m?K, Drzwi petne profil ciepty o Uks1,1W/m?K, ptytowe ramiak drewniany lub MPF ptytowe ramiak drewniany lub MPF Drzwi petne profil zimny, (stalowe ptytowe ramiak drewniany lub MPF Metalow_a, z drzwiamilo wym. 100x200 mgr inz. Grzegorz Sasiada
ogniowej o Uks1,1W/m?K, malowane proszkowo, | ogniowej o Uks1,1W/m“K, malowane proszkowo, (stalowe ptaszczowe),0scieznica narozna lub | (stalowe plaszczowe),ocieznica narozna lub | W kolorze debu lub wg akceptacii w kolorze debu lub wg akceptaci ptaszczowe),0écieznica narozna lub w kolorze debu lub wg akceptacii W bramie zastosowa¢ nawiew . -
kolor antracyt, petne kolor antracyt obejmujaca stalowa, malowane proszkowo obejmujaca stalowa, malowane proszkowo | Zamawiajacego,petne z podcieciem lub | Zamawiajacego,petne z podcigciem lub | obejmujgca stalowa, okleinowane Zamawiajacego,petne z podcigciem lub Bramy w kolorze czerwonym STRAZ uprawnienia nr 201_/DOS/12 .
Okucia i klamki proste w formie- metalowe Szkto bezpieczne o podwyzszonej wytrzymatosci - w kolorze antracyt w kolorze antracyt zastosowac kratke wentylacyjng - otwor o | zastosowac kratke wentylacyjng - otwor o | kolor zblizony do stolarki wewnetrznej zastosowac kratke wentylacyjng - otwor o | profil ciepty o Uks1,2W/m?K, w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
zestaw szklany trzyszybowy 4/14Ar/4/14ArNVSG 44.2 sumarycznym przekroju nie mniejszym sumarycznym przekroju nie mniejszym Okucia i klamki proste w formie, metalowe | SUmarycznym przekroju nie mniejszym do projektowania bez ograniczen
Okucia i klamki proste w formie- metalowe niz 0,022m2, oscieznice opaskowe niz 0,022m2, os$cieznice opaskowe niz 0,022m2, os$cieznice opaskowe
Okucia i klamki proste w formie, metalowe | Okucia i klamki proste w formie, metalowe Okucia i klamki proste w formie, metalowe NAZWA RYSUNKU:
UWAGI otwieralno$¢ zgodnie ze schematem Z ESTAWI E N I E STO LAR KI

P- drzwi prawe L- drzwi lewe

WSZYSTKIE WYMARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- stolarke przed montazem nalez%
- niniejsze zestawienia ma charakt
- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

przedstwi¢ do akceptacji Zamawiajgcemu

er orientacyjny i nie moze by¢ podstawg do zamowienia handlowego.

budowie.

OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

DATA: SKALA:

10.09.2019 1:100

NUMER RYSUNKU:

S-PB-89-2S-01




