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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréow technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
WYKONAWCZYM | WARSZTATOWYM oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi

podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem robé6t oraz PROJEKTEM BUDOWLA-
NYM, ktére nalezy wykonaé

i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma byé wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWiOR

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowos$ci Cieszyn. Zakres opracowania
obejmuje budowe budynku, zagospodarowanie terenu wokét planowanej inwestycji wraz z wykonaniem niezbednych przytaczy mediéow
do budynku. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie doj$¢, dojazdéw, zbiornik bezodptywowy (szamba) oraz miejsca
sktadowania odpadéw statych z mozliwoscig segregacji. Obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 543/6 w miejscowosci Cieszyn,
gmina Sos$nie.

Dane techniczne projektowanego budynku:

- Wysokos$¢ do kalenicy + 8,55m (do szczytu attyki +8,86m)

- llos¢ kondygnacji 112, bez podpiwniczenia

- Ksztatt dach - dwuspadowy "dach wielospadowy"
- Wymiary budynku: 10,35m x 24,98m

- Powierzchnia zabudowy 258,54 m 2

- Powierzchnia uzytkowa: 309,56 m 2

- Powierzchnia catkowita: 393,50m 2

- Kubatura: 1859,26 m 3

Zestawienie powierzchni:
ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

A/01 hala garazowa 110,74 [m2]
A/02 szatnia 19,34 [m2]
A/03 umywalnia 15,06 [m2]
A/04 sala szkoleniowa 27,90 [m2]
A/05 pom. socjalne 4,20 [m2]
A/06 kottownia 5,70 [m2]
A/07 WC 6,06 [m2]
A/08 WC niepetnosprawni 4,50 [m2]
A/09 komunikacja 16,21 [m2]
A/10 magazyn 6,70 [m2]
A/11 pom. gospodarcze 73,30 [m2]
A/12 pom. techniczne 6,00 [m2]
A/13 magazyn sprzetu rezerw. 5,90 [m2]
A/14 garderoba 4,05 [m2]
A/15 pom. porzadkowe 3,90 [m2]
RAZEM POMIESZCZENIA 309,56 [m2]
Powierzchnie poszczegdinych pomieszczen podano w czesci rysunkowej. W poziomie poddasza podano powierzchnie mierzong w po-
ziomie podtogi oraz powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczen.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Cieszyn
1/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m?2
d.1/0807-01 10x20 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem, uwzgledniono rozbiérke
pod przytacza - kostke nalezy przekaza¢ Za-
mawiajgcemu
obmiar =57.590 m2
~-R -
1* robocizna r-g 45.2888| 0.0000 0.00
0.7864 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0813-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
uwzgledniono rozbidrke na fgczeniu projekto-
wanej powierzchni z istniejgcg uwzgledniono
rozbidrke pod przytgcza - krawezniki nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu
obmiar =50.800 m
~-R -
1* robocizna r-g 11.7805, 0.0000 0.00
0.2319 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-3-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
2/45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.2|/0114-02 botach ziemnych - roboty geodezyjne
obmiar =0.300 ha
~-R--
1* robocizna r-g 16.5600, 0.0000 0.00
55.2 r-g/ha
M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0120, 0.0000 0.00
0.04 m3/ha
3* stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0.0480, 0.0000 0.00
0.16 m3/ha
4* drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm kg 5.4000, 0.0000 0.00
18 kg/ha
~-S-
5* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.6900, 0.0000 0.00
2.3 m-g/ha
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
4/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.2/0211-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. lll - Sciggniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humus) pod budynkiem oraz powierzchniami
utwardzonymi - humus to wykorzystanie pod-
czas skarpowania
obmiar =227.925 m3
~-R--
1* robocizna r-g 30.0861 0.0000 0.00
0.132 r-g/m3
~-S-
2" koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 18.6899| 0.0000 0.00
0.082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
5/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.2/0211-02 przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie
kat. Il - wykop pod ptyte fundamentyowag
obmiar =64.290 m3
-R--
1* robocizna r-g 8.4863| 0.0000 0.00
0.132 r-g/m3
~S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5.2718| 0.0000 0.00
0.082 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
6|KNR 2-02 Beton podktadowy gr.10cm (chudy beton), m3
d.2/0201-02 prostokatne szerokosci do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu
obmiar =9.135 m3
~-R--
1* robocizna r-g 21.3613| 0.0000 0.00
2.3384 r-g/m3
M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 9.2720, 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0365| 0.0000 0.00
0.004 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0457| 0.0000 0.00
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.111 m3 0.0274| 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.5578| 0.0000 0.00
0.28 kg/m3

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




OSP w miejscowosci

Cieszyn aktualizacja 2021.ath
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jedn.
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
8* Srodek transportowy m-g 0.2741| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6395| 0.0000 0.00
0.07 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw t
d.2/0290-02 budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-
14 mm - zbrojenie taw fundamentowych (gtow-
nych i pod schody zewnetrzne) oraz starteréw
obmiar =0.800t
-R--
1* robocizna r-g 34,3040/ 0.0000 0.00
42.88 r-git
-M --
2* prety zebrowane 8-14 mm kg 816.0000, 0.0000 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* prosciarka do pretéow m-g 3.4400, 0.0000 0.00
4.3 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 4.6400| 0.0000 0.00
5.8 m-g/t
6* gietarka do pretéw m-g 3.8400| 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
7* wyciag m-g 0.6400| 0.0000 0.00
0.8 m-g/t
8* Srodek transportowy m-g 1.2800| 0.0000 0.00
1.6 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3
d.2|0202-02 szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
obmiar =24.478 m3
~-R--
1* robocizna r-g 65.7920| 0.0000 0.00
2.6878 r-g/m3
M -
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 24.8452| 0.0000 0.00
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0734| 0.0000 0.00
0.003 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.1224| 0.0000 0.00
0.005 m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.111 m3 0.0979| 0.0000 0.00
0.004 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.2808| 0.0000 0.00
0.42 kg/m3
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.7343| 0.0000 0.00
0.03 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 1.9582| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
9|KNR 2-02 Izolacjez folii fundamentowej na sucho pozio- | m2
d.2|0616-01 ma - jedna warstwa - pod $cianami fundamen-

Norma PRO Wersja 4.46 Nr
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6.4237| 0.0000 0.00
0.0832 r-g/m2
-M --
2 folia fundamentowa m?2 91.8775| 0.0000 0.00
1.19 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.3474| 0.0000 0.00
0.0045 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.0926/ 0.0000 0.00
0.0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
10|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.2/0101-06 wie cementowe;j
obmiar =20.846 m3
-R--
1* robocizna r-g 116.1122|  0.0000 0.00
5.57 r-g/m3
-M --
2 bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. | 1528.0118| 0.0000 0.00
73.3 szt./m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt.| 977.6774| 0.0000 0.00
46.9 szt./m3
4* zaprawa m3 3.7523| 0.0000 0.00
0.18 m3/m3
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2/0602-09 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =289.530 m2
~R--
1* robocizna r-g 21.2225| 0.0000 0.00
0.0733 r-g/m?2
M --
2" roztwér asfaltowy do gruntowania kg 86.8590| 0.0000 0.00
0.3 kg/m2
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 101.3355| 0.0000 0.00
0.35 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.3474| 0.0000 0.00
0.0012 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2606| 0.0000 0.00
0.0009 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m?2
d.2/0602-10 miczne poziome - wykonywane na zimno z roz-
tworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
obmiar =289.530 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.8440| 0.0000 0.00
0.034 r-g/m2
-M --
2% roztwor asfaltowy do izolacji kg 101.3355| 0.0000 0.00
0.35 kg/m2
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.2027| 0.0000 0.00
0.0007 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.1448| 0.0000 0.00
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
13/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi m?2
d.2|/0102-02 EPS100 aqua - przyklejenie ptyt na $cianach
kalk. wlasna |do gtebokosci 80cm p.p.t. - cokét doiny
obmiar = 56.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 71.6800, 0.0000 0.00
1.28 r-g/m2
M -
2% zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S kg 230.7200, 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* ptyty styropianowe m3 6.4400| 0.0000 0.00
0.115 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
5* wyciag m-g 72.8000| 0.0000 0.00
1.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
14/KNR 9-13 Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi w m?2
d.2/0102-07 systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach - COKOL
obmiar =21.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.0800f 0.0000 0.00
0.48 r-g/m2
-M --
2 zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B kg 86.5200| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 26.2500| 0.0000 0.00
1.25 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 13.6500f 0.0000 0.00
0.65 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
15/KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cien- | m2
d.2/0201-02 kowarstwowej z tynku mozajkowego marmolitu
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich kolor wg akceptacji Inwestora
obmiar =21.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.0800f 0.0000 0.00
0.48 r-g/m2
-M --
2 tynk mineralny CEKOL C-35 Gtadki kg 48.7200)  0.0000 0.00
2.32 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.1260| 0.0000 0.00
0.006 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
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jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
16| KNR 2-02 Izolacje z foli kubetkowej - ostona styropianu m2
d.2|0607-01 obmiar = 56.000 m2
kalk. warszta-
towa

~-R--

1* robocizna r-g 20.1376| 0.0000 0.00
0.3596 r-g/m?2
M -

2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 67.2000| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2

3* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 63.2800| 0.0000 0.00
1.13 m2/m?2

4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 10.0800, 0.0000 0.00
0.18 kg/m?2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-

6* wyciag m-g 0.6272| 0.0000 0.00
0.0112 m-g/m?2

7" Srodek transportowy m-g 0.3808| 0.0000 0.00

0.0068 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

17|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na pod- | m3
d.2/1101-07 fozu gruntowym obsypka wewnetrzna i ze-
wnetrzna - wraz z zageszczeniem

obmiar =194.063 m3

~-R--
1* robocizna r-g 838.3522| 0.0000 0.00
4.32 r-g/m3

-M --
2* Piaski do betonéw zwyktych naturalne m3 196.0036| 0.0000 0.00
1.01 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - m3
d.2|1101-01 beton podkfadowy pod warstwy posadzki wtas-
ciwej

obmiar =22.325 m3

~-R--
1* robocizna r-g 117.4295| 0.0000 0.00
5.26 r-g/m3

M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 22.9948| 0.0000 0.00
1.03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o sr.
8-14 mm - stupy, trzpieniestupki $cianki kolank-
lowej - elementy konstrukcyjne zelbetowe pio-
nowe
obmiar =0.620t

~-R--
1* robocizna r-g 29.6050| 0.0000 0.00
47.75 r-g/t

M --
2 prety zebrowane 8-14 mm kg | 632.4000/ 0.0000 0.00
1020 kgt
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* prosciarka do pretéow m-g 2.9760, 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 3.9680, 0.0000 0.00
6.4 m-git
6 gietarka do pretéw m-g 3.3480| 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 0.6200| 0.0000 0.00
1 m-git
8* Srodek transportowy m-g 1.1160| 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
20|KNR-W 2-02 |Stupy, trzpienie zelbetowe prostokatne o wyso-| m3
d.2/0208-07 kosci do 6 m stosunek deskowanego obwodu
do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do
betonu
obmiar =1.674 m3
-R--
1* robocizna r-g 17.1083| 0.0000 0.00
10.22 r-g/m3
-M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.7075| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.0586| 0.0000 0.00
0.035 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0552| 0.0000 0.00
0.033 m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.3392| 0.0000 0.00
0.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag m-g 1.6740| 0.0000 0.00
1 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.1339| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1507| 0.0000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
21|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, stupki $cianki kolankowe;j m3
d.2|0208-01 prostokatne o wysokosci do 4 m stosunek de-
skowanego obwodu do przekroju do 6 - z za-
stosowaniem pompy do betonu
obmiar =1.305 m3
-R--
1* robocizna r-g 12.1626| 0.0000 0.00
9.32 r-g/m3
-M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.3311| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0457| 0.0000 0.00
0.035 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0392| 0.0000 0.00
0.03 m3/m3
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.0440| 0.0000 0.00
0.8 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7 wyciag m-g 1.2006| 0.0000 0.00
0.92 m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.0914| 0.0000 0.00
0.07 m-g/m3
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jedn.
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.1175/ 0.0000 0.00
0.09 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.2/0109-05 sokosci do 4.5 m z pustakdw ceramicznych
kalk. wlasna |grubosci 24 cm (uwzgledniono $ciany szczyto-
we)
obmiar =332.485 m2
-R--
1* robocizna r-g 615.0973| 0.0000 0.00
1.85 r-g/m2
-M --
2 pustaki $cienne ceramiczne o wymiarach szt. | 7647.1550| 0.0000 0.00
24x18.8x22 cm
23 szt./m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna m3 12.6344| 0.0000 0.00
0.038 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
23|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wy- | m2
d.2|/0109-11 sokosci powyzej 4.5 m z pustakéw ceramicz-
nych grubosci 24 cm
obmiar =139.808 m2
-R--
1* robocizna r-g 290.8006| 0.0000 0.00
2.08 r-g/m2
-M --
2* pustaki $cienne ceramiczne o wymiarach szt. | 3215.5840| 0.0000 0.00
24x18.8x22 cm
23 szt./m2
3* Zaprawa cementowo-wapienna m3 5.3127| 0.0000 0.00
0.038 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* przenos$nik tasmowy m-g 33.5539| 0.0000 0.00
0.24 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24|KNR 2-02 Stupy murowane jednokondygnacyjne o wyso- | m2
d.2|/0103-01 kosci do 4.5 m z cegiet petnych na zaprawie
cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.- pod
ptatwie drewniane
obmiar = 1.656 m2
~R--
1* robocizna r-g 3.8419| 0.0000 0.00
2.32 r-g/m2
M --
2* cegta budowlana petna szt. 153.5112| 0.0000 0.00
92.7 szt./m2
3* zaprawa m3 0.1391| 0.0000 0.00
0.084 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
25/KNR AT-44  |Nadproza KONBET typu "L" m
d.2|0301-01 obmiar =43.800 m belki bel-
ki
~R--
1* robocizna r-g 8.7600, 0.0000 0.00
0.2 r-g/m belki
-10-
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-M --
2* nadproze prefabrykowane typu "L" KONBET szt 37.2151| 0.0000 0.00
0.84966 szt/m belki
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
4* wyciag m-g 0.8760| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji t
d.2/0290-04 monolitycznych budowli - prety zebrowane o $r.
8-14 mm - zbrojenie belek, podciagéw, wienA-
cow zew, wew , wiencow Sciany szczytowej,
zeber rozdzielczych
obmiar =1.520t
~-R--
1* robocizna r-g 72.5800| 0.0000 0.00
47.75 r-git
M -
2" prety zebrowane 8-14 mm kg | 1550.4000 0.0000 0.00
1020 kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
4* prosciarka do pretéw m-g 7.2960, 0.0000 0.00
4.8 m-g/t
5* nozyce do pretéw m-g 9.7280| 0.0000 0.00
6.4 m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 8.2080| 0.0000 0.00
5.4 m-g/t
7 wyciag m-g 1.5200| 0.0000 0.00
1 m-git
8* Srodek transportowy m-g 27360, 0.0000 0.00
1.8 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
27|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi, wierice zelbetowe o stosunku | m3
d.2|/0210-02 deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z
zastosowaniem pompy do betonu
obmiar =11.559 m3
-R--
1* robocizna r-g 195.5783| 0.0000 0.00
16.92 r-g/m3
-M --
2 beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11.7902| 0.0000 0.00
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1965| 0.0000 0.00
0.017 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.7282| 0.0000 0.00
0.063 m3/m3
5% deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.7629| 0.0000 0.00
0.066 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 40.4565| 0.0000 0.00
3.5 kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
8* wyciag m-g 15.7202| 0.0000 0.00
1.36 m-g/m3
9* Srodek transportowy m-g 1.7339| 0.0000 0.00
0.15 m-g/m3
10* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.9247| 0.0000 0.00
0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
11 -
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28|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m?2
d.2|0214-01 obmiar =125.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 178.6360| 0.0000 0.00
1.42 r-g/m2
-M --
2" belki stropowe prefabrykowane zelbetowe m 210.0860/ 0.0000 0.00
1.67 m/m2
3* pustaki stropowe z betonu lekkiego szt. 842.8600/ 0.0000 0.00
6.7 szt./m2
4* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 6.6045| 0.0000 0.00
0.0525 m3/m2
5% drewno okragfe na stemple budowlane m3 0.1535| 0.0000 0.00
0.00122 m3/m2
6* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0793| 0.0000 0.00
0.00063 m3/m2
7* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IlI m3 0.1434| 0.0000 0.00
0.00114 m3/m2
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 11.3220/ 0.0000 0.00
0.09 kg/m2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
10* wyciag m-g 33.9660| 0.0000 0.00
0.27 m-g/m2
11* Srodek transportowy m-g 0.7171| 0.0000 0.00
0.0057 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
29|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- | m2
d.2|0113-01 nych, o grubosci 12 cm z blokéw wapienno-
piaskowych drazonych typu 2 'NFD' o wyso-
koscido 4.5 m
obmiar = 163.602 m2
-R--
1* robocizna r-g 212.6826|/ 0.0000 0.00
1.3 r-g/m2
-M --
2" bloki wapienno-piaskowe drazone 25x12x13.8 | szt. | 4417.2540| 0.0000 0.00
27 szt./m2
3* zaprawa m3 3.1084| 0.0000 0.00
0.019 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
30|KNR AT-44 |Nadproza ceramiczne - $cianki dziatowe m
d.2|/0301-02 obmiar =12.000 m belki bel-
ki
-R--
1* robocizna r-g 2.1600| 0.0000 0.00
0.18 r-g/m belki
-M --
2* nadproze prefabrykowane strunobetonowe szt 10.1996, 0.0000 0.00
KONBET SBN 72x115 mm
0.849966 szt/m belki
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.2400| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m belki
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
12 -
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31/KNR 2-02 Wsporniki ze stali RP 140x80x5 - zadaszenie | szt.
d.2|1218-01 nad wiazdem do remizy - komplet z montazem
kalk. wlasna |na kotwy chemiczne
obmiar =17.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 13.0492| 0.0000 0.00
0.7676 r-g/szt.
-M --
2" Wspornik stalowy z rur kwadratowych m 31.4500| 0.0000 0.00
1.85 m/szt.
3* kotwy wklejane chmicznie m3 2.5500/ 0.0000 0.00
0.15 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.5100, 0.0000 0.00
0.03 dm3/szt.
5% farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6120, 0.0000 0.00
0.036 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0714| 0.0000 0.00
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
32|KNR 2-02 Wsporniki ze stali RP 100x50x5 - zadaszenie | szt.
d.2{1218-01 nad wiazdem do remizy - komplet z montazem
kalk. wlasna |na kotwy chemiczne
obmiar =17.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 13.0492| 0.0000 0.00
0.7676 r-g/szt.
M -
2* Wspornik stalowy z rur kwadratowych m 27.2000| 0.0000 0.00
1.6 m/szt.
3* kotwy wklejane chmicznie m3 25500/ 0.0000 0.00
0.15 m3/szt.
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.5100| 0.0000 0.00
0.03 dm3/szt.
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.6120, 0.0000 0.00
0.036 dm3/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.0714| 0.0000 0.00
0.0042 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
33|KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyco-| m2
d.2/0405-03 nej o rozpietosci 10.5 m - komplet ze stezenia-
kalk. wlasna |mi potaciowymi
obmiar =242.200 m2
-R--
1* robocizna r-g 174.3840| 0.0000 0.00
0.72 r-g/m2
-M --
2 Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasyco- | m3 46018/ 0.0000 0.00
ne, grubos¢ 19-25 mm kl. |
0.019 m3/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 79.9260| 0.0000 0.00
0.33 kg/m2
4* Sruby podkfadki i nakretki kg 19.3760, 0.0000 0.00
0.08 kg/m?2
5* blachy ciesielskie montazowe m2 96.8800| 0.0000 0.00
0.4 m2/m?2
6* Folia PVC bitumo i olejoodporna o grubosci 1, | m2 7.2660, 0.0000 0.00

0-1,5 mm
0.03 m2/m2

-13 -
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7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
8 wyciag m-g 2.4220| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 2.4220/ 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
34/KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy | m2
d.2|0402-04 nasyconej pod pokrycie blachodachéwka o roz-
kalk. wlasna |pietosci 10.5 m, uwzgledniono bale pod podest
techniczny
obmiar =143.960 m2
-R--
1* robocizna r-g 76.2988| 0.0000 0.00
0.53 r-g/m2
-M --
2 bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone m3 5.6144| 0.0000 0.00
50 mm KLII
0.039 m3/m2
3* deski iglaste obrzynane nasycone 25-38 mm m3 1.1517| 0.0000 0.00
kLIl
0.008 m3/m2
4* $ruby podktadki i nakretki kg 17.2752|  0.0000 0.00
0.12 kg/m2
5% gwozdzie budowlane okragte gote kg 18.7148| 0.0000 0.00
0.13 kg/m2
6* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5.7584| 0.0000 0.00
0.04 m2/m?2
7 impregnat kg 1.4396| 0.0000 0.00
0.01 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
9* wyciag m-g 1.4396| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 1.4396| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
35|KNR 2-02 Izolacje z folii fundamentowejj na sucho pozio-| m2
d.2|0616-01 ma - jedna warstwa - pod ptyty OSB na $cia-
nach szczytowych
obmiar = 14.640 m2
~R--
1* robocizna r-g 1.2180| 0.0000 0.00
0.0832 r-g/m2
M --
2" folia fundamentowa m?2 17.4216| 0.0000 0.00
1.19 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0659| 0.0000 0.00
0.0045 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0176/ 0.0000 0.00
0.0012 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
36|KNR 0-21 Obudowa $cian szczytowych pod obroébki bla- | m2
d.2/4007-03 charskie oraz konstrukcji stalowych zadaszenia
z ptyt OSB gr.25mm
obmiar =74.832 m2
-R--
14 -
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1* robocizna r-g 18.7080| 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
-M --
2 Ptyty budowlane wiérowe OSB-3 gr. 25 mm m?2 82.3152| 0.0000 0.00
1.1 m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 7.4832| 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.7483| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.7483| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
37|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 m?2
d.2|0514-01 cm - z blachy stalowej ocynkowanej kolor bla-
analiza indy- |chodachéwki zblizony do RAL 7016 - wg ak-
widualna ceptacji Zamawiajgcego
- obrébka $ciana szczytowa pota¢ dachowa
- pas nadrynnowy
- obrébki zadaszen
- wiatrownice
obmiar =27.249 m2
-R--
1* robocizna r-g 62.9452| 0.0000 0.00
2.31 r-g/m2
-M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 136.5175| 0.0000 0.00
5.01 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7630, 0.0000 0.00
0.028 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 220.7169| 0.0000 0.00
8.1 szt./m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1880| 0.0000 0.00
0.0069 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
38|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad m?2
d.2/0514-02 25 cm - z blachy stalowej ocynkowane;j - kolor
blachodachéwki zblizony do RAL 7016 - wg ak-
ceptacji Zamawiajgcego
- obrébki blacharskie $cian szczytowych
obmiar =19.520 m2
~R -
1* robocizna r-g 30.6464| 0.0000 0.00
1.57 r-g/m2
M -
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 98.1856| 0.0000 0.00
5.03 kg/m2
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.5661 0.0000 0.00
0.029 kg/m2
4* kotki rozporowe plastikowe szt. 130.7840| 0.0000 0.00
6.7 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1347| 0.0000 0.00
0.0069 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-15-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
39|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - membrana dachowa | m2
d.2/0103-02 otwarta dyfuzyjnie, min 180 g/m2 o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (FWK) uktadane na
krokwiach - rozstaw kontrtat 0,80 m
obmiar =292.800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 122.9760| 0.0000 0.00
0.42 r-g/m2
M -
2" folia dachowa (FWK) z tworzywa sztucznego m2 366.0000/ 0.0000 0.00
1.25 m2/m?2
3* faty iglaste nasycone 30x50 mm KLII m3 0.5856| 0.0000 0.00
0.002 m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 2.0496, 0.0000 0.00
0.007 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* wyciag m-g 0.8784| 0.0000 0.00
0.003 m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 0.5856| 0.0000 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
40|KNR-W 2-02 |Otacenie pofaci dachowych fatami 38x60 mm o | m2
d.2/0410-04 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
obmiar =292.800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 73.2000| 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
M -
2" deski iglaste obrzynane nasycone 19-25 mm m3 2.0496| 0.0000 0.00
kIl
0.007 m3/m2
3* faty iglaste nasycone 38x50 mm kl.1I m3 2.3424| 0.0000 0.00
0.008 m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 20.4960| 0.0000 0.00
0.07 kg/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 2.9280| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 2.9280| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41|/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - | m2
d.2|0512-01 ptyty dachowe - grubos¢ blachy min 0,55mm
kalk. wtasna |kolor antracyt/ grafitowy zblizony do RAL 7016
- wg akceptacji Zamawiajgcego
obmiar =292.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 95.1600| 0.0000 0.00
0.325 r-g/m2
-M --
2% ptyty dachowe 1.32x0.41 m m2 | 644.1600| 0.0000 0.00
2.2 m2/m?2
3* folia polietylenowa gr. 0,2 mm m?2 380.6400( 0.0000 0.00
1.3 m2/m2
4* gwozdzie ocynkowane do przybijania daché- kg 12.0048| 0.0000 0.00
wek
0.041 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
- 16 -
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jedn.
6 wyciag m-g 3.9821| 0.0000 0.00
0.0136 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.6149| 0.0000 0.00
0.0021 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
42|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢é dachowych - tasmy pod m
d.2|0104-01 gasiory
obmiar =24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 2.4000/ 0.0000 0.00
0.1 r-g/m
-M --
2 tasmy uszczelniajgce m 24.4800| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobna - m
d.2/0512-02 gasiory systemowe kolor antracyt/grafitowy
kalk. wlasna |zblizony do RAL 7016 - wg akceptacji Zama-
wiajacego
obmiar =24.000 m
-R--
1* robocizna r-g 6.2400| 0.0000 0.00
0.26 r-g/m
-M --
2* gwozdzie ocynkowane do przybijania daché- kg 0.2016| 0.0000 0.00
wek
0.0084 kg/m
3* gasiory trapezowe m 26.4000| 0.0000 0.00
1.1 m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 0.0648| 0.0000 0.00
0.0027 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0192| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
44|/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej oraz wyta- | szt
d.2/0526-02 zbw dachowych
obmiar =5.000 szt
~R -
1* robocizna r-g 41.2500) 0.0000 0.00
8.25 r-g/szt
M -
2% okno szt 5.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 5.0000/ 0.0000 0.00
5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0600| 0.0000 0.00
0.012 m-g/szt
5* Srodek transportowy m-g 0.0600, 0.0000 0.00
0.012 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
45/KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlo- | szt.
d.2|0533-01 tu do 20 cm zblizony do RAL 7016 - wg akcep-
tacji Zamawiajgcego
obmiar =11.000 szt.
17 -
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jedn.
-R--
1* robocizna r-g 52.6900| 0.0000 0.00
4.79 r-g/szt.
-M --
2 nasady wentylacyjne(komplety) z linkami od- szt 11.0000/ 0.0000 0.00
ciagowymi
1 szt/szt.
3* blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 42.2400, 0.0000 0.00
3.84 kg/szt.
4* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.9570, 0.0000 0.00
0.087 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1133| 0.0000 0.00
0.0103 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
46|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy komi- | szt.
d.2/0104-04 niarskie 88cm zblizony do RAL 7016 - wg ak-
kalk. wlasna |ceptacji Zamawiajgcego
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5700| 0.0000 0.00
0.57 r-g/szt.
-M --
2* fawy kominiarskie dt. 88 cm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* uchwyty do mocowania taw kominiarskich szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
47| KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - pfotek prze- | m
d.2/0104-06 ciw$niegowy zblizony do RAL 7016 - wg akcep-
tacji Zamawiajacego
obmiar =23.800 m
~-R--
1* robocizna r-g 45220, 0.0000 0.00
0.19 r-g/m
M -
2* ptotki przeciw$niegowe m?2 2.4276) 0.0000 0.00
0.102 m2/m
3* klamry do tgczenia ptotkéw szt. 16.1840, 0.0000 0.00
0.68 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
48/ KNR AT-31  |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej w spadku | m2
d.2|/0103-02 o gr. 5-10 cm na dachu
kalk. wtasna |obmiar =25.700 m2
~-R--
1* robocizna r-g 28.2906| 0.0000 0.00
1.1008 r-g/m2
M -
2* ptyty z wetny mineralnej m?2 26.2140| 0.0000 0.00
1.02 m2/m?2
3* zaprawa klejaca - Baumit Haftmortel kg 128.5000| 0.0000 0.00
5 kg/m2
4* woda m3 0.0283| 0.0000 0.00
0.0011 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00

1.5 %(od M)

-18 -

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 31805




OSP w miejscowosci Cieszyn aktualizacja 2021.ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
~S--
6* zuraw okienny m-g 0.5937| 0.0000 0.00
0.0231 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.4677| 0.0000 0.00
0.0182 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
49 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej kliny po- m?2
d.2|kalk. wlasna |miedzy $ciang a dachem
obmiar =2.715 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.0810| 0.0000 0.00
1.1348 r-g/m2
-M --
2" ptyty z wetny mineralnej m2 2.7693| 0.0000 0.00
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit Haftmortel kg 13.5750| 0.0000 0.00
5 kg/m2
4* woda m3 0.0030| 0.0000 0.00
0.0011 m3/m2
5 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* zuraw okienny m-g 0.0774| 0.0000 0.00
0.0285 m-g/m2
7* $rodek transportowy m-g 0.0603| 0.0000 0.00
0.0222 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
50|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych | m2
d.2|0503-01 plyt z wetny mineralnej, dwie warstwy papy -
kalk. wlasna |montaz mechaniczny
obmiar =28.820 m2
~-R -
1* robocizna r-g 13.9201 0.0000 0.00
0.483 r-g/m2
M -
2* Papa asfaltowa, wierzchniego krycia gr min 5, | m2 72.0500| 0.0000 0.00
2mm
2.5 m2/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 164.2740| 0.0000 0.00
5.7 kg/m2
4* drewno opatowe m-p 0.5188| 0.0000 0.00
0.018 m-p/m2
5* Kofki teleskopowe do dachéw ptaskich np. IDP | m2 172.9200| 0.0000 0.00
Hamar
6 m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7 wyciag m-g 0.2680| 0.0000 0.00
0.0093 m-g/m?2
8* Srodek transportowy m-g 0.8271 0.0000 0.00
0.0287 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o ér. 15cm -z bla- | m
d.2/0519-04 chy stalowej ocynkowanej zblizony do RAL
7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
obmiar =48.200 m
-R--
1* robocizna r-g 31.3782| 0.0000 0.00
0.651 r-g/m
-M --
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jedn.
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 104.1120| 0.0000 0.00
2.16 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.0122| 0.0000 0.00
0.021 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 289.2000( 0.0000 0.00
6 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.1687| 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m
7 wyciag m-g 0.0964| 0.0000 0.00
0.002 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o sr. 8 cm - z bla- m
d.2|0519-01 chy stalowej ocynkowanej zblizony do RAL
7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
obmiar =8.450 m
~-R--
1* robocizna r-g 4.8926| 0.0000 0.00
0.579 r-g/m
M -
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 11.4075, 0.0000 0.00
1.35 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1099| 0.0000 0.00
0.013 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane' szt 33.8000| 0.0000 0.00
4 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.0220, 0.0000 0.00
0.0026 m-g/m
7 wyciag m-g 0.0127| 0.0000 0.00
0.0015 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
53|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pdtokragte o ér. 10 cm -z bla- | m
d.2/0519-02 chy stalowej ocynkowanej zblizony do RAL
7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
obmiar =10.150 m
-R--
1* robocizna r-g 5.8870| 0.0000 0.00
0.58 r-g/m
-M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 15.5295| 0.0000 0.00
1.53 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1523| 0.0000 0.00
0.015 kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane" szt 40.6000, 0.0000 0.00
4 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0284| 0.0000 0.00
0.0028 m-g/m
7 wyciag m-g 0.0162| 0.0000 0.00
0.0016 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
54 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy m
d.2/0526-03 stalowej ocynkowanej zblizony do RAL 7016 -
wg akceptacji Zamawiajgcego
obmiar =32.400 m
~-R -
-20-
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1* robocizna r-g 27.0540| 0.0000 0.00
0.835 r-g/m
-M --
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 60.9120| 0.0000 0.00
1.88 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.7452| 0.0000 0.00
0.023 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 21.3840| 0.0000 0.00
0.66 szt/m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0907| 0.0000 0.00
0.0028 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
55|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy m
d.2|0526-01 stalowej ocynkowanej zblizony do RAL 7016 -
wg akceptacji Zamawiajgcego
obmiar =7.800 m
~R--
1* robocizna r-g 5.5302| 0.0000 0.00
0.709 r-g/m
M --
2" blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 10.4520, 0.0000 0.00
1.34 kg/m
3* spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.1560, 0.0000 0.00
0.02 kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 5.1480, 0.0000 0.00
0.66 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0164| 0.0000 0.00
0.0021 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
56|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm | m2
d.2|0103-01 na - obudowa zadaszen nad wejsciani i wjaz-
dem
obmiar =32.093 m2
-R--
1* robocizna r-g 34.2368| 0.0000 0.00
1.0668 r-g/m?2
-M --
2 ptyty z wetny mineralnej m?2 32.7349| 0.0000 0.00
1.02 m2/m2
3* zaprawa klejgca - Baumit Haftmortel kg 160.4650| 0.0000 0.00
5 kg/m2
4* woda m3 0.0353| 0.0000 0.00
0.0011 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* zuraw okienny m-g 0.4814| 0.0000 0.00
0.015 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3915| 0.0000 0.00
0.0122 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
57|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej m?2
d.2/0103-07 CEKOL CW - przyklejenie dwdch warstwy siat-

ki
Krotnos¢ = 2
obmiar =32.100 m2
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-R--
1* robocizna r-g 32.1000| 0.0000 0.00
0.5*2=1 r-g/m2
-M --
2 zaprawa klejowa CEKOL CW-139-B kg 363.3720, 0.0000 0.00
5.66*2=11.32 kg/m2
3* siatka z widkna szklanego m?2 80.2500| 0.0000 0.00
1.25*2=2.5 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 42.3720)  0.0000 0.00
0.66*2=1.32 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
58/ KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy | m2
d.2|0504-04 Baumit SilikonPutz -wykonany recznie na po-
liczkach, sufitach zadaszenia - kolorystyka wg
projektu budowlanego
obmiar =32.100 m2
-R--
1* robocizna r-g 17.1510/  0.0000 0.00
0.5343 r-g/m2
-M --
2* masa tynkarska silikonowa, struktura baranek | kg 80.2500| 0.0000 0.00
1 mm - Baumit SilikonPutz 1K
2.5 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
4* zuraw okienny m-g 0.2054| 0.0000 0.00
0.0064 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.2761 0.0000 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
59|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.2{1024-06 petnych - wg. zestawienia stolarki D1 antywla-
kalk. wlasna |maniowe, kompletne (okucie zamki, wkladka,
klamka)
obmiar =2.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 42400, 0.0000 0.00
2.12 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 10.5800/ 0.0000 0.00
5.29 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.5800| 0.0000 0.00
0.29 kg/m?2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) | kg 0.4020, 0.0000 0.00
ze szkia ptaskiego
0.201 kg/m2
5* podktadki pod szyby m?2 8.4600| 0.0000 0.00
4.23 m2/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7* Drzwi aluminiowe zewnetrzne przymykowe, m?2 2.0000/ 0.0000 0.00
wypetnione, 1-skrzydtowe, petne
1 m2/m2
~S -
8 wyciag m-g 0.1000| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.1200, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
60|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych | m2
d.2|1024-06 z sz. |oszklonych - szkio 3 szybowe - wg. zestawie-
2.3. nia stolarki D2 antywlamaniowe, kompletne
kalk. wlasna |(okucie zamki, wkladka, klamka)
obmiar =2.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4.3880| 0.0000 0.00
2.194 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 10.5800| 0.0000 0.00
5.29 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 0.5800| 0.0000 0.00
0.29 kg/m?2
4* szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) | kg 0.4020, 0.0000 0.00
ze szkia ptaskiego
0.201 kg/m2
5* podktadki pod szyby m?2 8.4600| 0.0000 0.00
4.23 m2/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5)
7 drzwi aluminiowe m?2 2.0000| 0.0000 0.00
1 m2/m?2
~S--
8 wyciag m-g 0.1000| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
9* Srodek transportowy m-g 0.1200, 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
61/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.2{1203-01 profil ciepty - wg. zestawienia stolarki D3 an-
tywlamaniowe, kompletne (okucie zamki,
wkladka, klamka)
obmiar =2.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.6000| 0.0000 0.00
3.3 r-g/m2
-M --
2" drzwi stalowe ciepte szt 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt/m2
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4400, 0.0000 0.00
0.22 dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4200, 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0200, 0.0000 0.00
0.01 m3/m2
6 papier $cierny m?2 4.6800| 0.0000 0.00
2.34 m2/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8* Srodek transportowy m-g 0.0600, 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
62|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - m?2
d.2{1203-01 wg. zestawienia stolarki D3* antywlamaniowe,
kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka)
obmiar =2.000 m2
~-R -
1* robocizna r-g 6.6000| 0.0000 0.00
3.3 r-g/m2
M -
2" drzwi stalowe ciepte m2 2.0000, 0.0000 0.00
1 m2/m2
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3* farba olejna do gruntowania dm3 0.4400, 0.0000 0.00
0.22 dm3/m2
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4200, 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
5* zaprawa cementowa m. 80 m3 0.0200/ 0.0000 0.00
0.01 m3/m2
6* papier $cierny ark. 2.3400, 0.0000 0.00
1.17 ark./m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8* $rodek transportowy m-g 0.0600/ 0.0000 0.00
0.03 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
63| KNR-W 2-02 |Bramy rolowane segmetowe garazowe podno- | m2
d.2{1032-01 szone mechanicznie i elektrycznie, z drzwiami
kalk. wtasna |100x200cm w kolorze czerwonym STRAZ profil
cieply
obmiar =18.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 75.9600| 0.0000 0.00
4.22 r-g/m2
-M --
2 bramy garazowe kompletne rolowane z auto- | m2 18.0000/ 0.0000 0.00
matem typu Horman
1 m2/m2
3* kotwy stalowe szt 36.0000| 0.0000 0.00
2 szt/m?
~S-
4* Srodek transportowy m-g 27000, 0.0000 0.00
0.15 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
64| KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2{1023-06 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. do 1.5 m2 - wg zestawienia sto-
larki O1, O3,
obmiar =4.080 m2
~-R -
1* robocizna r-g 16.6056| 0.0000 0.00
4.07 r-g/m2
M -
2* kotwy stalowe szt. 25.5408| 0.0000 0.00
6.26 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 1.3872| 0.0000 0.00
0.34 kg/m2
4* silikon dm3 0.2856| 0.0000 0.00
0.07 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 11.0160, 0.0000 0.00
2.7 kg/m2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 19.8288| 0.0000 0.00
nych
4.86 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt 3.3986| 0.0000 0.00
0.833 szt/m2
~S--
9* wyciag m-g 0.2040| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* $rodek transportowy m-g 0.2448| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
24 -
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65/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwiera- | m2
d.2{1023-07 nych jednodzielnych z PCV z obrébka obsa-
dzenia o pow. ponad 1.5 m2 - wg zestawienia
stolarki 02, O4
obmiar =6.360 m2
~-R -
1* robocizna r-g 23.0868| 0.0000 0.00
3.63 r-g/m?2
M -
2* kotwy stalowe szt. 30.5280| 0.0000 0.00
4.8 szt./m2
3* pianka poliuretanowa kg 2.0988| 0.0000 0.00
0.33 kg/m2
4* silikon dm3 0.3816| 0.0000 0.00
0.06 dm3/m?2
5% gips szpachlowy kg 14.8824| 0.0000 0.00
2.34 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 26.7120| 0.0000 0.00
nych
4.2 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna i drzwi balkonowe z tworzyw' szt 2.7666| 0.0000 0.00
0.435 szt/m2
~S--
9* wyciag m-g 0.3180| 0.0000 0.00
0.05 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.3816| 0.0000 0.00
0.06 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
66|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV i stalowych szt.
d.2|0321-01 do 1.5 m w $cianach z cegiet - kolor ze-
wnetrzne kolor antracyt, wewnetrzne wg Inwes-
tora
obmiar =6.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.6200f 0.0000 0.00
1.77 r-g/szt.
-M --
2 cement portlandzki 35 bez dodatkow t 0.0414| 0.0000 0.00
0.0069 t/szt.
3* piasek do zapraw m3 3.3048| 0.0000 0.00
0.5508 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0480/ 0.0000 0.00
0.008 m3/szt.
5* parapety PCV i stalowe m 6.0000f 0.0000 0.00
1 m/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1800, 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.5400, 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.09 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
67|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub szt.
d.2|0321-02 stalowych ponad 1.5 m w $cianach z cegiet -
kolor zewnetrzne kolor antracyt, wewnetrzne
wg Inwestora
obmiar =6.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 13.0800, 0.0000 0.00
2.18 r-g/szt.
M -
-25.-
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2 cement portlandzki 35 bez dodatkéw t 0.0518| 0.0000 0.00
0.00863 t/szt.
3* piasek do zapraw m3 4.0392| 0.0000 0.00
0.6732 m3/szt.
4* woda z rurociggu m3 0.0660, 0.0000 0.00
0.011 m3/szt.
5* parapety PCV, stalowe m 6.0000f 0.0000 0.00
1 m/szt.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.2400, 0.0000 0.00
0.04 m-g/szt.
8* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.8400/ 0.0000 0.00
nym 0,5t
0.14 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
68/KNR AT-31  |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M m?2
d.2|0302-05 (wyprawa tynkarska silikatowa); ptyty z wetny
mineralnej gr. 20 cm na $cianach wewnetrz-
nych
obmiar = 36.040 m2
~R--
1* robocizna r-g 89.6711 0.0000 0.00
2.4881 r-g/m2
M --
2* ptyty z wetny mineralnej m?2 36.7608| 0.0000 0.00
1.02 m2/m?2
3* zaprawa klejaca - Baumit Haftmortel kg 360.4000/ 0.0000 0.00
10 kg/m?2
4* woda m3 0.0793| 0.0000 0.00
0.0022 m3/m?2
5* siatka z widkna szklanego 145A Baumit m2 425272 0.0000 0.00
1.18 m2/m2
6* grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund dm3 8.5595| 0.0000 0.00
0.2375 dm3/m?2
7* masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1| kg 90.1000| 0.0000 0.00
mm - Baumit SilikatPutz 1K
2.5 kg/m2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
9* zuraw okienny m-g 1.9966| 0.0000 0.00
0.0554 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 1.6723| 0.0000 0.00
0.0464 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
69|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w m?2
d.2/0102-02 systemie CEKOL CS - przyklejenie ptyt na
Scianach zewnetrznych gr 20cm
obmiar =412.000 m2
~R--
1* robocizna r-g 527.3600| 0.0000 0.00
1.28 r-g/m2
M --
2% zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S kg | 1697.4400, 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* ptyty styropianowe' m3 86.5200| 0.0000 0.00
0.21 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g| 535.6000, 0.0000 0.00
1.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
70|KNR 9-13 Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi w m?2
d.2/0102-02 systemie CEKOL CS - przyklejenie ptyt na
$cianach - gr 5cm - $ciany attyki
obmiar =10.980 m2
-R--
1* robocizna r-g 14.0544| 0.0000 0.00
1.28 r-g/m?2
-M --
2 zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S kg 45.2376| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* plyty styropianowe" m3 0.5765| 0.0000 0.00
0.0525 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 14.2740| 0.0000 0.00
1.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
71|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w m?2
d.2/0102-03 systemie CEKOL CS - przyklejenie ptyt na
osciezach
obmiar =5.850 m2
~R--
1* robocizna r-g 9.0675| 0.0000 0.00
1.55 r-g/m2
M --
2* zaprawa klejowa CEKOL CS-129-S kg 24.1020| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* ptyty styropianowe™ m3 0.1860, 0.0000 0.00
0.0318 m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* wyciag m-g 7.6050| 0.0000 0.00
1.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
72|KNR 9-13 Ocieplenie Scian ptytami styropianowymi w m?2
d.2/0102-07 systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy
siatki na $cianach
obmiar =422.980 m2
-R--
1* robocizna r-g 203.0304| 0.0000 0.00
0.48 r-g/m2
-M --
2 zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B kg | 1742.6776| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 528.7250( 0.0000 0.00
1.25 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
5* wyciag m-g| 274.9370| 0.0000 0.00
0.65 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
73|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w m?2
d.2/0102-08 systemie CEKOL CS - przyklejenie warstwy

siatki na osciezach
obmiar =5.850 m2

~R--
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1* robocizna r-g 6.4350| 0.0000 0.00
1.1 r-g/m?2
-M --
2 zaprawa klejowa CEKOL CS-129-B kg 24.1020| 0.0000 0.00
4.12 kg/m?2
3* siatka z widkna szklanego m?2 9.2430/ 0.0000 0.00
1.58 m2/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 3.8025| 0.0000 0.00
0.65 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
74/ KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy | m2
d.2/0124-02 syntetycznej o strukturze baranek - o uziarnie-
niu 1,5 mm, wykonywane recznie - kolorystyka
oraz wzér/ napisy wg projektu budowlanego
obmiar =422.980 m2
-R--
1* robocizna r-g 166.6541| 0.0000 0.00
0.394 r-g/m2
-M --
2 tynk o strukturze baranek kg 972.8540( 0.0000 0.00
2.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* zuraw okienny m-g 2.0726|/ 0.0000 0.00
0.0049 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 2.8763| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
75|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne gipsowe zwykie kat. Il wy- | m2
d.2/0803-03 konywane recznie na $cianach i stupach - par-
ter, poddasze
obmiar = 847.638 m2
~-R -
1* robocizna r-g 577.2415) 0.0000 0.00
0.681 r-g/m?2
M -
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 2.2886| 0.0000 0.00
0.0027 m3/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 17.4613| 0.0000 0.00
0.0206 m3/m?2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 1.7800| 0.0000 0.00
0.0021 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 38.0589| 0.0000 0.00
0.0449 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
76| KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.2/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - gr 10cm - dwie warstwy ukladane
naprzemiennie
(5¢cm + 5cm) - EPS 100
obmiar =105.710 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.4188| 0.0000 0.00

0.0891 r-g/m2
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-M --
2 ptyty styropianowe m3 11.0996/ 0.0000 0.00
0.105 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
4* wyciag m-g 0.3383| 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.4968| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
77|KNR-W 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2
d.2/0608-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukc;ji
na sucho - jedna warstwa - gr 5cm - EPS 100
obmiar =111.810 n2
~R--
1* robocizna r-g 9.9623| 0.0000 0.00
0.0891 r-g/m2
M --
2* ptyty styropianowe m3 5.8700, 0.0000 0.00
0.0525 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.3578| 0.0000 0.00
0.0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5255| 0.0000 0.00
0.0047 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
78|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z m?2
d.2|/0607-01 folii polietylenowej szerokiej poziome podpo-
sadzkowe
obmiar =361.372 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.5378| 0.0000 0.00
0.0596 r-g/m2
-M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm| m2 433.6464| 0.0000 0.00
1.2 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 4.0474| 0.0000 0.00
0.0112 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 2.4573| 0.0000 0.00
0.0068 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
79|KNR AT-41 |Posadzka przemyslowa grubowarstwowa dla m?2
d.2|0303-01 obcigzen duzych z posypka, profilowana - zata-
kalk. wlasna |arcie na gtadko, wykonaniem dylatacji z wypet-
nienie masg trwale plastyczna zbrojona (G+D)
fi 8 oczko 15x15cm
obmiar =111.000 n2
~R--
1* robocizna r-g 99.9000| 0.0000 0.00
0.9 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujacy weber.floor 4716 (ABS MD | kg 41.0700, 0.0000 0.00
16 Grunt)
0.37 kg/m2
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jedn.
3* zwir ptukany o uziarnieniu 16-32 mm m3 5.9940, 0.0000 0.00
0.054 m3/m2
4* zaprawa cementowa posadzkowa weber.floor | kg | 8260.6200, 0.0000 0.00
4602 DuroBase (ABS 402 DuroBase Extra)
74.42 kg/m?2
5* zaprawa cementowa posadzkowa nawierzch- | kg | 1738.2600, 0.0000 0.00
niowa weber.floor 4630 DuroLit (ABS 430 Du-
roLit)
15.66 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
~S--
7* agregat duo-mix 2000 m-g 33.3000| 0.0000 0.00
0.3 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
80|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zbrojona wtdéknami roz- | m2
d.2|1116-02 proszonymi, zatarte na gtadko grubosci 50 mm
obmiar =217.520 m2
~-R--
1* robocizna r-g 241.4472) 0.0000 0.00
1.11 r-g/m2
M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 5.9165| 0.0000 0.00
0.0272 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0.2393| 0.0000 0.00
0.0011 t/m2
4* kruszywo mineralne famane, grys bazaltowy t 0.2393| 0.0000 0.00
0.0011 t/m2
5* masa asfaltowa izolacyjna kg 18.4892| 0.0000 0.00
0.085 kg/m?2
6* drewno opatowe m-p 0.5873| 0.0000 0.00
0.0027 m-p/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8 wyciag m-g 8.5920| 0.0000 0.00
0.0395 m-g/m?2
9* Srodek transportowy m-g 0.3045| 0.0000 0.00
0.0014 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
81 Odwodnienie liniowe KLASA D400 - 40T, KO- | m
d.2|kalk. wtasna |RYTKO BETON + RUSZT ZELIWNY
obmiar =8.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 2.6962| 0.0000 0.00
0.3529*0.955=0.33702 r-g/m
M -
2" Odwodnienie liniowe KLASA D400 - 40T, KO- | szt. 8.4000, 0.0000 0.00
RYTKO BETON + RUSZT ZELIWNY
1.05 szt./m
3* papa asfaltowa izolacyjna m?2 1.4720| 0.0000 0.00
0.184 m2/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
82|KNR 0-21 Utozenie i przybicie ptyt podtogowych OSB3 m?2
d.2/4007-03 gr.25mm - podest techniczny
obmiar = 16.950 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.2375| 0.0000 0.00
0.25 r-g/m2
-M --
2" ptyty widrowe ptasko prasowane zwykte gr. 25 | m2 18.6450, 0.0000 0.00

mm

1.1 m2/m2
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3* gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 1.6950| 0.0000 0.00
0.1 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.1695| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.1695| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
83|KNR 2-22 Wiaz techniczny ocieplony 80x140cm kpl.
d.2|0603-01 obmiar =1.000 kpl.
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 14.8025| 0.0000 0.00
(7.75*2=15.5)*0.955=14.8025 r-g/kpl.
-M --
2 bale iglaste obrzynane nasycone kl.1I m3 0.1420, 0.0000 0.00
0.071*2=0.142 m3/kpl.
3* $ciggi stalowe z preta o nagwintowanych kon- | kg 1.2600| 0.0000 0.00
cach z nakretkami sr. 14
0.63*2=1.26 kg/kpl.
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1000, 0.0000 0.00
0.05*2=0.1 kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* pita tarczowa m-g 24600, 0.0000 0.00
1.23*2=2.46 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
84|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pty- | m2
d.2/0301-07 tami z wetny mineralnej uktadanymi w pofaci
dachu krokwiowego - poddasze
obmiar =139.690 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.3504| 0.0000 0.00
0.16 r-g/m2
-M --
2 ptyty z wetny mineralnej m?2 284.9676/ 0.0000 0.00
2.04 m2/m2
3* folie paroizolacyjne szt 3.0732| 0.0000 0.00
0.022 szt/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 1.2572| 0.0000 0.00
0.009 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
85|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane pty- | m2
d.2/0301-08 tami z wetny mineralnej uktadanymi nad sufi-
kalk. wlasna |tem podwieszanym - pomiedzy dzwigarami
drewnianymi gr. 30cm (20cm +10cm)
obmiar =113.430 m2
-R--
1* robocizna r-g 20.4174| 0.0000 0.00
0.18 r-g/m2
-M --
2 ptyty z wetny mineralnej gr.30cm m?2 232.5315| 0.0000 0.00
2.05 m2/m2
3* folie paroizolacyjne m?2 119.1015| 0.0000 0.00
1.05 m2/m?2
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jedn.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
5* wyciag m-g 1.1343| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
86/ KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartono- m2
d.2|0203-02 wych RIGIPS RIGIMETR na profilach RIGIPS
CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych
do wiezby dachowej ; pokrycie dwuwarstwowe
(systemy 4.70.03-4.70.06)
obmiar =126.880 m2
~R--
1* robocizna r-g 289.2864| 0.0000 0.00
2.28 r-g/m2
M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5| m2 261.3728| 0.0000 0.00
mm
2.06 m2/m?2
3* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 53.2896| 0.0000 0.00
0.42 m/m2
4* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 426.3168| 0.0000 0.00
3.36 m/m2
5% piyty lub maty z wetny mineralnej ISOVER m?2 133.2240| 0.0000 0.00
1.05 m2/m2
6* folia paroizolacyjna m?2 145.9120| 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
7 wieszak RIGIPS bezposredni do CD 60 szt.| 532.8960| 0.0000 0.00
4.2 szt./m?2
8* tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 79.9344| 0.0000 0.00
0.63 szt./m2
9* wkret RIGIPS TN 25 kg 6.9784| 0.0000 0.00
0.055 kg/m?2
10* wkret RIGIPS TN 35 kg 3.2989| 0.0000 0.00
0.026 kg/m2
11* wkret do drewna kg 5.3290| 0.0000 0.00
0.042 kg/m2
12* tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. | m 53.2896| 0.0000 0.00
30 mm
0.42 m/m2
13* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 67.2464| 0.0000 0.00
0.53 kg/m?2
14* tasma spoinowa RIGIPS m 186.5136| 0.0000 0.00
1.47 m/m?2
15* masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS kg 13.9568| 0.0000 0.00
ProFin Mix
0.11 kg/m2
16* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S -
17* wyciag m-g 8.1203| 0.0000 0.00
0.064 m-g/m2
18* Srodek transportowy m-g 3.6795| 0.0000 0.00
0.029 m-g/m?
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
87|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem | m2
d.2|0213-03 ptytami sufitowymi np typu Amstrong - powierz-
chnia parter (bez hali garazowej)
obmiar =105.800 m2
~R--
1* robocizna r-g 124.8440| 0.0000 0.00
1.18 r-g/m2
M --
2* ptyty sufitowe 600x600x9,5 mm m?2 108.9740| 0.0000 0.00
1.03 m2/m?2
3* profil gtéwne RIGIPS QUICK-LOCK T-24 m 94.1620| 0.0000 0.00

0.89 m/m2
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4* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 | m 188.3240| 0.0000 0.00
1200 mm
1.78 m/m?2
5* profil poprzeczny RIGIPS QUICK-LOCK T-24 | m 94.1620| 0.0000 0.00
600 mm
0.89 m/m2
6 profil przy$cienny RIGIPS QUICK-LOCK kato- | m 44.4360( 0.0000 0.00
wy
0.42 m/m2
7* wieszak z elementem rozpreznym RIGIPS szt. 78.2920| 0.0000 0.00
0.74 szt./m2
8* pret wieszakowy z oczkiem szt. 78.2920| 0.0000 0.00
0.74 szt./m2
9* klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniu- | szt. 155.5260| 0.0000 0.00
szowych RIGIPS
1.47 szt./m2
10* kotwy metalowe kg 1.6928| 0.0000 0.00
0.016 kg/m?2
11* ptyty lub maty z wetny mineralnej ISOVER m?2 111.0900| 0.0000 0.00
1.05 m2/m2
12* folia paroizolacyjna m?2 121.6700| 0.0000 0.00
1.15 m2/m2
13* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
14* wyciag m-g 1.0580| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
15* Srodek transportowy m-g 21160, 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
88/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.2|0209-07 RIGIPS RIGIMETR 4PRO na konstrukcji krzy-
zowej jednopoziomowej z profili CD 60 UL-
TRASTIL , pokrycie dwuwarstwowe, (system
4.05.25) - hala garazowa
obmiar =111.000 n2
~R--
1* robocizna r-g 305.2500, 0.0000 0.00
2.75 r-g/m2
M --
2% ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS 4PRO typ A | m2 114.3300| 0.0000 0.00
gr. 12,5 mm
1.03 m2/m2
3* ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5| m2 114.3300| 0.0000 0.00
mm
1.03 m2/m?2
4* profil RIGIPS UD 30 ULTRASTIL m 139.8600| 0.0000 0.00
1.26 m/m?2
5* profil RIGIPS CD 60 ULTRASTIL m 419.5800| 0.0000 0.00
3.78 m/m?2
6* wieszak obrotowy RIGIPS noniuszowy szt. 163.1700| 0.0000 0.00
1.47 szt./m2
7 czes$¢ gorna wieszaka noniuszowego RIGIPS | szt.| 163.1700| 0.0000 0.00
1.47 szt./m2
8* klamra zabezpieczajgca do wieszakéw noniu- | szt. 326.3400| 0.0000 0.00
szowych RIGIPS
2.94 szt./m2
9* tacznik krzyzowy RIGIPS do CD 60 szt.| 233.1000| 0.0000 0.00
2.1 szt./m2
10* tacznik wzdtuzny RIGIPS do CD 60 szt. 69.9300| 0.0000 0.00
0.63 szt./m2
11* wkret RIGIPS TN 25' kg 1.9980| 0.0000 0.00
0.018 kg/m2
12* wkret RIGIPS TN 35' kg 11.6550| 0.0000 0.00
0.105 kg/m2
13* kotwy metalowe kg 2.7972| 0.0000 0.00
0.0252 kg/m?2
14* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 53.2800| 0.0000 0.00
0.48 kg/m2
15* taséma spoinowa RIGIPS m 163.1700| 0.0000 0.00
1.47 m/m2
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16* masa szpachlowa wykonczeniowa RIGIPS kg 11.1000/ 0.0000 0.00
ProFin Mix
0.1 kg/m2
17* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
18* wyciag m-g 5.8830| 0.0000 0.00
0.053 m-g/m2
19* Srodek transportowy m-g 2.8860| 0.0000 0.00
0.026 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
89|KNR AT-43 |Okfadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.2/0104-02 RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej,
wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 75 mm z
pokryciem jednostronnym jednowarstwowym
(system 3.22.00) -$cianki w WC zabudowa ins-
talacji
obmiar =19.278 m2
~R--
1* robocizna r-g 39.3271 0.0000 0.00
2.04 r-g/m2
M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe RIGIPS typ A gr. 12,5| m2 19.8563| 0.0000 0.00
mm
1.03 m2/m?2
3* profil RIGIPS UW 75 ULTRASTIL m 16.1935/  0.0000 0.00
0.84 m/m2
4* profil RIGIPS CW 75 ULTRASTIL m 40.0982| 0.0000 0.00
2.08 m/m2
5% piyty lub maty z wetny mineralnej ISOVER m?2 20.2419| 0.0000 0.00
1.05 m2/m?2
6* tasma uszczelniajgca piankowa RIGIPS szer. | m 22.3625| 0.0000 0.00
70 mm
1.16 m/m2
7* wkret RIGIPS TN 25" kg 1.0025| 0.0000 0.00
0.052 kg/m2
8* kotki rozporowe szt. 30.8448| 0.0000 0.00
1.6 szt./m2
9* masa szpachlowa RIGIPS VARIO kg 5.0123| 0.0000 0.00
0.26 kg/m?2
10* tasma spoinowa RIGIPS m 28.3387| 0.0000 0.00
1.47 m/m2
11* masa szpachlowa wykornczeniowa RIGIPS kg 2.1206| 0.0000 0.00
ProFin Mix
0.11 kg/m2
12* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
13* wyciag m-g 0.5398| 0.0000 0.00
0.028 m-g/m2
14* Srodek transportowy m-g 0.3084| 0.0000 0.00
0.016 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
90 Montaz $cianek systemowych laminat HPL w | m2
d.2|kalk. wtasha |pomieszczeniach WC
obmiar =3.750 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.2500| 0.0000 0.00
0.6 r-g/m2
-M --
2 Montaz $cianek systemowych laminat HPL m?2 3.8625| 0.0000 0.00
1.03 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S -
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4* wyciag m-g 0.0525| 0.0000 0.00
0.014 m-g/m2
5% Srodek transportowy m-g 0.0525| 0.0000 0.00
0.014 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
91 Schody stalowe proste jednobiegowe o policz- | kpl.
d.2|kalk. warszta- |kach z ceownika i stopniach z krat 'YEMA'
towa pow. schodéw 12,1m2, 23 stopni w biegu, po-
recze po obu stronach tralki o max przeswicie
12cm - wykona¢ wg projektu budowlanego
obmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 22.8360| 0.0000 0.00
22.836 r-g/kpl.
M -
2* schody stalowe kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1 kpl./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
92|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 szt.
d.2|/0142-03 mm
obmiar =5.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 41000/ 0.0000 0.00
0.82 r-g/szt.
M -
2* drzwiczki rewizyjne do zaworéw szt. 5.0000, 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0500, 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
93|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane opaskowe - kolor wg ak- | m2
d.2|1026-01 ceptacji Zamawiajgcego
obmiar =25.200 m2
~-R--
1* robocizna r-g 39.0600| 0.0000 0.00
1.55 r-g/m2
M -
2% farba olejna do gruntowania dm3 1.7640| 0.0000 0.00
0.07 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 1.7640| 0.0000 0.00
0.07 dm3/m2
4* szpachléwka celulozowa dm3 25200/ 0.0000 0.00
0.1 dm3/m2
5% kit trwale plastyczny kg 10.5840( 0.0000 0.00
0.42 kg/m?2
6* pianka poliuretanowa kg 1.0080| 0.0000 0.00
0.04 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 15.0000f 0.0000 0.00
15 %(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* o$cieznice drewniane szt 15.7500f 0.0000 0.00
0.625 szt/m?
~S--
9* wyciag m-g 0.2520| 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.5040, 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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94|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | m2
d.2{1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone -nale-
zy zastosowac kratke wentylacyjng lub podcie-
cie w czesci dolnej - kolorystyka wg akceptacji
Zamawiajgcego
obmiar =17.800 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.0780| 0.0000 0.00
0.51 r-g/m2
-M --
2* skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szt 11.1250| 0.0000 0.00
0.625 szt/m2
~S--
3* wyciag m-g 0.7120| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.3560, 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
95|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne | m2
d.2{1022-01 jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
obmiar =7.400 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7740, 0.0000 0.00
0.51 r-g/m2
-M --
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne' szt 46250/ 0.0000 0.00
0.625 szt/m2
~S--
3* wyciag m-g 0.2960| 0.0000 0.00
0.04 m-g/m2
4* $rodek transportowy m-g 0.1480| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
96 KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szylda- | szt.
d.2/0920-20 mi - drzwi wewnetrzne
obmiar = 14.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 6.1600| 0.0000 0.00
0.44 r-g/szt.
-M --
2* okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt. 14.0000, 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000/ 0.0000 0.00
8 %(od M)
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
97 |KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpusz- | szt.
d.2/0920-24 czanych zwyktych
obmiar =9.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.4500/ 0.0000 0.00
1.05 r-g/szt.
-M --
2" okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt. 9.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000/ 0.0000 0.00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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98| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpusz- | szt.
d.2/0920-25 czanych tazienkowych
obmiar =5.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 5.2500, 0.0000 0.00
1.05 r-g/szt.
M -
2" okucia stolarskie do otworéw drzwiowych szt. 5.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 8.0000/ 0.0000 0.00
8 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
99|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2(1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome - podtogi i sufity
obmiar =329.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 19.7400| 0.0000 0.00
0.06 r-g/m2
-M --
2 preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3 69.0900| 0.0000 0.00
0.21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0658| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m?2
5% Srodek transportowy m-g 0.0987| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
100|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe - $ciany i poddasze
obmiar =975.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 78.0000| 0.0000 0.00
0.08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3| 214.5000, 0.0000 0.00
0.22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* wyciag m-g 0.1950| 0.0000 0.00
0.0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.2925| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
101|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczern mokrych i wilgot- | m2
d.2|/0115-02 nych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balko-
ndéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptyn-
ng folig uszczelniajgca Superflex 1; powierzch-
nie poziome, z wktadkg z widkniny, Pomiesz-
czenie A03 oraz $ciany kabin prysznicowych
obmiar =40.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 7.4400, 0.0000 0.00
0.186 r-g/m?2
M -
2* ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 80.0000| 0.0000 0.00

2 kg/m?2
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3* wtdknina elastyczna nr 1 m?2 42.0000, 0.0000 0.00
1.05 m2/m2
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1000, 0.0000 0.00
0.0025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
102|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.2/0840-06 o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowe;j
- kabiny prysznicowe
- pomieszczenie A03 do wys. 2,5m
- pomieszczenie A07 do wys. 2,5m
- pomieszczenie A08 do wys. 2,5m
- fartuch pom. A05 , hala garazowa
obmiar =110.820 m2
~-R--
1* robocizna r-g 114.1446| 0.0000 0.00
1.03 r-g/m2
M-
2* ptytki $cienne m?2 116.3610| 0.0000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 314.7288| 0.0000 0.00
2.84 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 27.7050| 0.0000 0.00
0.25 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 4.8207| 0.0000 0.00
0.0435 m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 4.0893| 0.0000 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
103|KNR-W 2-02 |Lustro tgzienkowe m?2
d.2|0840-06 obmiar =5.460 m2
-R--
1* robocizna r-g 5.6238| 0.0000 0.00
1.03 r-g/m2
-M --
2 lustro fazienkowe m?2 5.7330| 0.0000 0.00
1.05 m2/m2
3* zaprawa klejgca (sucha mieszanka) kg 15.5064| 0.0000 0.00
2.84 kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* wyciag m-g 0.2375| 0.0000 0.00
0.0435 m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.2015| 0.0000 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
104 Zadaszenie szklane nad wejscien na poddasze | szt.
d.2|kalk. wiasna |- komplet z montazem
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3111| 0.0000 0.00
2.42*0.955=2.3111 r-g/szt.
-M --
2 Zadaszenie szklane szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* kotwy do aadaszenia szt. 18.0000/ 0.0000 0.00
18 szt./szt.
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4* akcesoria pomocnicze szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.2000, 0.0000 0.00
0.2 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0600, 0.0000 0.00
0.06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
105|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamie- | m2
d.2{1111-04 ni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
ukfadane metoda regularng
obmiar =217.520 m2
~-R--
1* robocizna r-g 121.8112| 0.0000 0.00
0.56 r-g/m2
M -
2* ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 228.3960( 0.0000 0.00
1.05 m2/m?2
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 652.5600| 0.0000 0.00
3 kg/m2
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 40.8938| 0.0000 0.00
0.188 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S-
6* wyciag m-g 9.4621| 0.0000 0.00
0.0435 m-g/m?2
7" Srodek transportowy m-g 8.0265| 0.0000 0.00
0.0369 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
106|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na m
d.2{1115-02 zaprawie klejowej
obmiar =171.150 m
~-R -
1* robocizna r-g 70.1715| 0.0000 0.00
0.41 r-g/m
M -
2" ksztattki cokotowe podtogowe m 174.5730| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* zaprawa klejowa-sucha mieszanka kg 117.2378| 0.0000 0.00
0.685 kg/m
4* zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 8.2152| 0.0000 0.00
0.048 kg/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.3594| 0.0000 0.00
0.0021 m-g/m
7" Srodek transportowy m-g 0.1883| 0.0000 0.00
0.0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi po-| m2
d.2|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - sufity i poddasze
obmiar =237.700 m2
-R--
1* robocizna r-g 33.0641| 0.0000 0.00
0.1391 r-g/m2
-M --
2 farba lateksowa dm3 68.7191 0.0000 0.00
0.2891 dm3/m2
-39-
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0713| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
108|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.2|1505-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania - $ciany
obmiar =731.000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 101.6821 0.0000 0.00
0.1391 r-g/m2
M -
2% farba lateksowa dm3| 211.3321| 0.0000 0.00
0.2891 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.2193| 0.0000 0.00
0.0003 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
109/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lakierem zabezpiecza- | m2
d.2|1503-02 jacym $ciany ( lamperie do wysokosci 2,00 m)
kalk. wlasna |tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
- A01, A06, A,09, A010
obmiar =149.800 m2
~-R--
1* robocizna r-g 49.1494, 0.0000 0.00
0.3281 r-g/m2
M -
2% farba olejna do gruntowania' dm3 22.3202| 0.0000 0.00
0.149 dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa' dm3 16.6278| 0.0000 0.00
0.111 dn3/m?2
4* grunt pokostowy dm3 26.9640| 0.0000 0.00
0.18 dm3/m2
5% rozciericzalnik kg 9.4217| 0.0000 0.00
0.062895 kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.1198| 0.0000 0.00
0.0008 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
110 SYRENA ELEKTRONICZNA DSE-600S szt.
d.2|kalk. wtasna )
MOC WYJSCIOWA 600 W
SPL (180°) 109 db(A)/30 m
SPL (0°) 115 dB(A)/30 m
WZMACNIACZE 2x300W
GLOSNIKI 4 x szczelinowe
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 2 x
12V (33 Ah)
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8500| 0.0000 0.00
0.85 r-g/szt.
- M -
2% SYRENA ELEKTRONICZNA DSE-600S szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
- 40 -
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3* podkonstrukcja kg 18.0000f 0.0000 0.00
18 kg/szt.
4* akcesoria montazowe kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1 kpl./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
41 -
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3/45000000-7 |ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI, DOJSCIA, OPASKI ZWIROWE
111|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3]/0402-03 obmiar =4.215m3
-R--
1* robocizna r-g 41.6442| 0.0000 0.00
9.88 r-g/m3
-M --
2% deski iglaste obrzynane 25 mm k.1l m3 0.1265| 0.0000 0.00
0.03 m3/m3
3* piasek m3 1.4331| 0.0000 0.00
0.34 m3/m3
4* woda m3 1.9811| 0.0000 0.00
0.47 m3/m3
5 materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 4.3836| 0.0000 0.00
1.04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe (opory) o wymiarach m
d.3/0403-01 15x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar =18.750 m
-R--
1* robocizna r-g 7.1963| 0.0000 0.00
0.3838 r-g/m
-M --
2* krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 19.1250/ 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.2400| 0.0000 0.00
0.0128 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.0056| 0.0000 0.00
0.0003 t/m
5* woda m3 0.0788| 0.0000 0.00
0.0042 m3/m
6* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00

0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem

obmiar =68.800 m

~R--
1* robocizna r-g 16.5395| 0.0000 0.00
0.2404 r-g/m

M -
2" obrzeza betonowe 30x8 cm m 70.1760| 0.0000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 0.4128| 0.0000 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

114|KNR 2-01 Opaska wokol budynku - podsypka filtracyjna | m3
d.3/0610-02 ze zwiru 16-32mm w gotowym suchym wyko-
kalk. wlasna |pie z przygotowaniem kruszywa - wypelnienie
opaski wraz z geowtdkning

obmiar = 3.405 m3

~-R--
1* robocizna r-g 2.0161 0.0000 0.00
0.62*0.955=0.5921 r-g/m3

M --
2* zwirek filtracyjny m3 4.5252| 0.0000 0.00
1.329 m3/m3
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3* geowtdknina m?2 38.1360| 0.0000 0.00
11.2 m2/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
115|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego uwzgled- | m2
d.3/0114-01 niono podbudowe pod schody zewnetrzne -
warstwa dolna o grubos$ci po zageszczeniu 25
cm
obmiar = 144.500 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4276| 0.0000 0.00
0.0168 r-g/m2
-M --
2* pospotka t 78.3046| 0.0000 0.00
0.5419 t/m2
3* woda m3 2.8900| 0.0000 0.00
0.02 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S -
5 réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3757| 0.0000 0.00
0.0026 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2.6299| 0.0000 0.00
0.0182 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
116|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar = 144.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 188.3124| 0.0000 0.00
1.3032 r-g/m2
M -
2* kostka brukowa 8 cm szara m?2 148.1125| 0.0000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 11.8201| 0.0000 0.00
0.0818 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 1.6907| 0.0000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 3.9015| 0.0000 0.00
0.027 m3/m?2
6* materiaty pomocnicze % 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 18.7850| 0.0000 0.00
0.13 m-g/m2
8* pita do ciecia kostki m-g 3.6125/ 0.0000 0.00
0.025 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
117|KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. m3
d.3|0227-01 do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-1l
obmiar =65.000 m3
~-R--
1* robocizna r-g 47450, 0.0000 0.00
0.073 r-g/m3
~S--
2* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 2.8145/ 0.0000 0.00
0.0433 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-43 -
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118|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej m?2
d.3/0209-03 siewem z przykryciem nasion po wysiewie hu-
musem
obmiar =65.000 m2
-R--
1* robocizna r-g 4.4197| 0.0000 0.00
0.0712*0.955=0.067996 r-g/m?2
-M --
2* nasiona traw kg 0.9750, 0.0000 0.00
0.015 kg/m2
3* ziemia urodzajna (humus) m3 0.6500/ 0.0000 0.00
0.01 m3/m2
4* woda m3 2.6000| 0.0000 0.00
0.04 m3/m2
5% materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S -
6 ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 0.5135| 0.0000 0.00
0.0079 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
- 44 -
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4/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
4.1/45330000-9 |INSTALACJA KANALIZACJI
119|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 160 mmw | m
d.4.1/0203-04 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
taczeniach wciskowych - instalacja podposadz-
kowa
obmiar =64.900 m
-R--
1* robocizna r-g 20.3137| 0.0000 0.00
0.313 r-g/m
-M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 m 60.3570| 0.0000 0.00
mm
0.93 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 160 mm szt. 29.2050| 0.0000 0.00
0.45 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
5* Srodek transportowy m-g 1.2980| 0.0000 0.00
0.02 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
120|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 110 mmw | m
d.4.1/0203-03 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
obmiar =48.700 m
-R--
1* robocizna r-g 12.3211| 0.0000 0.00
0.253 r-g/m
-M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 m 46.7520) 0.0000 0.00
mm
0.96 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 25.3240| 0.0000 0.00
0.52 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
5* Srodek transportowy m-g 0.4821 0.0000 0.00
0.0099 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
121|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 75 mmw | m
d.4.1/0203-02 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
obmiar =8.400 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7892| 0.0000 0.00
0.213 r-g/m
-M --
2 rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 75 mm | m 8.3160/ 0.0000 0.00
0.99 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 45360/ 0.0000 0.00
0.54 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0437| 0.0000 0.00
0.0052 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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122|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne 0 ér. 50 mmw | m
d.4.1/0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o po-
faczeniach wciskowych
obmiar =5.400 m
-R--
1* robocizna r-g 0.8694| 0.0000 0.00
0.161 r-g/m
-M --
2* rury PCV kanalizacyjne kielichowe o §r. 50 mm | m 5.4540, 0.0000 0.00
1.01 m/m
3* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 3.3480/ 0.0000 0.00
0.62 szt./m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0189| 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
123|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.4.1/0211-03 PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
obmiar = 3.000 pode;j.
-R--
1* robocizna r-g 3.8100| 0.0000 0.00
1.27 r-g/pode;.
-M --
2* ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm' szt. 9.3000f 0.0000 0.00
3.1 szt./podej.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt. 3.0000f 0.0000 0.00
1 szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0540, 0.0000 0.00
0.018 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
124|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.4.1/0211-02 PVC o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
obmiar =9.000 podej.
-R--
1* robocizna r-g 9.5400, 0.0000 0.00
1.06 r-g/pode;j.
-M --
2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 75 mm szt. 27.9000| 0.0000 0.00
3.1 szt./podej.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 75 mm szt. 9.0000f 0.0000 0.00
1 szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.0630, 0.0000 0.00
0.007 m-g/pode;j.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
125|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z | po-
d.4.1/0211-01 PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych | dej.
obmiar =9.000 podej.
-R--
1* robocizna r-g 5.0490| 0.0000 0.00
0.561 r-g/pode;j.
-M --
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2 ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 27.9000| 0.0000 0.00
3.1 szt./podej.
3* uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 50 mm szt. 9.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./pode;j.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5% Srodek transportowy m-g 0.0360, 0.0000 0.00
0.004 m-g/podej.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
126 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.4.1/0230-02 gruszkowym
obmiar =6.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11.7000f 0.0000 0.00
1.95 r-g/kpl.
-M --
2 umywalki porcelanowe szt. 6.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek szt. 6.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
4* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 6.0000| 0.0000 0.00
spustem
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S-
6* Srodek transportowy m-g 0.8400, 0.0000 0.00
0.14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
127 Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej kpl.
d.4.1|kalk. wlasna |61x45x25 - pom. hali garazowej
obmiar = 1.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 3.1000, 0.0000 0.00
3.1 r-g/kpl.
M -
2* Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej szt. 1.0000| 0.0000 0.00
61x45x25
1 szt./kpl.
3* syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
spustem
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.3600, 0.0000 0.00
0.36 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
128 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem | kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |gruszkowym dla oséb niepetnosprawnych
wraz z poreczami uchylnymi §ciennymi - wg
Inwestora
obmiar = 1.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 1.9500| 0.0000 0.00
1.95 r-g/kpl.
M -
2* umywalki porcelanowe' szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* wsporniki do umywalek' szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
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4* syfony umywalkowe mosiezne ze spustem szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
5% uchwyty dla niepetnosprawnych kpl. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 kpl./kpl.
6* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.1400, 0.0000 0.00
0.14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
129|KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.4.1]/0234-01 obmiar =1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 27900, 0.0000 0.00
2.79 r-g/kpl.
M -
2* pisuary porcelanowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* ptuczki samoczynne do pisuaréw szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
4* zawory wodne czerpalne ze ztgczkg do weza | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
5* syfony pisuarowe z tworzywa sztucznego szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
6* ztgczki sptukujgce do pisuaréw szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
7* rury stalowe ze szwem ocynkowane $r.15mm | m 1.8000| 0.0000 0.00
1.8 m/kpl.
8* faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
mm
2 szt./kpl.
9* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
10* Srodek transportowy m-g 0.1000, 0.0000 0.00
0.1 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
130 Zestaw podtynkowy wspornikowy dla ustepéw | kpl.
d.4.1|kalk. wlasna |obmiar = 3.000 kpl.
~R -
1* robocizna r-g 10.9200, 0.0000 0.00
3.64 r-g/kpl.
M -
2* zestwa podtynkowy szt. 3.0000, 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.2700, 0.0000 0.00
0.09 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
131|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa podwieszany kpl.
d.4.1/0233-03 obmiar =2.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 7.2800| 0.0000 0.00
3.64 r-g/kpl.
-M --
2" urzadzenia sanitarne porcelanowe-kompakt szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt/kpl.
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4* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
5% Srodek transportowy m-g 0.1800, 0.0000 0.00
0.09 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
132|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowsg dla 0séb niepet- kpl.
d.4.1/0233-03 nosprawnych wraz z poreczami uchylnymi
Sciennymi - wg Inwestora
obmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 3.6400, 0.0000 0.00
3.64 r-g/kpl.
M -
2" urzgdzenia sanitarne porcelanowe podwiesza- | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
ne dla oséb niepetnosprawnych
1 szt./kpl.
3* sedesy typu kompakt szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/kpl.
4* uchwyty dla niepetnosprawnych 2.0000/ 0.0000 0.00
2 /kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
6* $rodek transportowy m-g 0.0900| 0.0000 0.00
0.09 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
133 Odptyw liniowy do kabin prysznicowych szer. | szt.
d.4.1|kalk. wlasna |70cm
obmiar =3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7900/ 0.0000 0.00
0.93 r-g/szt.
-M --
2* odptyw lioniowy prysznicowy 70cm szt. 3.0000f 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* kit asfaltowy kg 1.4100| 0.0000 0.00
0.47 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.4500/ 0.0000 0.00
0.15 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
134|KNR-W 2-15 |Zlewy ze stali nierdzewnej szt.
d.4.10229-02 obmiar =1.000 szt.
kalk. wlasna
-R--
1* robocizna r-g 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 r-g/szt.
-M --
2" zlew kamionkowy kwasoodporny szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* kit asfaltowy kg 0.2400| 0.0000 0.00
0.24 kg/szt.
4* konstrukcja wsporcza szt 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
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6* Srodek transportowy m-g 0.1700, 0.0000 0.00
0.17 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
135|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o ér. | szt.
d.4.1/0218-01 50 mm
obmiar =5.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.6000| 0.0000 0.00
0.52 r-g/szt.
-M --
2 wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. | szt. 5.0000, 0.0000 0.00
50 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.1000, 0.0000 0.00
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
136 Zastona prysznicowy na drazku kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |obmiar = 3.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 3.2400, 0.0000 0.00
1.08 r-g/kpl.
-M --
2* zastona prysznicowy szt. 3.0000f 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* drazek pod zastone szt. 3.0000f 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 1.2300| 0.0000 0.00
0.41 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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4.2/145330000-9 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
137|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ | kpl.
d.4.2/0123-05 do wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominal-
nej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucz-
nych
obmiar = 1.000 kpl.
~-R -
1* robocizna r-g 1.6100| 0.0000 0.00
1.61 r-g/kpl.
M -
2* rury PCV cis$nieniowe bezkielichowe o $r. no- m 0.4200, 0.0000 0.00
minalnej 40 mm
0.42 m/kpl.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
nominalnej 40 mm
2 szt./kpl.
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
$r. nominalnej 40 mm
2 szt./kpl.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0100, 0.0000 0.00
0.01 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
138|KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm | kpl.
d.4.2|0141-01 - komplet do montazu
obmiar =1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 4.2600| 0.0000 0.00
4.26 r-g/kpl.
-M --
2* wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* zawory zaporowe grzybkowe zeliwne kotnierzo-| szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
we z nasadg koztowg o $r. nominalnej 50 mm
2 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1900| 0.0000 0.00
0.19 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
139|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.4.2|/0120-01 obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.0696| 0.0000 0.00
1.12*0.955=1.0696 r-g/szt.
-M --
2 szafki hydrantowe z blachy stalowej szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.7000, 0.0000 0.00
0.7 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1000, 0.0000 0.00
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
140|KNNR 4 Hydrant wewnetrzny we wnece o $r. nominal- | szt.
d.4.2|/0135-07 nej 32 mm

obmiar = 1.000 szt.

~R-
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1* robocizna r-g 0.4500| 0.0000 0.00
0.45 r-g/szt.
-M --
2 hydranty ogrodowe z tgcznikiem do weza o $r. | kpl 1.0000| 0.0000 0.00
nominalnej 32 mm
1 kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
141|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominal- | m
d.4.2|/0106-05 nej 40 mm o potaczeniach gwintowanych, na
$cianach w budynkach niemieszkalnych
obmiar =2.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.0240| 0.0000 0.00
0.512 r-g/m
-M --
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 2.0400/ 0.0000 0.00
ne ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm
1.02 m/m
3* faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. | szt. 0.8400, 0.0000 0.00
nominalnej 40 mm
0.42 szt./m
4* uchwyty do rur o ér. nominalnej 40 mm szt. 0.9400, 0.0000 0.00
0.47 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0372| 0.0000 0.00
0.0186 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
142|KNR 2-15 Zawor hydrantowy o §r. nom. 50mm montowa- | szt.
d.4.2/0116-02 ny we wnece
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.5635| 0.0000 0.00
0.59*0.955=0.56345 r-g/szt.
-M --
2 zawory hydrantowe aluminiowe z uzbrojeniem | kpl 1.0000| 0.0000 0.00
mosieznym
1 kpl/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.9000/ 0.0000 0.00
0.9 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0100, 0.0000 0.00
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
143|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o | szt.
d.4.2/0137-02 $r. nominalnej 15 mm
obmiar =9.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 8.6130, 0.0000 0.00
0.957 r-g/szt.
M -
2" bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stoja- | szt. 9.0000, 0.0000 0.00
ca mosiezna standardowa $r.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
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jedn.
4* Srodek transportowy m-g 0.0810, 0.0000 0.00
0.009 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
144|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym | szt.
d.4.2/0137-09 o $r. nominalnej 15 mm
obmiar =3.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.6310, 0.0000 0.00
0.877 r-g/szt.
-M --
2 bateria natryskowa mosiezna z natryskiem szt. 3.0000f 0.0000 0.00
przesuwanym s$r.15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0420, 0.0000 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
145|KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach | szt.
d.4.2|/0116-01 z tworzyw sztucznych do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
obmiar = 33.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 9.5370, 0.0000 0.00
0.289 r-g/szt.
-M --
2* ksztattki PCV cisnieniowe tgczone na klej o $r. | szt. 99.0000| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
3 szt./szt.
3* ksztattki PCV cisnieniowe (gwintowane) o $r. szt. 33.0000| 0.0000 0.00
zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
4* uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o | szt. 33.0000| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1 szt./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S-
6* Srodek transportowy m-g 0.0330/ 0.0000 0.00
0.001 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
146|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0135-01 obmiar =26.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 4.4460| 0.0000 0.00
0.171 r-g/szt.
-M --
2* zawory wodne czerpalne mosiezne o $r. nomi- | szt. 26.0000| 0.0000 0.00
nalnej 15 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~-S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0520, 0.0000 0.00
0.002 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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147|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych ((alupex) o $r. | m
d.4.2/0111-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zaciska-
nych, - woda ciepta, woda zimna, cyrkulacja -
parter i poddasze
obmiar =203.510 m
~-R -
1* robocizna r-g 58.2039| 0.0000 0.00
0.286 r-g/m
M -
2* rury z polietylenu o §r. zewnetrznej 20 mm m 223.8610/ 0.0000 0.00
1.1 m/m
3* ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 20 mm | szt. 227.9312| 0.0000 0.00
1.12 szt./m
4* uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych o | szt. 291.0193| 0.0000 0.00
$r. zewnetrznej 20 mm
1.43 szt./m
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.3460, 0.0000 0.00
0.0017 m-g/m
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
148|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w | m
d.4.2/0110-01 budynkach mieszkalnych (rurociag o $ér. do 65
mm)
obmiar =203.000 m
~-R -
1* robocizna r-g 18.5918, 0.0000 0.00
0.0959*0.955=0.091585 r-g/m
M -
2% woda m3 0.6090| 0.0000 0.00
0.003 m3/m
3* zawory przelotowe zeliwne ocynkowane $r. 15 | szt. 0.4060, 0.0000 0.00
mm
0.002 szt./m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r. 15 szt. 0.4060, 0.0000 0.00
mm
0.002 szt./m
5* materiaty pomocnicze % 0.9000, 0.0000 0.00
0.9 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0203| 0.0000 0.00
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
149|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 12-22 mm otulinami m
d.4.2/0101-01 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm
©)
obmiar =203.000 m
-R--
1* robocizna r-g 31.5259| 0.0000 0.00
0.1553 r-g/m
-M --
2 otuliny Thermaflex FRZ gr. 6 mm m 223.3000, 0.0000 0.00
1.1 m/m
3* klej Thermaflex 474 kg 1.4372| 0.0000 0.00
0.00708 kg/m
4* taséma Thermatape FR 3x50 mm szt 0.5034| 0.0000 0.00
0.00248 szt/m
5* klipsy montazowe Thermaclips szt.| 1218.0000| 0.0000 0.00
6 szt./m
6* materiaty pomocnicze % 3.0000f 0.0000 0.00
3 %(od M)
~S--
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7* Srodek transportowy m-g 0.1218| 0.0000 0.00
0.0006 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
150|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach | m
d.4.2/0128-02 niemieszkalnych
obmiar =203.000 m
-R--
1* robocizna r-g 11.2868| 0.0000 0.00
0.0556 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
151|KNR-W 2-15 |Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 26 | szt.
d.4.2|0434-04 dm3 przeponowe naczynie wzbiorcze +zawoér
kalk. wlasna |bezpieczenstwa na cwu
obmiar =1.000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 2.2400, 0.0000 0.00
2.24 r-g/szt.
M --
2* konstrukcja wsporcza kg 2.0000, 0.0000 0.00
2 kg/szt.
3* przeponowe naczynie wzbiorcze szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
4* zawor bezpieczenstwa na cwu szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1200, 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

4.3

45331000-6

INSTALACJA GRZEWCZA ORAZ WENTYLAC

YJNA

152
d.4.3

1*

2%

3*

4*

5*

KNR-W 2-15
0432-02
kalk. wiasna

Zespoty ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice
$cienne) np. LEO EL S BMS prod. FLOWAIR
montaz nascienny Q= 5,9 kW V= 1250/1600/
2000 m3//h przy nastawie: 1 bieg wyd. wentyla-
tora, 1 st. mocy grzewczej Imax= 15,6 A Nel,
max= 10,93 kW Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz
m= 19,7 kg Wysoko$¢ montazu: maks. 3,0 m
STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ra-
mach BMS, komunikacja MODBUS RTU, w
standardzie modut sterujacy DRV, lokalny po-
miar temp., selektywna praca przy zastosowa-
niu PT-1000 - komplet montazowy wraz ze
wspornikami

KOMPLET MONTAZOWY

obmiar =1.000 szt.

~-R--
robocizna
9.02 r-g/szt.

M --

np. LEO EL S BMS prod. FLOWAIR montaz

nascienny Q= 5,9 kW V= 1250/1600/2000 m3//

h przy nastawie: 1 bieg wyd. wentylatora, 1 st.

mocy grzewczej Imax= 15,6 A Nel,max= 10,93
W

1 szt./szt.
konstrukcja wsporcza
23.5 kg/szt.

materiaty pomocnicze
1 %(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.56 m-g/szt.

szt.

szt.

kg
%

9.0200

1.0000

23.5000

1.0000

0.5600

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

153
d4.3

1*

2%

3*

4*

5*

kalk. wtasna

Pompa ciepta

- j. zewn. pompy ciepta typ IGAW-1.2.0FEOV/
Y np. f. INNOVA zasilanie z j. zewn.

- j. zewn. pompy ciepta typ IGAW-1.2.0FEOV/
Y

- zasilanie jednostki wew i zewnetrznej
KOMPLET MONTAZOWY
obmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
53.1 r-g/szt.

-M --

- j. zewn. pompy cieptfa typ IGAW-1.2.0FEQV/
Y np. f. INNOVA zasilanie z j. zewn.

- j. zewn. pompy cieptfa typ IGAW-1.2.0FEQV/
Y - komplet

1 szt./szt.

konstrukcja wsporcza

15.5 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1 %(od M)

~S -
Srodek transportowy

1.05 m-g/szt.

szt.

szt.

kg
%

m-g

53.1000

1.0000

15.5000

1.0000

1.0500

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

154
d4.3

1*

kalk. wtasna

Zasobnik cwu np. typ W-E 400.81 PCN np f.
Biawar poj 442| +grzatka el 3~400V 4,5kW typ
ME1045 - komplet montazowy

obmiar = 1.000 szt.

—-R--
robocizna

szt.

13.1 r-g/szt.
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jedn.
-M --
2 zasobnik cwu typ W-E 400.81 PCN f. Biawar | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
poj 4421
1 szt./szt.
3* grzatka el 3~400V 4,5kW np. typ ME1045 kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1 kpl./szt.
4* konstrukcja wsporcza kg 15.5000f 0.0000 0.00
15.5 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S -
6* Srodek transportowy m-g 1.0500| 0.0000 0.00
1.05 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
155 Zawor cyrkulacyjny do C.W.U. szt.
d.4.3|kalk. wtasna |obmiar = 1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.8934| 0.0000 0.00
0.9355*0.955=0.893403 r-g/szt.
-M --
2 zawor cyrkulacyjny szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0027| 0.0000 0.00
0.0027 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
156 Przeponowe naczynie wzbiorcze +zawor bez- | szt.
d.4.3|kalk. wlasna |pieczenstwa na C.O.
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.2400| 0.0000 0.00
2.24 r-g/szt.
-M --
2* zawor bezpieczenstwa na C.O. kg 1.0000| 0.0000 0.00
1 kg/szt.
3* przeponowe naczynie wzbiorcze' szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
5* $rodek transportowy m-g 0.1200, 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezpo$rednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
157 Zbiornik buforowy typ BU-100.8N np. f. Biawar | szt.
d.4.3|kalk. wtasna |100Il - wraz z przytagczeniem komplet
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.7900f 0.0000 0.00
10.79 r-g/szt.
-M --
2 konstrukcja wsporcza kg 25.0000| 0.0000 0.00
25 kg/szt.
3* zbiornik buforowy typ BU-100.8N np. f. Biawar | szt 1.0000| 0.0000 0.00
100l
1 szt/szt.
4> materiaty pomocnicze i montazowe kpl. 1.0000| 0.0000 0.00
1 kpl./szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00

1.5 %(od M)
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~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0600, 0.0000 0.00
0.06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
158 KNR-W 2-15 |Zawoér mieszajacy - komplet do projektowanej | szt.
d.4.3/0411-04 instalacji
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.1080| 0.0000 0.00
1.554 r-g/szt.
-M --
2 Zawdr mieszajacy szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0280, 0.0000 0.00
0.014 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
159 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach kpl.
d.4.3|kalk. wtasha |gwintowanych i zaciskanych - komplet - do ar-
matura kottowni - wykonane wg projektu wyko-
nawczego wykonawcy
obmiar =1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 20.8220| 0.0000 0.00
10.411*2=20.822 r-g/kpl.
-M --
2* zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomi-| szt. 26.0000| 0.0000 0.00
nalnej 25 mm
26 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000, 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0140, 0.0000 0.00
0.007*2=0.014 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
160|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowy- | szt.
d.4.3|0527-01 mi "PS" przy grubosci $ciany 20 cm - otwoér o
$r. nominalnej 210 mm - tuleje ochronne
obmiar =7.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 3.2900| 0.0000 0.00
0.47 r-g/szt.
-M --
2 ksztattka tuleja stalowa z trzema pierscieniami | m 2.1000, 0.0000 0.00
oporowymi zewnetrznymi
0.3 m/szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.7000, 0.0000 0.00
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
161|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego, kpl.
d.4.3/0312-05 kazde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie
kalk. wlasna |wraz z szafkg wnekowg - poddasze - komplet
obmiar =1.000 kpl.
-58-
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-R--
1* robocizna r-g 2.4800| 0.0000 0.00
2.48 r-g/kpl.
-M --
2 rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
nia podtogowego z ksztattkami systemowymi
3/4"/16/6 obwodow
1 szt/kpl.
3* tuleje wspomagajgce 16 mm szt. 12.0000f 0.0000 0.00
12 szt./kpl.
4* tuleje wspomagajgce 20 mm szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./kpl.
5% Szafka na rozdzielacz (system PE-RT/AL/PE- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
RT i PEX-a), podtynkowa, z regulacjg wyso-
kosci +95 mm, o wymiarze 665-760x710x120
mm, ilo§¢ obwodéw 8-10
1 szt/kpl.
6* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
do 100 st.C 20 mm
2 szt./kpl.
7* odpowietrzniki automatyczne, mosiezne z za- | szt 2.0000/ 0.0000 0.00
worami stopowymi 15 mm'
2 szt/kpl.
8* podejscie od podtogi 16 mm szt. 12.0000, 0.0000 0.00
12 szt./kpl.
9* materiaty pomocnicze % 5.1000, 0.0000 0.00
5.1 %(od M)
~S-
10* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0700| 0.0000 0.00
0.07 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
162|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podfogowego , kpl.
d.4.3/0312-09 kazde pomieszczenie na oddzielnym obwodzie
kalk. wlasna |wraz z szafkg wnekowg - parter - komplet
obmiar =1.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.7900| 0.0000 0.00
2.79 r-g/kpl.
-M --
2* rozdzielacze ze stali nierdzewnej do ogrzewa- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
nia podtogowego z ksztattkami systemowymi
3/4"/16/10 obwodow
1 szt/kpl.
3* tuleje wspomagajgce 16 mm szt. 20.0000| 0.0000 0.00
20 szt./kpl.
4* tuleje wspomagajgce 20 mm szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./kpl.
5 Szafka na rozdzielacz (system PE-RT/AL/PE- | szt 1.0000| 0.0000 0.00
RT i PEX-a), podtynkowa, z regulacjg wyso-
kosci +95 mm, o wymiarze 665-760x785x120
mm, ilo$¢ obwodoéw 11-12
1 szt/kpl.
6* zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, | szt. 2.0000, 0.0000 0.00
do 100 st.C 20 mm
2 szt./kpl.
7* odpowietrzniki automatyczne, mosiezne z za- | szt 2.0000/ 0.0000 0.00
worami stopowymi 15 mm"
2 szt/kpl.
8* podejscie od podtogi 16 mm szt. 20.0000| 0.0000 0.00
20 szt./kpl.
9* materiaty pomocnicze % 5.1000, 0.0000 0.00
5.1 %(od M)
~S--
10* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.0800| 0.0000 0.00
0.08 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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163|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we- | m2
d.4.3|0301-02 zownicy $Slimakowy - cze$¢ instalacyjna; ruro-
kalk. wlasna |ciggi alupex o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm;
woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st. C
obmiar =217.520 m2
-R--
1* robocizna r-g 114.3068| 0.0000 0.00
0.5255 r-g/m2
-M --
2 Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT, do m | 1463.2570, 0.0000 0.00
systemoéw ogrzewania podtogowego, o Sredni-
cy 16x2,0 mm
6.727 m/m?2
3* rury ostonowe karbowane tzw. peszel o $r. m 13.0512| 0.0000 0.00
wewn. 18-20 mm
0.06 m/m2
4* tasma dylatacyjna z pianki PE 8x170 mm szt 26.7985| 0.0000 0.00
0.1232 szt/m?2
5* folia PE 0,18-0,20 mm w rolkach o szer. 1100 | m2 251.2356| 0.0000 0.00
mm
1.155 m2/m2
6* spinki do rur Hep20 z tworzywa sztucznego w |szt. | 4876.7984| 0.0000 0.00
ksztaicie litery "U", zakoriczone na tzw.wedkar-
ski haczyk $r.16 mm
22.42 szt./m2
7* tasma klejaca z folii PVC, przezroczysta, szer. | m 751.7491| 0.0000 0.00
50 mm
3.456 m/m2
8* materiaty pomocnicze % 5.1000, 0.0000 0.00
5.1 %(od M)
~S-
9* samochdd dostawczy do 0,9 t m-g 0.7613| 0.0000 0.00
0.0035 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
164|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne Vn=250m3/h | szt.
d.4.3/0146-05 obmiar =2.000 szt.
kalk. wlasna
~-R--
1* robocizna r-g 9.2600, 0.0000 0.00
4.63 r-g/szt.
M -
2" czerpnie powietrza Scienne prostokatne, typ A | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
o obwodzie do 4000 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.4200, 0.0000 0.00
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
165|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe i pros- | szt.
d.4.3/0143-01 tokatne typ Ai B
kalk. wlasna |obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.7600/ 0.0000 0.00
1.38 r-g/szt.
-M --
2" czerpnie dachowe prostokatne, typ A o obwo- | szt. 2.0000, 0.0000 0.00
dzie do 1300 mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt. 2.1000/ 0.0000 0.00
nych, prostokatnych o obwodzie do 1300 mm
1.05 szt./szt.
-60 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4* kausze stalowe ocynkowane szt. 25.0000| 0.0000 0.00
12.5 szt./szt.
5% $ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane, z szt. 6.2400| 0.0000 0.00
gwintem lewym i prawym m 16-A/O,63, z
uchwytami widetkowymi stal.ocynk.,z gwintem
lewym i prawym
3.12 szt./szt.
6* kotwy mocujace z bednarki ocynkowanej kg 49000, 0.0000 0.00
50x5mm
2.45 kg/szt.
7* linka stalowa ocynkowana $r.5 mm kg 3.7440) 0.0000 0.00
1.872 kg/szt.
8* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 0.5800/ 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.29 kg/szt.
9* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
10* samochdd dostawczy m-g 0.2200, 0.0000 0.00
0.11 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
166|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ| szt.
d.4.3/0146-02 A
- nawiewnik $cienny fi150mm
- nawiewnik $cienny 200x200mm
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 5.5400| 0.0000 0.00
2.77 r-g/szt.
-M --
2" czerpnie powietrza scienne prostokatne, typ A | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
0 obwodzie do 1600 mm
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy m-g 0.2400, 0.0000 0.00
0.12 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
167|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.4.3/0140-02 obmiar = 16.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18.0800f 0.0000 0.00
1.13 r-g/szt.
-M --
2 anemostaty kotowe, typ D o $r. do 280 mm szt. 16.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt. 16.6400/ 0.0000 0.00
nych kotowych o $r. do 280 mm
1.04 szt./szt.
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 4.8000f 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm
0.3 kg/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
6* samochdd dostawczy m-g 0.4800, 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

168
d4.3

1*

2%

3*

4*

5*

kalk. wtasna

Centrala nawiewna podwieszana np f. Har-
mann Vn250m3/h 250Pa z nagrz el. Qel typ
FFHC160/3.0/550EC=3,5kW 1~230V
obmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
5.23 r-g/szt.

-M --

centrala nawiewna podwieszana np f. Harmann
Vn250m3/h 250Pa z nagrz el. Qel typ
FFHC160/3.0/550EC=3,5kW 1~230V

1 m2/szt.

Sruby fundamentowe z nakretkami
M10x100mm

0.61 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd dostawczy
0.07 m-g/szt.

szt.

m?2

kg

%

m-g

5.2300

1.0000

0.6100

1.5000

0.0700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

169
d4.3

1*

2%

3*

4*

5*

kalk. wtasna

Centrala nawiewna podwieszana np typ
FFHC200/4.5/600EC f. Harmann Vn360m3/h
250Pa z nagrz el. Qel=5,0kW 3~400V
obmiar = 1.000 szt.

-R--
robocizna
5.23 r-g/szt.

-M --

Centrala nawiewna podwieszana np typ
FFHC200/4.5/600EC f. Harmann Vn360m3/h
250Pa z nagrz el. Qel=5,0kW 3~400V

1 m2/szt.

Sruby fundamentowe z nakretkami
M10x100mm

0.61 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S -
samochdd dostawczy
0.07 m-g/szt.

szt.

ma2

kg

%

m-g

5.2300

1.0000

0.6100

1.5000

0.0700

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

$rednie:

0.00

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

170

d.4.3

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, pros-
tokatne, typ A/l fi 200mm - udziat ksztattek do
55 % - wentylacja mechaniczna nawiewno-wy-
wiewna - komplet z obejmami, wentylacja gra-
witacyjna fi 160

obmiar =60.748 m2

-R--
robocizna
2.05 r-g/m2

-M --

przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne,
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 1000 mm

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
1000 mm

0.43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych
typ A o obwodzie do 1000 mm

0.28 szt./m2

ma2

ma2

ma2

szt.
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17.0094
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
5% uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 107.5240| 0.0000 0.00
nych, prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.77 szt./m2
6* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z kg 20.0468| 0.0000 0.00
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o df. do 50mm
0.33 kg/m2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
8* samochdd dostawczy m-g 4.2524| 0.0000 0.00
0.07 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
171|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych i klimatyza-| m2
d.4.3|0302-14 cyjnych o przekrojach prostokatnych o obwo-
dzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr.
20 mm
obmiar =60.500 m2
~-R--
1* robocizna r-g 24.2000| 0.0000 0.00
0.4 r-g/m2
M -
2" Mata izolacyjna do instalacji wentylagji i klima- | m2 69.5750| 0.0000 0.00
tyzacyjnych, rola o szerokosci 1000 mm, gru-
bos¢ 20 mm
1.15 m2/m?2
3* klej Thermaflex 474' kg 9.4380| 0.0000 0.00
0.156 kg/m?2
4* tasma Thermatape FR 3x50 mm szt 7.4113| 0.0000 0.00
0.1225 szt/m?2
5* tasma Thermajoint FR szt 2.5385| 0.0000 0.00
0.041958 szt/m?2
6* materiaty pomocnicze % 3.0000/ 0.0000 0.00
3 %(od M)
~S--
7" Srodek transportowy m-g 0.6050, 0.0000 0.00
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
172 Wentylatory kanatowe- wyw RMEC160/650 szt.
d.4.3|kalk. wlasna |np. f. Harmann Vw=330m3/h 200Pa 1~230V
Qel=110W - komplet z montazen i akcesoriami
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 7.9900| 0.0000 0.00
7.99 r-g/szt.
-M --
2% went wyw RMEC160/650 f. Harmann Vw= szt 1.0000| 0.0000 0.00
330m3/h 200Pa 1~230V Qel=110W
1 szt/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm m2 0.4800, 0.0000 0.00
0.48 m?/szt.
4* $ruby fundamentowe z nakretkami M kg 1.8200| 0.0000 0.00
16x200mm
1.82 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~-S -
6* samochdd dostawczy m-g 0.2100, 0.0000 0.00
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
173 Wentylatory kanatowy - went wyw RMEC160/ | szt.
d.4.3|kalk. wtasna |650 f. Harmann Vw=280m3/h 200Pa 1~230V
Qel=110W - komplet z montazen i akcesoriami
obmiar =1.000 szt.
-63-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 6.9100| 0.0000 0.00
6.91 r-g/szt.
-M --
2 went wyw RMEC160/650 f. Harmann Vw= szt 1.0000| 0.0000 0.00
280m3/h 200Pa 1~230V Qel=110W
1 szt/szt.
3* filc techn. podktadowy, o gr.16mm m2 0.4400, 0.0000 0.00
0.44 m?2/szt.
4* $ruby fundamentowe z nakretkami M kg 0.8400, 0.0000 0.00
12x160mm
0.84 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0.1900, 0.0000 0.00
0.19 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
174|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do | szt.
d.4.3|0138-02 1200 mm - do przewodoéw stalowych i alumi-
niowych
obmiar = 8.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 3.9728| 0.0000 0.00
0.52*0.955=0.4966 r-g/szt.
M -
2" kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1200 | szt. 8.0000/ 0.0000 0.00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt. 8.3200/ 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1200 mm
1.04 szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.0160, 0.0000 0.00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o diug. do 45 mm
0.002 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2400, 0.0000 0.00
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
175|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt.
d.4.3|0137-01 mm - do przewoddéw murowanych - otwoér
transferowy fi 150
obmiar =2.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 2.1583| 0.0000 0.00
1.13*0.955=1.07915 r-g/szt.
M -
2" kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 | szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
mm
1 szt./szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- | szt. 2.0800/ 0.0000 0.00
nych prostokatnych o obwodzie do 1000 mm
1.04 szt./szt.
4* wkrety stalowe samogwintujace do blach z kg 0.0020, 0.0000 0.00
tbem stalowym $r. 6.3 mm o diug. do 45 mm
0.001 kg/szt.
5% materiaty pomocnicze % 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2000, 0.0000 0.00
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
-B4 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
176 Opinia kominiarska kpl.
d.4.3|kalk. wlasna |obmiar = 1.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 10.8100, 0.0000 0.00
10.81 r-g/kpl.
~S-
2" Srodek transportowy m-g 0.1400, 0.0000 0.00
0.14 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-B65-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
4.4/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
177|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla | m
d.4.4|0702-0203 kabli o gtebokosci do 1,0 m i szerokosci dna do
0.4 m w gruncie kat. lll-IV
obmiar =59.000 m
-R--
1* robocizna r-g 1.7700| 0.0000 0.00
0.03 r-g/m
~S--
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 5.6345| 0.0000 0.00
0.0955 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
178 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa o $r. m
d.4.4|kalk. wtasna |DN 150 mm, dopuszczonych do stosowania w
ciagach komunikacyjnych; dt. przecisku do 20
m, grunt kat. I-1l
obmiar =11.000 m
-R--
1* robocizna r-g 48.2900, 0.0000 0.00
4.39 r-g/m
-M --
2 kamionkowa rura przeciskowa glazurowana m 11.2200/ 0.0000 0.00
DN 150 mm, 64 kN/m, sita wcisku do 210 kN
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.0000/ 0.0000 0.00
2 %(od M)
~-S-
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.9800| 0.0000 0.00
0.18 m-g/m
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1.3200| 0.0000 0.00
0.12 m-g/m
6* zespot pradotworeczy 3-fazowy m-g 7.8100, 0.0000 0.00
0.71 m-g/m
7" urzagdzenie do przeciskéw sterowanych z agre- | m-g 7.8100, 0.0000 0.00
gatem hydraulicznym
0.71 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
179|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - | szt.
d.4.4/0802-02 nasady rurowe (opaski) na istniejgcych rurocia-
gach o ér. 100 mm
obmiar =1.000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3.1400, 0.0000 0.00
3.14 r-g/szt.
M --
2* nasady rurowe zeliwne Kotnierzowe z siodet- szt. 1.0000| 0.0000 0.00
kiem zeliwnym i opaskg stalowg Dn 40 lub Dn
50 mm
1 szt./szt.
3* kurki do nawiercania rur zeliwnych kotnierzowe | szt. 1.0000| 0.0000 0.00
Dn 40 lub Dn 50 mm
1 szt./szt.
4* uszczelki gumowe szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
2 szt./szt.
5% Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 1.5200| 0.0000 0.00
podktadkami M-14
1.52 kg/szt.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~-S-
7* samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.5000/ 0.0000 0.00
0.5 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
- 66 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
180|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE| m
d.4.4|0808-01 - rurociagi o $r. 50 mm
kalk. wlasna |obmiar =72.400 m
72.400 przyfacz.
-R--
1* robocizna r-g 12.3080| 0.0000 0.00
0.17 r-g/m
-M --
2* rury wodociggowe cisnieniowe z polietylenu fi m 74.5720| 0.0000 0.00
50
1.03 m/m
3* tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania szt. 72.4000| 0.0000 0.00
1 szt./przytacz.
4* uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- | szt. 72.4000| 0.0000 0.00
rzowych o $r. 50 mm
1 szt./przytacz.
5% Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkamii | kg 52.1280| 0.0000 0.00
podktadkami M 16
0.72 kg/przytacz.
6* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~-S-
7" samochdd dostawczy 0.9 t m-g 7.2400, 0.0000 0.00
0.1 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
181|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| ms3
d.4.4/0211-07 przedsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie
kat. IV - pod zbiornik bezodptywowy
obmiar =21.000 m3
-R--
1* robocizna r-g 2.4570, 0.0000 0.00
0.117 r-g/m3
~S--
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.7392| 0.0000 0.00
0.0352 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
182|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.4.4/0408-02 zewn. 160 mm
obmiar =14.900 m
-R--
1* robocizna r-g 5.1405| 0.0000 0.00
0.345 r-g/m
-M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 15.1980/ 0.0000 0.00
uszczelkg klasy N lub S o $ér. zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~-S-
4* samochdd skrzyniowy m-g 0.1237| 0.0000 0.00
0.0083 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
183|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" | szt.
d.4.4|/0517-02 0 §r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa wraz z pokrywg zeliwng - S1
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.4200/ 0.0000 0.00
2.42 r-g/szt.
-M --
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jedn.
2 kineta studzienki z PE szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* uszczelka szt. 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana szt 1.0500| 0.0000 0.00
1.05 szt/szt.
5* rura teleskopowa m 1.0000| 0.0000 0.00
1 m/szt.
6 pokrywa zeliwna szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
7* pospotka - kruszywo nienormowane t 0.3600, 0.0000 0.00
0.36 t/szt.
8* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
9* samochdd skrzyniowy 5 t m-g 0.0700, 0.0000 0.00
0.07 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
184|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian | ele
d.4.4/1925-02 zbiornikéw prostokatnych -10m3 m.
obmiar =1.000 elem.
-R--
1* robocizna r-g 5.1100| 0.0000 0.00
5.11 r-g/elem.
-M --
2 beton m3 2.3050| 0.0000 0.00
2.305 m3/elem.
3* zaprawa cementowa m3 0.0140, 0.0000 0.00
0.014 m3/elem.
4* prefabrykaty zbrojarskie kg 21.1800| 0.0000 0.00
21.18 kg/elem.
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.0170, 0.0000 0.00
0.017 m3/elem.
6* drewno na stemple okragte korowane m3 0.0070, 0.0000 0.00
0.007 m3/elem.
7* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.5400, 0.0000 0.00
0.54 kg/elem.
8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* elementy prefabrykowane szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./elem.
~S--
10* Srodek transportowy m-g 0.3300/ 0.0000 0.00
0.33 m-g/elem.
11* zuraw m-g 1.1600| 0.0000 0.00
1.16 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
185|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - prze- | ele
d.4.4/1925-04 kryé zbiornikéw prostokatnych m.
obmiar =1.000 elem.
-R--
1* robocizna r-g 4.8900| 0.0000 0.00
4.89 r-g/elem.
-M --
2 beton m3 0.8380| 0.0000 0.00
0.838 m3/elem.
3* zaprawa cementowa m3 0.0100, 0.0000 0.00
0.01 m3/elem.
4* prefabrykaty zbrojarskie kg 8.0800| 0.0000 0.00
8.08 kg/elem.
5% deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.0040, 0.0000 0.00
0.004 m3/elem.
6 kit trwale plastyczny kg 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 kg/elem.
7* ptyty styropianowe m3 0.0140, 0.0000 0.00

0.014 m3/elem.
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8* materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4+M5+M6+M7)
9* elementy prefabrykowane szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./elem.
~S--
10* Srodek transportowy m-g 0.1800, 0.0000 0.00
0.18 m-g/elem.
11* zuraw m-g 0.4200| 0.0000 0.00
0.42 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
186|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - kana- | ele
d.4.4/1925-05 téw technologicznych - komin do wtazu m.
obmiar =1.000 elem.
-R--
1* robocizna r-g 1.3500| 0.0000 0.00
1.35 r-g/elem.
-M --
2 beton m3 0.1300| 0.0000 0.00
0.13 m3/elem.
3* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kLI m3 0.0040, 0.0000 0.00
0.004 m3/elem.
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.1600, 0.0000 0.00
0.16 kg/elem.
5% materiaty pomocnicze % 1.5000| 0.0000 0.00
1.5 %(od M2+M3+M4)
6* elementy prefabrykowane szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./elem.
~S--
7* Srodek transportowy m-g 0.0300, 0.0000 0.00
0.03 m-g/elem.
8 zuraw m-g 0.4200| 0.0000 0.00
0.42 m-g/elem.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
187|KNR 2-18 Wiaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.4.4/0913-03 obmiar =1.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 1.8909| 0.0000 0.00
1.98*0.955=1.8909 r-g/szt.
M -
2* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100, 0.0000 0.00
0.01 m3/szt.
3* wilazy zeliwne kanatowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000| 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
5* samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.4000, 0.0000 0.00
0.4 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
188|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami | m3
d.4.4/0503-02 budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci
nasypu powyzej 4 m w gruncie kat. Ill-IV
obmiar =34.600 m3
-R--
1* robocizna r-g 9.4112| 0.0000 0.00
0.272 r-g/m3
~S--
2 spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.1764| 0.0000 0.00
0.034 m-g/m3
3* ciggnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.1764| 0.0000 0.00
0.034 m-g/m3
-89 -
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4* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 1.1764| 0.0000 0.00
h
0.034 m-g/m3
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.3528| 0.0000 0.00
0.068 m-g/m3
6* beczkow6z ciggniony 1500 dm3 m-g 1.1764| 0.0000 0.00
0.034 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
-70-
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5/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
189|KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla | m
d.5/0702-0202 kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do
0.4 m w gruncie kat. lll-IV
obmiar =120.500 m
-R--
1* robocizna r-g 3.6150, 0.0000 0.00
0.03 r-g/m
~S--
2 koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 8.9893| 0.0000 0.00
0.0746 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
190|KNR-W 5-10 |Reczne ukfadanie kabli jednozytowych o masie | m
d.5/0101-02 do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe ponizej
kalk. wiasna |110 kV w rowach kablowych - YKSX 5x16
obmiar =124.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 9.5108| 0.0000 0.00
0.0767 r-g/m
M -
2" wazelina techniczna kg 1.3640| 0.0000 0.00
0.011 kg/m
3* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 17.3600/ 0.0000 0.00
grub. pow. 0,4-0,6 mm gat I/l
0.14 m2/m
4* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M2+M3)
5* kabel YKSX 5x16 m 128.9600| 0.0000 0.00
1.04 m/m
~S--
6* $rodek transportowy m-g 1.7236| 0.0000 0.00
0.0139 m-g/m
7* przyczepa do przewozenia kabli m-g 0.5456| 0.0000 0.00
0.0044 m-g/m
8 ciggnik kotowy m-g 0.5456| 0.0000 0.00
0.0044 m-g/m
9* zuraw samochodowy m-g 0.5456| 0.0000 0.00
0.0044 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
191|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami | m3
d.5/0503-02 budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokosci
nasypu powyzej 4 m w gruncie kat. IlI-IV
obmiar =38.500 m3
~R -
1* robocizna r-g 10.4720, 0.0000 0.00
0.272 r-g/m3
~S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.3090| 0.0000 0.00
0.034 m-g/m3
3* ciagnik gasienicowy 74 kW (100 KM) m-g 1.3090| 0.0000 0.00
0.034 m-g/m3
4* zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/ | m-g 1.3090| 0.0000 0.00
h
0.034 m-g/m3
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 2.6180| 0.0000 0.00
0.068 m-g/m3
6* beczkowoz ciggniony 1500 dm3 m-g 1.3090| 0.0000 0.00
0.034 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
192 Grzejnik elektryczny $cienny 1,5 kW z elektro- | kpl.
d.5|kalk. wlasna |nicznym termostatem

obmiar =1.000 kpl.

~R-
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1* robocizna r-g 1.1800| 0.0000 0.00
1.18 r-g/kpl.
-M --
2 Grzejnik el. typ Yalicomfort 50x65cm szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 1.0000| 0.0000 0.00
1 %(od M)
~S--
4* $rodek transportowy m-g 0.0600/ 0.0000 0.00
0.06 m-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
193|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych szt
d.5/0201-02 obmiar =2.000 szt
~-R--
1* robocizna r-g 5.9800| 0.0000 0.00
2.99 r-g/szt
M-
2* tablice rozdzielcze szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
194 KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem szt.
d.5/0407-02 wsztstkie tablice - wytaczniki nadpradowe
obmiar =2.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 0.5200/ 0.0000 0.00
0.26 r-g/szt.
M -
2* wytaczniki nadpradowe szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
195/KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem szt.
d.5/0407-04 wsztstkie tablice - Roztgcznik lub wytacznik
przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar =2.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.6800| 0.0000 0.00
0.34 r-g/szt.
M -
2* roztaczniki szt. 2.0000/ 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
196/ KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem Wytacz- | szt.
d.5/0407-02 nik nadpradowy 3-biegunowy w rozdzielnicach
obmiar =5.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 1.3000| 0.0000 0.00
0.26 r-g/szt.
M -
2* wytaczniki nadpradowe szt. 5.0000, 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
197 Wyposazenie tablic - Ogranicznik przepiec, kpl.
d.5|kalk. wtasna |Ochronnik

obmiar = 1.000 kpl.

~R--
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jedn.
1* robocizna r-g 0.3600| 0.0000 0.00
0.18*2=0.36 r-g/kpl.
-M --
2 wytagczniki nadpradowe szt. 2.0000| 0.0000 0.00
2 szt./kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
198/ KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.5/0407-01 dzielnicach
obmiar =11.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.9800| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
-M --
2 Wytacznik nadpradowy tréjbiegunowy S-303 szt 11.0000f 0.0000 0.00
B16
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
199|KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.5/0407-01 dzielnicach
obmiar =11.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 1.9800| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
M -
2" Wytacznik nadpragdowy jednobiegunowy S-301 | szt 11.0000, 0.0000 0.00
B10
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
200(KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w roz- szt.
d.5/0407-01 dzielnicach
obmiar =8.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.4400| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
-M --
2 Wytacznik réznicowo-pradowy P 304 25A 30 | szt 8.0000| 0.0000 0.00
mA A
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
201|KNNR 5 Wytacznik réznicowo nadpragdowy B6A szt.
d.5/0407-01 obmiar =1.000 szt.
kalk. wtasna
~R -
1* robocizna r-g 0.1800| 0.0000 0.00
0.18 r-g/szt.
M -
2* Wytacznik réznicowo nadpradowy 3xS311 B6A | szt 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
202|KNNR 5 ROZEACZNIK IZOLACYJNY FRX 304 50A szt.
d.5|/0407-02 obmiar =1.000 szt.
kalk. wtasna
~-R -
1* robocizna r-g 0.2600| 0.0000 0.00
0.26 r-g/szt.
M -
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2 wytagczniki nadpradowe szt. 1.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
203|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic moduto- | szt.
d.5/0408-03 wych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.1154| 0.0000 0.00
0.0577 r-g/szt.
-M --
2 szyna tgczeniowa 3-biegunowa m 2.0000/ 0.0000 0.00
1 m/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
204 Montaz na gotowym podtozu - wytgcznika szt.
d.5|kalk. wiasna |PPOZ
obmiar =2.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 0.6340| 0.0000 0.00
0.317 r-g/szt.
-M --
2 Wytgcznika PPOZ szt. 2.0400| 0.0000 0.00
1.02 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
205|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w bu- m
d.5/0602-02 dynkach mocowane na wspornikach $ciennych
na podfozu innym niz drewno
obmiar =148.100 m
~-R -
1* robocizna r-g 50.9464| 0.0000 0.00
0.344 r-g/m
M -
2* bednarka ocynkowana kg 23.1036| 0.0000 0.00
0.156 kg/m
3* wsporniki $cienne szt. 149.5810| 0.0000 0.00
1.01 szt./m
4* zfacza kontrolne szt. 2.9620, 0.0000 0.00
0.02 szt./m
5* Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.8886| 0.0000 0.00
0.006 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 25000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S -
7* spawarka m-g 4.3541| 0.0000 0.00
0.0294 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
206|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy- |wyp
d.5|0404-01 mi na wytacznikpodtoze z cegty .
kalk. wlasna |obmiar = 37.000 wyp.
~-R -
1* robocizna r-g 73.2600| 0.0000 0.00
1.98 r-g/wyp.
M -
2* przewody wtynkowe m 631.9600| 0.0000 0.00
17.08 m/wyp.
3* wytacznik 1-biegunowy w.t./n.t. szt. 37.7400| 0.0000 0.00
1.02 szt./wyp.
4> puszki szczekowe do przyboréw w.t./n.t. szt. 37.7400| 0.0000 0.00

1.02 szt./wyp.
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5* odgatezniki szt. 34.0400| 0.0000 0.00
0.92 szt./wyp.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
207|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy- |wyp
d.5/0404-02 mi na przetgcznikpodtoze z cegly - przycisk .
kalk. wlasna |przekaznika bistabilnego
obmiar = 8.000 wyp.
~-R--
1* robocizna r-g 17.5200, 0.0000 0.00
2.19 r-g/wyp.
M -
2* przewody wtynkowe m 145.1200| 0.0000 0.00
18.14 m/wyp.
3* przycisk przekaznika bistabilnego szt. 8.1600, 0.0000 0.00
1.02 szt./wyp.
4* puszki szczekowe do przyboréw w.t./n.t. szt. 8.1600, 0.0000 0.00
1.02 szt./wyp.
5* odgatezniki szt. 7.3600| 0.0000 0.00
0.92 szt./wyp.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000f 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
208|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy- |wyp
d.5/0404-03 mi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wty- | .
kalk. wtasna |kowe
obmiar = 38.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 76.7600| 0.0000 0.00
2.02 r-g/wyp.
-M --
2" przewody wtynkowe m 691.6000| 0.0000 0.00
18.2 m/wyp.
3* gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt. 38.7600| 0.0000 0.00
1.02 szt./wyp.
4* puszki szczekowe do przyboréw w.t./n.t. szt. 38.7600| 0.0000 0.00
1.02 szt./wyp.
5* odgatezniki szt. 38.7600| 0.0000 0.00
1.02 szt./wyp.
6* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
209|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy- |wyp
d.5/0405-06 mi - zasilanie urzadzen 1 faz .
kalk. wlasna |obmiar = 14.000 wyp.
-R--
1* robocizna r-g 28.4200| 0.0000 0.00
2.03 r-g/wyp.
-M --
2* przewody wtynkowe m 208.1800/ 0.0000 0.00
14.87 miwyp.
3* gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt. 14.2800/ 0.0000 0.00
1.02 szt./wyp.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
210|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowy- |wyp
d.5/0406-07 mi - 3 faz wraz z zasilaniem rozdzielnicy TP .
kalk. wlasna |obmiar =7.000 wyp.
-R--
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1* robocizna r-g 11.4800/ 0.0000 0.00
1.64 r-g/wyp.
-M --
2 Przewdd kabelkowy miedziany, typu YDY 5x4, | m 118.3700| 0.0000 0.00
0 mm2, 750 V
16.91 m/wyp.
3* Gniazdo wtyczkowe izolacyjne wodoodporne szt 7.1400, 0.0000 0.00
32 A, state 3P+N+Z, n.f. 2646-137
1.02 szt/wyp.
4* materiaty pomocnicze % 4.0000| 0.0000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
211|KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do m
d.5/0102-03 26 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
betonie
obmiar = 156.000 m
~-R--
1* robocizna r-g 15.7560, 0.0000 0.00
0.101 r-g/m
M --
2* rury winidurowe karbowane m 162.2400| 0.0000 0.00
1.04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 25000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
212|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwiesza- | kpl.
d.5/0503-03 nych - $wietléwkowa - rodzaj oraz lokalizacja
wg projektu budowlanego
obmiar = 38.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 26.6000| 0.0000 0.00
0.7 r-g/kpl.
-M --
2* oprawy $wietldwkowe szt. 38.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* Swietldwki szt.| 158.0800| 0.0000 0.00
4.16 szt./kpl.
4* zaptonniki szt.| 152.0000| 0.0000 0.00
4 szt./kpl.
5 materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
213|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe $wietlowkowe bryzgood-| kpl.
d.5/0504-02 porne strugoodporne przykrecane - rodzaj oraz
kalk. wlasna |lokalizacja wg projektu budowlanego
obmiar =13.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 7.0200, 0.0000 0.00
0.54 r-g/kpl.
M --
2" oprawy bryzgoszczelne strugoodporne do przy-| szt. 13.0000, 0.0000 0.00
krecania
1 szt./kpl.
3* zaréwki szt. 13.5200/ 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
214/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwiesza- | kpl.
d.5/0503-01 nych - zarowa, halogenowa, compact
obmiar =13.000 kpl.
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-R--
1* robocizna r-g 11.1800f 0.0000 0.00
0.86 r-g/kpl.
-M --
2" oprawy halogenowe wpuszczane szt. 13.0000, 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* zarowki szt. 13.5200f 0.0000 0.00
1.04 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
215 Oprawy oswietlenia awaryjnego kpl.
d.5|kalk. wikasna |obmiar =9.000 kpl.
~-R--
1* robocizna r-g 9.2700, 0.0000 0.00
1.03 r-g/kpl.
M-
2" oprawy oswietlenia awaryjnego szt. 9.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* Swietlowki szt. 9.3600| 0.0000 0.00
1.04*1=1.04 szt./kpl.
4* zaptonniki szt. 9.0000, 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
5* materiaty pomocnicze % 25000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
216 Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.5|kalk. wlasna |obmiar =9.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 11.7000f 0.0000 0.00
1.3 r-g/kpl.
-M --
2 oprawy Swietlowkowe' szt. 9.0000| 0.0000 0.00
1 szt./kpl.
3* zaptonniki szt. 36.0000| 0.0000 0.00
4 szt./kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
217 Halogen zewnetrzny IP65 LED 50W - z czujni- | kpl.
d.5|kalk. wlasna |kiem zmierzchu i ruchu
obmiar =6.000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 9.9600| 0.0000 0.00
1.66 r-g/kpl.
-M --
2 Halogen zewnetrzny IP65 LED 50W - z czujni- | szt. 6.0000| 0.0000 0.00
kiem zmierzchu i ruchu
1 szt./kpl.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
218|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowe- | po-
d.5(1202-01 go obwodu elektrycznego niskiego napiecia mia
obmiar =52.000 pomiar. r.
~-R -
1* robocizna r-g 15.6000, 0.0000 0.00
0.3 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
219|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazo- | po-
d.5[1202-02 wego obwodu elektrycznego niskiego napiecia | mia
obmiar =7.000 pomiar. r.
~-R--
1* robocizna r-g 12.3200, 0.0000 0.00
1.76 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
220|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania po-
d.5[1205-05 obmiar = 1.000 pomiar. mia
r.
~-R--
1* robocizna r-g 0.5000| 0.0000 0.00
0.5 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
221|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasi- | pro
d.5/1305-01 lania (pierwsza préba) b.
obmiar = 1.000 préb.
~R--
1* robocizna r-g 0.3300| 0.0000 0.00
0.33 r-g/prob.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
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6/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
222|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanychz | m
d.6/0604-07 preta o &r. do 10 mm na dachu stromym pokry-
tym blacha
obmiar =24.400 m
-R--
1* robocizna r-g 6.8927| 0.0000 0.00
0.2958*0.955=0.282489 r-g/m
-M --
2 prety stalowe ocynkowane kg 16.7482| 0.0000 0.00
0.6864 kg/m
3* wsporniki dachowe kg 12.3220| 0.0000 0.00
0.505 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
223|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach lu-| m
d.6/0608-02 zem - bednarka do 200 mm2
obmiar =88.000 m
-R--
1* robocizna r-g 15.0348| 0.0000 0.00
0.1789*0.955=0.17085 r-g/m
-M --
2 bednarka ocynkowana kg 91.5200| 0.0000 0.00
1.04 kg/m
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
~S--
4* spawarka elektryczna transformatorowa do 500 m-g 7.8760| 0.0000 0.00
A
0.0895 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
224 |KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut- | szt.
d.6/0619-06 ptaskownik w instalacji uziemiajgcej i odgromo-
wej
obmiar =4.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.7943| 0.0000 0.00
0.4697*0.955=0.448564 r-g/szt.
-M --
2 ztacza szt. 4.0000| 0.0000 0.00
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2.5000/ 0.0000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
225/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pier- | szt.
d.6/1304-01 wszy pomiar)
obmiar =1.000 szt.
-R--
1* robocizna r-g 1.2400| 0.0000 0.00
1.24 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000
226|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej szt.
d.6/1304-03 obmiar =1.000 szt.
~-R -
1* robocizna r-g 1.2600| 0.0000 0.00
1.26 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.0000
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Cena jednostkowa: 0.00 0.0000 0.0000 0.0000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 66.3% od (R+S)

RAZEM

Koszty zakupu [Kz] 8.9% od (Mbezp)

RAZEM

Zysk [Z] 12% od (R+S+Kp(R+S))

RAZEM

VAT [V] 23% od £(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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