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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréow technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa PROJEKTEM BUDOWLANYM, PROJEKTEM
WYKONAWCZYM | WARSZTATOWYM oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi

podczas ogledzin. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem robé6t oraz PROJEKTEM BUDOWLA-
NYM, ktére nalezy wykonaé

i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma byé wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposéb modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWiOR

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowos$ci Cieszyn. Zakres opracowania
obejmuje budowe budynku, zagospodarowanie terenu wokét planowanej inwestycji wraz z wykonaniem niezbednych przytaczy mediéow
do budynku. Projekt zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie doj$¢, dojazdéw, zbiornik bezodptywowy (szamba) oraz miejsca
sktadowania odpadéw statych z mozliwoscig segregacji. Obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 543/6 w miejscowosci Cieszyn,
gmina Sos$nie.

Dane techniczne projektowanego budynku:

- Wysokos$¢ do kalenicy + 8,55m (do szczytu attyki +8,86m)

- llos¢ kondygnacji 112, bez podpiwniczenia

- Ksztatt dach - dwuspadowy "dach wielospadowy"
- Wymiary budynku: 10,35m x 24,98m

- Powierzchnia zabudowy 258,54 m 2

- Powierzchnia uzytkowa: 309,56 m 2

- Powierzchnia catkowita: 393,50m 2

- Kubatura: 1859,26 m 3

Zestawienie powierzchni:
ZESTAWIENIA POWIERZCHNI

A/01 hala garazowa 110,74 [m2]
A/02 szatnia 19,34 [m2]
A/03 umywalnia 15,06 [m2]
A/04 sala szkoleniowa 27,90 [m2]
A/05 pom. socjalne 4,20 [m2]
A/06 kottownia 5,70 [m2]
A/07 WC 6,06 [m2]
A/08 WC niepetnosprawni 4,50 [m2]
A/09 komunikacja 16,21 [m2]
A/10 magazyn 6,70 [m2]
A/11 pom. gospodarcze 73,30 [m2]
A/12 pom. techniczne 6,00 [m2]
A/13 magazyn sprzetu rezerw. 5,90 [m2]
A/14 garderoba 4,05 [m2]
A/15 pom. porzadkowe 3,90 [m2]
RAZEM POMIESZCZENIA 309,56 [m2]
Powierzchnie poszczegdinych pomieszczen podano w czesci rysunkowej. W poziomie poddasza podano powierzchnie mierzong w po-
ziomie podtogi oraz powierzchnie uzytkowg poszczegdlnych pomieszczen.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Cieszyn
1/45110000-1 |[ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 10x20 cm na podsypce piaskowej |m?2
d.1/0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem, uwzgledniono rozbiérke pod przytgcza - kost-
ke nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
30.59+9*3 m?2 57.590
RAZEM 57.590
2|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej uwzgledniono rozbiérke na tgczeniu projektowanej powierzchni z ist-
niejgca uwzgledniono rozbidrke pod przytacza - krawezniki nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu
17.2+3.1+24.5+2*3 m 50.800
RAZEM 50.800
2/45000000-7 |ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
3|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - roboty geode- |ha
d.2/0114-02 zyjne
0.3 ha 0.300
RAZEM 0.300
4/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2/0211-02 odktad w gruncie kat. Ill - Sciggniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) pod
budynkiem oraz powierzchniami utwardzonymi - humus to wykorzystanie pod-
czas skarpowania
(24.5*13+10%18.8)*0.45 m3 227.925
RAZEM 227.925
5/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2/0211-02 odktad w gruncie kat. Ill - wykop pod ptyte fundamentyowa
(25*2+9.1*5)*1.2*0.55+(1.8*5)*0.7*0.2 m3 64.290
RAZEM 64.290
6/KNR 2-02 Beton podkiadowy gr.10cm (chudy beton), prostokatne szerokosci do 0,8 m - z|m3
d.2/0201-02 zastosowaniem pompy do betonu
(25*2+9.1*5)*0.9*0.1+(1.8*5)*0.6*0.1 m3 9.135
RAZEM 9.135
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm - zbrojenie taw fundamentowych (gtownych i pod scho-
dy zewnetrzne) oraz starteréw
0.8 t 0.800
RAZEM 0.800
8/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.2/0202-02 waniem pompy do betonu
(25*2+9.1*5)*0.7*0.35+(1.8*5)*0.4*0.3 m3 24.478
RAZEM 24.478
9/KNR 2-02 I1zolacjez folii fundamentowej na sucho pozioma - jedna warstwa - pod $ciana- |m?2
d.2|/0616-01 mi fundamentowymi z bloczkéw betonowych, pod $cianami z pustakéw cera-
micznych
((24.58*2+9.47*5)*0.4)*2 m2 77.208
RAZEM 77.208
10/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2/0101-06
(24.58*2+9.47*5)*0.24*0.9 m3 20.846
RAZEM 20.846
11|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
((24.58*2+9.47*5)*1.5)*2 m2 289.530
RAZEM 289.530
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.2/0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
((24.58*2+9.47*5)*1.5)*2 m2 289.530
RAZEM 289.530
13/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi EPS100 aqua - przyklejenie ptytna |m2
d.2/0102-02 $cianach do gtebokosci 80cm p.p.t. - cokét dolny
kalk. wlasna
70*0.8 m?2 56.000
RAZEM 56.000
14/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.2/0102-07 warstwy siatki na $cianach - COKOL.
70*0.3 m?2 21.000
RAZEM 21.000
15/KNR 9-13 Wykonanie reczne wyprawy elewacyjnej cien- m2
d.2/0201-02 kowarstwowej z tynku mozajkowego marmolitu
na uprzednio przygotowanym podtozu na $cia-
nach ptaskich kolor wg akceptacji Inwestora
70*0.3 m?2 21.000
RAZEM 21.000
16/KNR 2-02 Izolacje z foli kubetkowej - ostona styropianu m2
d.2|0607-01
kalk. warsz-
tatowa
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70*0.8 m?2 56.000
RAZEM 56.000
17/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podiozu gruntowym obsypka wew- |m3
d.2{1101-07 netrzna i zewnetrzna - wraz z zageszczeniem
(4.2+3.9+3.7+11.70)*9.5*0.75+71*0.5*1*0.75 m3 194.063
RAZEM 194.063
18/KNR 2-02 Podktady betonowe na podfozu gruntowym - beton podktadowy pod warstwy  |m3
d.2{1101-01 posadzki wiasciwej
(4.2+3.9+3.7+11.70)*9.5*0.1 m3 22.325
RAZEM 22.325
19/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - stupy, trzpieniestupki $cianki kolanklowej - elemen-
ty konstrukcyjne zelbetowe pionowe
0.27+0.16+0.19 t 0.620
RAZEM 0.620
20|KNR-W 2-02 [Stupy, trzpienie zelbetowe prostokatne o wysokosci do 6 m stosunek desko- |m3
d.2/0208-07 wanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy do betonu
(0.24*0.4*2)*5.45+0.24*0.24*2*5.45 m3 1.674
RAZEM 1.674
21|KNR-W 2-02 |Stupy zelbetowe, stupki $cianki kolankowej prostokatne o wysokosci do 4 m m3
d.2|0208-01 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z zastosowaniem pompy
do betonu
0.24*0.24*4.45+0.24*0.24*1.3*14 m3 1.305
RAZEM 1.305
22|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z pustakéw ce-|m?2
d.2/0109-05 ramicznych grubosci 24 cm (uwzgledniono $ciany szczytowe)
kalk. wlasna
45.2*3.6-(1.15*2.1-1.05*2.1-1*2.3*2-1.2*1.2-2.08*1)+9.5*3.6-(1*2.08)+2.9*3.6- |m2 332.485
1*2.08+4.6*3.6-1*2.08+(45.2-1.05-14*0.24)*1.26+18.5*3
RAZEM 332.485
23|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z pusta- |m2
d.2|/0109-11 kéw ceramicznych grubosci 24 cm
(13.9-0.24)*5.07+(15.2-0.24)*5.07-1.8*0.8*2-1.15*2.1 m?2 139.808
RAZEM 139.808
24|KNR 2-02 Stupy murowane jednokondygnacyjne o wysokosci do 4.5 m z cegiet petnych  |m2
d.2|/0103-01 na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.- pod ptatwie drewniane
3.45*2*0.24 m?2 1.656
RAZEM 1.656
25|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.2/0301-01
20%1.5+4*2.1+2*2.7 m belki 43.800
RAZEM 43.800
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm - zbrojenie belek, podciggdw, wiericéw zew, wew ,
wiencéw $ciany szczytowej, zeber rozdzielczych
1.52 t 1.520
RAZEM 1.520
27|KNR-W 2-02 |Belki i podciagi, wierice zelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do prze- |m3
d.2/0210-02 kroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
0.24*0.3%(2.7+7.44)+0.24*0.45%(2*2+2.97+1.7)+0.24*0.74*4.8+(22.6*2+3.05+ |m3 11.559
1.81)*0.24*0.24+(45.2+9.5*2)*0.24*0.24+0.24*0.45*1.97+1.2%0.24*0.24+(6.3*
6)*0.24*0.24
RAZEM 11.559
28|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.2/0214-01
125.80 m2 125.800
RAZEM 125.800
29|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blokéw |m?2
d.2|0113-01 wapienno-piaskowych drazonych typu 2 'NFD' o wysokosci do 4.5 m
(4.08+2.5+3.9+3.05+2.18+2.25+3.05+3.7+3.9+1.12*3+1.55)*3.67-(1*2.08)*5- |m2 163.602
0.9*2.08+9.1*4+7.6*3.26-1*2.08*4
RAZEM 163.602
30|KNR AT-44 |Nadproza ceramiczne - $cianki dziatowe m belki
d.2|/0301-02
10"1.2 m belki 12.000
RAZEM 12.000
31|KNR 2-02 Wsporniki ze stali RP 140x80x5 - zadaszenie nad wiazdem do remizy - komp- |szt.
d.2|1218-01 let z montazem na kotwy chemiczne
kalk. wlasna
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
32|KNR 2-02 Wsporniki ze stali RP 100x50x5 - zadaszenie nad wiazdem do remizy - komp- |szt.
d.2/1218-01 let z montazem na kotwy chemiczne
kalk. wlasna
13+4 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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33|/KNR-W 2-02 |Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpieto$ci 10.5 m - komp-|m?2
d.2/0405-03 let ze stezeniami potgciowymi
kalk. wtasna
17.3*14 m2 242.200
RAZEM 242.200
34 KNR-W 2-02 |Wiezba dachowa o uktadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie bla-  |m2
d.2/0402-04 chodachéwka o rozpietosci 10.5 m, uwzgledniono bale pod podest techniczny
kalk. wiasna
5.9*2*12.2 m?2 143.960
RAZEM 143.960
35/KNR 2-02 Izolacje z folii fundamentowejj na sucho pozioma - jedna warstwa - pod piyty |m?2
d.2|0616-01 OSB na $cianach szczytowych
6.1*4*0.6 m?2 14.640
RAZEM 14.640
36/KNR 0-21 Obudowa $cian szczytowych pod obrébki blacharskie oraz konstrukcji stalo-  |m2
d.2/4007-03 wych zadaszenia z ptyt OSB gr.25mm
6*0.65*4+(1.2*2+0.15)*(1.54+6.3)+(1.8*2+0.2)*9.8+2 m?2 74.832
RAZEM 74.832
37|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.2|/0514-01 nej kolor blachodachéwki zblizony do RAL 7016 - wg akceptacji Zamawiajace-
analiza indy- |go
widualna - obrébka $ciana szczytowa pota¢ dachowa
- pas nadrynnowy
- obrébki zadaszen
- wiatrownice
6.1*4*0.2+24*2*0.24+(4.1+8.85+13.4)*0.24+(1.7+6.45+9.95)*0.25 m2 27.249
RAZEM 27.249
38/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn- |m2
d.2|0514-02 kowanej - kolor blachodachéwki zblizony do RAL 7016 - wg akceptacji Zama-
wiajacego
- obrébki blacharskie $cian szczytowych
6.1*4*0.8 m2 19.520
RAZEM 19.520
39/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia - membrana dachowa otwarta dyfuzyjnie, min 180 g/ |m2
d.2/0103-02 m2 o wysokiej paroprzepuszczalnosci (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw
kontrtat 0,80 m
6.1*2*24 m?2 292.800
RAZEM 292.800
40| KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x60 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.2|0410-04 Cy hasyconej
6.1*2*24 m?2 292.800
RAZEM 292.800
41/ KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe - grubosé blachy |m2
d.2|0512-01 min 0,55mm kolor antracyt/ grafitowy zblizony do RAL 7016 - wg akceptacji
kalk. wiasna |Zamawiajgcego
6.1*24*2 m2 292.800
RAZEM 292.800
42|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.2/0104-01
24 m 24.000
RAZEM 24.000
43|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachoéw blachg dachéwkopodobng - gasiory systemowe kolor antra- |m
d.2/0512-02 cyt/grafitowy zblizony do RAL 7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
kalk. wiasna
24 m 24.000
RAZEM 24.000
44|/KNR 0-15 Osadzenie okien w pofaci dachowej oraz wytazéw dachowych szt
d.2|0526-02
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
45/KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm zblizony do RAL szt.
d.2|0533-01 7016 - wg akceptacji Zamawiajacego
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
46|/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie 88cm zblizony do RAL szt.
d.2/0104-04 7016 - wg akceptacji Zamawiajacego
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciw$niegowy zblizony do RAL m
d.2|0104-06 7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
23.8 m 23.800
RAZEM 23.800
48/ KNR AT-31 |Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej w spadku o gr. 5-10 cm na dachu m2
d.2/0103-02
kalk. wlasna
2+7.7+16. m?2 25.700
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RAZEM 25.700
49 Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej kliny pomiedzy $ciang a dachem m2
d.2|kalk. wlasna
(1.7+46.45+9.95)*0.15 m?2 2.715
RAZEM 2.715
50/KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt z wetny mineralnej, dwie m2
d.2|0503-01 warstwy papy - montaz mechaniczny
kalk. wtasna
(2+7.7+16.5)*1.1 m2 28.820
RAZEM 28.820
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o §r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej zblizo- | m
d.2|0519-04 ny do RAL 7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
24.1*2 m 48.200
RAZEM 48.200
52|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o §r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej zblizo- |m
d.2|0519-01 ny do RAL 7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
1.85+6.6 m 8.450
RAZEM 8.450
53|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o §r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej zblizo- | m
d.2/0519-02 ny do RAL 7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
10.15 m 10.150
RAZEM 10.150
54 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej zblizony |m
d.2/0526-03 do RAL 7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
5.4*6 m 32.400
RAZEM 32.400
55|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - z blachy stalowej ocynkowanej zblizony do |m
d.2|0526-01 RAL 7016 - wg akceptacji Zamawiajgcego
0.5+1.3+1.3+1.3+3.1+0.3 m 7.800
RAZEM 7.800
56|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 5 cm na - obudowa zadaszen nad m?2
d.2|0103-01 wejsciani i wjazdem
2+4.1*0.2+7.7+8.8*0.2+16.5+13.25*0.25 m2 32.093
RAZEM 32.093
57/KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami z wetny mineralnej CEKOL CW - przyklejenie dwoch |m?2
d.2/0103-07 warstwy siatki
Krotnos¢ = 2
32.1 m?2 32.100
RAZEM 32.100
58 KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy Baumit SilikonPutz -wykonany |m2
d.2/0504-04 recznie na policzkach, sufitach zadaszenia - kolorystyka wg projektu budowla-
nego
32.1 m2 32.100
RAZEM 32.100
59/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydfowych petnych - wg. zestawienia sto- |m2
d.2/1024-06 larki D1 antywlamaniowe, kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka)
kalk. wiasna
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych - szkto 3 szybowe - |m?2
d.2{1024-06 z wg. zestawienia stolarki D2 antywlamaniowe, kompletne (okucie zamki, wklad-
sz. 2.3. ka, klamka)
kalk. wlasna
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
61/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 profil ciepty - wg. zestawienia sto- |m?2
d.2{1203-01 larki D3 antywlamaniowe, kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka)
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
62 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - wg. zestawienia stolarki D3* an- |m?2
d.2{1203-01 tywlamaniowe, kompletne (okucie zamki, wkladka, klamka)
1*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
63|KNR-W 2-02 |Bramy rolowane segmetowe garazowe podnoszone mechanicznie i elektrycz- |m?2
d.2{1032-01 nie, z drzwiami 100x200cm w kolorze czerwonym STRAZ profil ciepty
kalk. wtasna
4*4.5 m2 18.000
RAZEM 18.000
64|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.2/1023-06 rébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - wg zestawienia stolarki O1, O3,
1.2*1+0.8%1.8*2 m2 4.080
RAZEM 4.080
65|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.2{1023-07 rébkg obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - wg zestawienia stolarki 02, O4
1*2.3*2+0.8*2.2 m2 6.360
RAZEM 6.360
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66|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw PCV i stalowych do 1.5 m w $cianach z cegiet - szt.
d.2|/0321-01 kolor zewnetrzne kolor antracyt, wewnetrzne wg Inwestora
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
67|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w $cia-  |szt.
d.2|/0321-02 nach z cegiet - kolor zewnetrzne kolor antracyt, wewnetrzne wg Inwestora
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT SILIKAT M (wyprawa tynkarska silikatowa); m2
d.2|/0302-05 ptyty z wetny mineralnej gr. 20 cm na $cianach wewnetrznych
17.1+9.95*1.2+3.5*2 m?2 36.040
RAZEM 36.040
69|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.2/0102-02 ptyt na Scianach zewnetrznych gr 20cm
76*2-18+139*2 m?2 412.000
RAZEM 412.000
70|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.2/0102-02 ptyt na Scianach - gr 5cm - Sciany attyki
0.45%*(6.1*4) m?2 10.980
RAZEM 10.980
71|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.2/0102-03 ptyt na osciezach
(4.5*2+4)*0.45 m?2 5.850
RAZEM 5.850
72|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.2/0102-07 warstwy siatki na $cianach
412+10.98 m?2 422.980
RAZEM 422.980
73|KNR 9-13 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi w systemie CEKOL CS - przyklejenie |m?2
d.2/0102-08 warstwy siatki na osciezach
5.85 m?2 5.850
RAZEM 5.850
74|KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze bara- |m?2
d.2|0124-02 nek - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - kolorystyka oraz wzér/ napi-
sy wg projektu budowlanego
422.98 m2 422.980
RAZEM 422.980
75|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne gipsowe zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianachi |m?2
d.2/0803-03 stupach - parter, poddasze
42.3*5.24-4%4 5+3.2%(17.7+21.2+4.8+24.95+10.48+8.84+5.6+6.85+5+21.86+ |m?2 847.638
9.56+8.36)+1.4*35.2+11.6*2+3.02*10.69+3.02*0.8*(8+8.12+9.05+5.7)
RAZEM 847.638
76| KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0608-03 chu konstrukgcji na sucho - gr 10cm - dwie warstwy ukladane naprzemiennie
(5cm + 5cm) - EPS 100
19.34+15.06+27.90+4.2+5.7+6.1+4.5+16.21+6.7 m2 105.710
RAZEM 105.710
77|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.2/0608-03 chu konstrukgcji na sucho - jedna warstwa - gr 5cm - EPS 100
86+7.86+7.7+5.2+5.05 m2 111.810
RAZEM 111.810
78| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2/0607-01 ziome podposadzkowe
(111+19.34+15.06+27.90+4.2+5.7+6.1+4.5+16.21+6.7+86+7.86+7.7+5.2+ m2 361.372
5.05)*1.1
RAZEM 361.372
79|KNR AT-41 |Posadzka przemyslowa grubowarstwowa dla obcigzen duzych z posypka, pro- |[m2
d.2|/0303-01 filowana - zataarcie na gtadko, wykonaniem dylatacji z wypetnienie masg trwa-
kalk. wtasna |le plastyczna zbrojona (G+D) fi 8 oczko 15x15cm
111 m2 111.000
RAZEM 111.000
80|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe zbrojona wtbknami rozproszonymi, zatarte na gtadko m?2
d.2|1116-02 grubosci 50 mm
19.34+15.06+27.90+4.2+5.7+6.1+4.5+16.21+6.7+86+7.86+7.7+5.2+5.05 m2 217.520
RAZEM 217.520
81 Odwodnienie liniowe KLASA D400 - 40T, KORYTKO BETON + RUSZT ZE- |m
d.2|kalk. wlasna [LIWNY
8 m 8.000
RAZEM 8.000
82|KNR 0-21 Utozenie i przybicie ptyt podtogowych OSB3 gr.25mm - podest techniczny m2
d.2/4007-03
11.3*1.5 m2 16.950
RAZEM 16.950
83|KNR 2-22 Wiaz techniczny ocieplony 80x140cm kpl.
d.2/0603-01
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
84|KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.2/0301-07 nymi w potaci dachu krokwiowego - poddasze
(3.8*2+3.85)*12.2 m?2 139.690
RAZEM 139.690
85/KNR 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej uktada- |m?2
d.2/0301-08 nymi nad sufitem podwieszanym - pomiedzy dzwigarami drewnianymi gr.
kalk. wiasna |30cm (20cm +10cm)
11.4%9.95 m2 113.430
RAZEM 113.430
86/KNR AT-43 |Zabudowa poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR na profi- |m?2
d.2/0203-02 lach RIGIPS CD 60 ULTRASTIL i wieszakach mocowanych do wiezby dacho-
wej ; pokrycie dwuwarstwowe (systemy 4.70.03-4.70.06)
10.4*12.2 m?2 126.880
RAZEM 126.880
87|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi np typu Am- |m?2
d.2/0213-03 strong - powierzchnia parter (bez hali garazowej)
19.4+15.1+27.9+4.2+5.7+6.1+4.5+16.2+6.7 m?2 105.800
RAZEM 105.800
88|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGIMETR 4PRO na |m?2
d.2/0209-07 konstrukgji krzyzowej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pokrycie
dwuwarstwowe, (system 4.05.25) - hala garazowa
111 m2 111.000
RAZEM 111.000
89/KNR AT-43 |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedyn-|m?2
d.2|0104-02 czej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 75 mm z pokryciem jed-
nostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) -$cianki w WC zabudowa ins-
talacji
(1.3+1.6+1.05)*3.5+0.65*3.15+1*2.3+0.65*1.7 m2 19.278
RAZEM 19.278
90 Montaz $cianek systemowych laminat HPL w pomieszczeniach WC m?2
d.2|kalk. wlasna
1.5*2.5 m2 3.750
RAZEM 3.750
91 Schody stalowe proste jednobiegowe o policzkach z ceownika i stopniach z kpl.
d.2|kalk. warsz- |krat 'YEMA' pow. schodéw 12,1m2, 23 stopni w biegu, porecze po obu stro-
tatowa nach tralki o max przeswicie 12cm - wykonac¢ wg projektu budowlanego
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.2/0142-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
93|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane opaskowe - kolor wg akceptacji Zamawiajgcego m2
d.2(1026-01
0.9*2*12+1*2+0.8*2 m?2 25.200
RAZEM 25.200
94/ KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2|/1022-01 konczone -nalezy zastosowacé kratke wentylacyjng lub podciecie w czesci dol-
nej - kolorystyka wg akceptacji Zamawiajgcego
0.9*2*9+0.8*2 m2 17.800
RAZEM 17.800
95/KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.2{1022-01 konczone
0.9*2*3+1*2 m2 7.400
RAZEM 7.400
96| KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami - drzwi wewnetrzne szt.
d.2|/0920-20
9+3+1+1 szt. 14.000
RAZEM 14.000
97/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych zwykiych szt.
d.2|/0920-24
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
98/ KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych tazienkowych szt.
d.2|/0920-25
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
99NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome - podfogi i sufity
218+111 m2 329.000
RAZEM 329.000
100 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe - $ciany i poddasze
848+127 m2 975.000
RAZEM 975.000
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101/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.2|0115-02 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgcy Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadkg z wtdkniny, Pomiesz-
czenie A03 oraz $ciany kabin prysznicowych
15.1+3.32*3*2.5 m?2 40.000
RAZEM 40.000
102/ KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2
d.2/0840-06 prawie klejowej
- kabiny prysznicowe
- pomieszczenie AO3 do wys. 2,5m
- pomieszczenie A07 do wys. 2,5m
- pomieszczenie AO8 do wys. 2,5m
- fartuch pom. A05 , hala garazowa
(24.1+12+8.3)*2.5+1.6*0.8+2*2-5.46 m2 110.820
RAZEM 110.820
103|KNR-W 2-02 |Lustro tazienkowe m?2
d.2|0840-06
2.8*1.2+1.1*1+1*1 m2 5.460
RAZEM 5.460
104 Zadaszenie szklane nad wejscien na poddasze - komplet z montazem szt.
d.2|kalk. wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m2
d.2{1111-04 prawie klejowej uktadane metoda regularng
19.34+15.06+27.90+4.2+5.7+6.1+4.5+16.21+6.7+86+7.86+7.7+5.2+5.05 m2 217.520
RAZEM 217.520
106 KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2|1115-02
19.9+7.4+8.6+16.2+24.9-0.9*6+10.5-0.9+8.8-0.9+6.8-0.9+6.5-0.9+35.2-0.9+ |m 171.150
11.7-3*0.9+8-0.9+8.1-0.9+9.05-0.9+5.7-0.9
RAZEM 171.150
107|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufity i poddasze
126.7+111 m?2 237.700
RAZEM 237.700
108 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - Sciany
848-117 m?2 731.000
RAZEM 731.000
109|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie lakierem zabezpieczajacym $ciany ( lamperie do wyso- |m2
d.2/1503-02 kosci 2,00 m) tynkéw wewnetrznych bez szpachlowania
kalk. wtasna |- AO1, A06, A,09, A010
2%(37.2+19.3+8.5+9.9) m2 149.800
RAZEM 149.800
110 SYRENA ELEKTRONICZNA DSE-600S szt.
d.2|kalk. wiasna
MOC WYJSCIOWA 600 W
SPL (180°) 109 db(A)/30 m
SPL (0°) 115 dB(A)/30 m
WZMACNIACZE 2x300W
GLOSNIKI 4 x szczelinowe
ZASILANIE REZERWOWE akumulator: 2 x 12 V (33 Ah)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/45000000-7 |ROBOTY DROGOWE - CHODNIKI, DOJSCIA, OPASKI ZWIROWE
111/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
(3.7+3+7.9+42.8+13.9+4.8+1.8*2+2.3*2)*0.25*0.2 m3 4.215
RAZEM 4.215
112|KNR 2-31 Krawezniki betonowe (opory) o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.3/0403-01
13.95+4.8 m 18.750
RAZEM 18.750
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-03 niem spoin piaskiem
43+3.7+7.9+2*3+1.8*2+2.3*2 m 68.800
RAZEM 68.800
114/ KNR 2-01 Opaska wokol budynku - podsypka filtracyjna ze zwiru 16-32mm w gotowym |m3
d.3/0610-02 suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - wypelnienie opaski wraz z ge-
kalk. wiasna |owtdkning
(24.2+7.5+1.2+1.15)*0.1 m3 3.405
RAZEM 3.405
115/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego uwzgledniono podbudowe pod schody ze- |m2
d.3|0114-01 wnetrzne - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 25 cm
131+4.5+3*3 m2 144.500
RAZEM 144.500
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116/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3/0511-03 mentowo-piaskowe;j
113+9*3+4.5 m?2 144.500
RAZEM 144.500
117/KNR-W 2-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.3/0227-01 kat. Il
65*1 m3 65.000
RAZEM 65.000
118/ KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po |m?2
d.3/0209-03 wysiewie humusem
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
4/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE
4.1/45330000-9 |INSTALACJA KANALIZACJI
119/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.1/0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych - instalacja podposadzkowa
142+0.7+4.8+1.3+0.4+14.5+1.5+2.4+0.3+1+0.95+4.5+1.6+0.5+4.5+1.7+1.5+ |m 64.900
3.6+1.4+1.5+3.85+0.4+1+1.5+1.4+3.6+1.5
RAZEM 64.900
120 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.1/0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.9+0.5+0.8+0.5+1.5+1+0.5+9.5%4+2 m 48.700
RAZEM 48.700
121 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.1/0203-02 budynkéw o potgczeniach wciskowych
3.1+4.1+1.2 m 8.400
RAZEM 8.400
122|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.4.1/0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
9%0.6 m 5.400
RAZEM 5.400
123|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |pode;.
d.4.1/0211-03 niach wciskowych
3 pode;. 3.000
RAZEM 3.000
124 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 75 mm o potacze- pode;j.
d.4.1/0211-02 niach wciskowych
9 pode;. 9.000
RAZEM 9.000
125/KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.4.1/0211-01 niach wciskowych
9 pode;. 9.000
RAZEM 9.000
126 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4.1/0230-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
127 Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej 61x45x25 - pom. hali garazowe;j kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
128 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla oséb niepet-  |kpl.
d.4.1|kalk. wtasna |nosprawnych wraz z poreczami uchylnymi $ciennymi - wg Inwestora
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
129/ KNR-W 2-15 |Pisuary pojedyncze z ptuczka kpl.
d.4.1/0234-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
130 Zestaw podtynkowy wspornikowy dla ustepéw kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
131/KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowg podwieszany kpl.
d.4.1/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
132|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa dla os6b niepetnosprawnych wraz z poreczami kpl.
d.4.1/0233-03 uchylnymi sciennymi - wg Inwestora
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133 Odptyw liniowy do kabin prysznicowych szer. 70cm szt.
d.4.1/kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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134 KNR-W 2-15 |Zlewy ze stali nierdzewnej szt.
d.4.1/0229-02
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4.1/0218-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
136 Zastona prysznicowy na drazku kpl.
d.4.1|kalk. wlasna
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4.2/45330000-9 |INSTALACJA WODOCIAGOWA
137|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.4.2/0123-05 &r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
138 KNR-W 2-15 |Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm - komplet do montazu kpl.
d.4.2/0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
139|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.4.2/0120-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNNR 4 Hydrant wewnetrzny we wnece o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.4.2/0135-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
141/ KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.4.2/0106-05 wanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
142|KNR 2-15 Zawor hydrantowy o §r. nom. 50mm montowany we wnece szt.
d.4.2/0116-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
143 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0137-02
3+3+1+2 szt. 9.000
RAZEM 9.000
144 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0137-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
145/ KNR-W 2-15 |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.4.2|0116-01 wordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym
o $r. zewnetrznej 20 mm
4+4+3*2+9*2+1 szt. 33.000
RAZEM 33.000
146 KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4.2/0135-01
4+4+9*2 szt. 26.000
RAZEM 26.000
147/ KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych ((alupex) o ér. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.4.2|0111-01 niach zaciskanych, - woda ciepta, woda zimna, cyrkulacja - parter i poddasze
17.8+12.2+5.8+1.2*6+11.8+12.3+1.2*6+9.7+1.8+2.1+1.5+1.6+13.8+9.8+0.8* |m 203.510
9*2+1.8"4+9.5+1.1+10+1.4+1.9*2+1+0.5*4+1.6+1.2+6+0.9+4.8+4.71+0.8+
0.5+5%0.8+3%4+2
RAZEM 203.510
148|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach mieszkalnych (ruro- | m
d.4.2/0110-01 cigg o $r. do 65 mm)
203 m 203.000
RAZEM 203.000
149|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $ér. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwo- |m
d.4.2/0101-01 wymi gr. 6 mm (C)
203 m 203.000
RAZEM 203.000
150/ KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4.2/0128-02
203 m 203.000
RAZEM 203.000
151 KNR-W 2-15 |Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci do 26 dm3 przeponowe naczynie szt.
d.4.2|0434-04 wzbiorcze +zawor bezpieczenstwa na cwu
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
4.3/45331000-6 |INSTALACJA GRZEWCZA ORAZ WENTYLACYJNA
152 KNR-W 2-15 |Zespoly ogrzewczo-wentylacyjne (nagrzewnice $cienne) np. LEO EL S BMS  |szt.
d.4.3/0432-02 prod. FLOWAIR montaz nascienny Q= 5,9 kW V= 1250/1600/2000 m3//h przy
kalk. wiasna |nastawie: 1 bieg wyd. wentylatora, 1 st. mocy grzewczej Imax= 15,6 A Nel,
max= 10,93 kW Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz m= 19,7 kg Wysoko$¢ montazu:
maks. 3,0 m STEROWANIE: gotowy do zarzadzania w ramach BMS, komuni-
kacja MODBUS RTU, w standardzie modut sterujgcy DRV, lokalny pomiar
temp., selektywna praca przy zastosowaniu PT-1000 - komplet montazowy
wraz ze wspornikami
KOMPLET MONTAZOWY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
153 Pompa ciepta szt.
d.4.3 kalk. wlasna |- j. zewn. pompy ciepta typ IGAW-1.2.0FEOV/Y np. f. INNOVA zasilanie z j.
zewn.
- j. zewn. pompy ciepta typ IGAW-1.2.O0FEOV/Y
- zasilanie jednostki wew i zewnetrznej
KOMPLET MONTAZOWY
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
154 Zasobnik cwu np. typ W-E 400.81 PCN np f. Biawar poj 442| +grzatka el 3~  |szt.
d.4.3 kalk. wiasna 400V 4,5kW typ ME1045 - komplet montazowy
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
155 Zawor cyrkulacyjny do C.W.U. szt.
d.4.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156 Przeponowe naczynie wzbiorcze +zawor bezpieczenstwa na C.O. szt.
d.4.3|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157 Zbiornik buforowy typ BU-100.8N np. f. Biawar 100l - wraz z przytaczeniem szt.
d.4.3|kalk. wlasna |komplet
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
158 KNR-W 2-15 |Zawér mieszajacy - komplet do projektowanej instalacji szt.
d.4.3/0411-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
159 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych i zaciskanych - kpl.
d.4.3|kalk. wlasna |komplet - do armatura kottowni - wykonane wg projektu wykonawczego wyko-
nawcy
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
160 KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20 |szt.
d.4.3/0527-01 cm - otwor o $r. nominalnej 210 mm - tuleje ochronne
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
161/KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego, kazde pomieszczenie na oddziel- |kpl.
d.4.3/0312-05 nym obwodzie wraz z szafkg wnekowa - poddasze - komplet
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 0-31 Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego , kazde pomieszczenie na oddziel- |kpl.
d.4.3/0312-09 nym obwodzie wraz z szafkg wnekowa - parter - komplet
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 0-31 Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - cze$¢ insta- |m2
d.4.3/0301-02 lacyjna; rurociagi alupex o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o
kalk. wiasna |temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
19.34+15.06+27.9+4.2+5.7+6.1+4.5+16.21+6.7+86+7.86+7.7+5.2+5.05 m?2 217.520
RAZEM 217.520
164 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne Vn=250m3/h szt.
d.4.3/0146-05
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
165/ KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kotowe i prostokatne typ A i B szt.
d.4.3/0143-01
kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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166 KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A szt.
d.4.3/0146-02 - nawiewnik $cienny fi150mm
- nawiewnik $cienny 200x200mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
167 KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt.
d.4.3/0140-02
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
168 Centrala nawiewna podwieszana np f. Harmann Vn250m3/h 250Pa z nagrz el. |szt.
d.4.3 kalk. wiasna |Qel typ FFHC160/3.0/550EC=3,5kW 1~230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
169 Centrala nawiewna podwieszana np typ FFHC200/4.5/600EC f. Harmann szt.
d.4.3/kalk. wiasna |Vn360m3/h 250Pa z nagrz el. Qel=5,0kW 3~400V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
170 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l fi 200mm - m2
d.4.3/0102-03 udziat ksztattek do 55 % - wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna -
komplet z obejmami, wentylacja grawitacyjna fi 160
0.628%(8.3+1.6+0.8+4.7+3*0.6+3.6+0.4+0.6*2+0.7+19.8+4.5+0.5+1.2+5.1+ m?2 60.748
11.10+3*0.4+4.4+2.1+0.5*7+5.1+1.2)+ 0.502*(5.8+1.5*4)+0.628*(1.5*3)
RAZEM 60.748
171/KNR 0-34 Izolacja przewoddéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekrojach prosto- |m?2
d.4.3/0302-14 katnych o obwodzie 1000-1400 mm matami Thermasheet o gr. 20 mm
60.5 m?2 60.500
RAZEM 60.500
172 Wentylatory kanatowe- wyw RMEC160/650 np. f. Harmann Vw=330m3/h szt.
d.4.3|kalk. wtasna |200Pa 1~230V Qel=110W - komplet z montazen i akcesoriami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
173 Wentylatory kanatowy - went wyw RMEC160/650 f. Harmann Vw=280m3/h szt.
d.4.3|kalk. wtasna |200Pa 1~230V Qel=110W - komplet z montazen i akcesoriami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174 KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo-|szt.
d.4.3/0138-02 wych i aluminiowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
175/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa- |szt.
d.4.3/0137-01 nych - otwér transferowy fi 150
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
176 Opinia kominiarska kpl.
d.4.3|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.4/45330000-9 |INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE
177/ KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokoscido 1,0 m i m
d.4.4/0702-0203 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-IV
59 m 59.000
RAZEM 59.000
178 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowa o $r. DN 150 mm, dopuszczonych do |m
d.4.4|kalk. wtasna |stosowania w ciggach komunikacyjnych; dt. przecisku do 20 m, grunt kat. I-1l
11 m 11.000
RAZEM 11.000
179/ KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4.4/0802-02 niejacych rurociggach o §r. 100 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
180 KNR-W 2-18 |Przytacze wodociagowe z rur ci$nieniowych PE - rurociagi o $r. 50 mm m
d.4.4/0808-01
kalk. wtasna
Przedmiar dodatkowy
72.4 przy- 72.400
facz.
72.4 m 72.400
RAZEM 72.400
181 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4.4/0211-07 odktad w gruncie kat. IV - pod zbiornik bezodptywowy
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
182|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.4.4/0408-02
14.9 m 14.900
RAZEM 14.900
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183|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie |szt.
d.4.4/0517-02 rurg teleskopowg wraz z pokrywg zeliwng - S1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
184|KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - $cian zbiornikéw prostokatnych -10m3 |elem.
d.4.4/1925-02
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
185/KNR 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych - przekry¢ zbiornikéw prostokatnych elem.
d.4.4/1925-04
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 2-02 Montaz elementdw prefabrykowanych - kanatéw technologicznych - komin do |elem.
d.4.4/1925-05 wiazu
1 elem. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-18 Wiaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.4.4/0913-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188 KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.4.4/0503-02 przy wysoko$ci hasypu powyzej 4 m w gruncie kat. 1lI-IV
34.6 m3 34.600
RAZEM 34.600
5/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE
189/ KNR-W 2-01 |Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
d.5|0702-0202 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. IlI-IV
120.5 m 120.500
RAZEM 120.500
190|KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie zna- |m
d.5/0101-02 mionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych - YKSX 5x16
kalk. wlasna
124 m 124.000
RAZEM 124.000
191/ KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych m3
d.5/0503-02 przy wysoko$ci hasypu powyzej 4 m w gruncie kat. lI-IV
38.5 m3 38.500
RAZEM 38.500
192 Grzejnik elektryczny $cienny 1,5 kW z elektronicznym termostatem kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
193|KSNR 5 Montaz tablic rozdzielczych szt
d.5/0201-02
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
194|KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem wsztstkie tablice - wytaczniki nadprado- |szt.
d.5/0407-02 we
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
195/KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem wsztstkie tablice - Roztgcznik lub wy- szt.
d.5/0407-04 facznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196 KNNR 5 Wyposazenie tablic wraz z montazem Wytacznik nadpradowy 3-biegunowy w |szt.
d.5/0407-02 rozdzielnicach
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
197 Wyposazenie tablic - Ogranicznik przepie¢, Ochronnik kpl.
d.5|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
198 KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5/0407-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
199/KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5/0407-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
200/ KNNR 5 Wytacznik nadpradowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5/0407-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
201/KNNR 5 Wytacznik réznicowo nadpragdowy B6A szt.
d.5/0407-01
kalk. wtasna
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1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNNR 5 ROZEACZNIK IZOLACYJNY FRX 304 50A szt.
d.5/0407-02
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
203|KNNR 5 Dodatkowe wyposazenie rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegu- |szt.
d.5/0408-03 nowa
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
204 Montaz na gotowym podtozu - wytgcznika PPOZ szt.
d.5|kalk. wiasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
205/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach mocowane na wsporni- m
d.5/0602-02 kach sciennych na podtozu innym niz drewno
57+5+24.8+17.3+5*4+8*3 m 148.100
RAZEM 148.100
206 KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgcznikpodtoze z cegly |wyp.
d.5/0404-01
kalk. wlasna
22+15 wyp. 37.000
RAZEM 37.000
207|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na przetacznikpodtoze z cegty |wyp.
d.5/0404-02 - przycisk przekaznika bistabilnego
kalk. wtasna
8 wyp. 8.000
RAZEM 8.000
208/ KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na|wyp.
d.5/0404-03 gniazdo wtykowe
kalk. wlasna
38 wyp. 38.000
RAZEM 38.000
209/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - zasilanie urzadzen 1 faz wyp.
d.5/0405-06
kalk. wtasna
14 wyp. 14.000
RAZEM 14.000
210/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi - 3 faz wraz z zasilaniem roz- |wyp.
d.5/0406-07 dzielnicy TP
kalk. wiasna
7 wyp. 7.000
RAZEM 7.000
211/KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 26 mm ukfadane p.t. w gotowych |m
d.5/0102-03 bruzdach w betonie
156 m 156.000
RAZEM 156.000
212|/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa - rodzaj oraz |kpl.
d.5/0503-03 lokalizacja wg projektu budowlanego
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
213|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe $wietlowkowe bryzgoodporne strugoodporne przykreca- |kpl.
d.5/0504-02 ne - rodzaj oraz lokalizacja wg projektu budowlanego
kalk. wtasna
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
214/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, com- |kpl.
d.5/0503-01 pact
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
215 Oprawy oswietlenia awaryjnego kpl.
d.5|kalk. wiasna
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
216 Oprawa ewakuacyjna kpl.
d.5|kalk. wiasna
2+7 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
217 Halogen zewnetrzny IP65 LED 50W - z czujnikiem zmierzchu i ruchu kpl.
d.5|kalk. wiasna
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
218/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.5(1202-01 go napiecia .
52 pomiar 52.000
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RAZEM 52.000
219/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.5/1202-02 kiego napiecia .
pomiar 7.000
RAZEM 7.000
220|KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.5/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
221/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.5{1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
6/45310000-3 |INSTALACJA ODGROMOWA
222|KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.6/0604-07 stromym pokrytym blachg
6.1*4 m 24.400
RAZEM 24.400
223|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 200 mm2 m
d.6/0608-02
88 m 88.000
RAZEM 88.000
224 /KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt.
d.6/0619-06 jacej i odgromowe;j
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
225/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.6{1304-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
226/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronne;j szt.
d.6/1304-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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