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LEO EL S BMS prod. FLOWAIR montaż naścienny

Q= 5,9 kW V= 1250/1600/2000 m

3

/h

przy nastawie: 1 bieg wyd. wentylatora, 1 st. mocy grzewczej

Imax= 15,6 A Nel,max= 10,93 kW  Zasilanie: 3x400 V / 50 Hz

m= 19,7 kg Wysokość montażu: maks. 3,0 m

STEROWANIE: gotowy do zarządzania w ramach BMS,

komunikacja MODBUS RTU, w standardzie moduł sterujący DRV,

lokalny pomiar temp., selektywna praca przy zastosowaniu PT-1000

+16 °C

WENTYLACJA GRAWITACYJNA
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PROJEKT BUDOWLANY

S-PB-89-IS-01

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYSŁUGUJĄ SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW I REALIZACJI

INWESTYCJI I BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

2. PRZYJĘTE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEŻNOŚCI I ICH KONSEKWENCJE

WYKONAWCZE WYMAGAJĄ ROZWIĄZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI P.B. KONSTRUKCJI NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ROZPATRYWAĆ Z RYS. WSZYSTKICH BRANŻ. W

RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI
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Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej

w miejscowości Cieszyn

    Dz.ewid.nr 543/6, obręb 0003 Cieszyn

 G M I N A   S O Ś N I E

INSTALACJE SANITARNE

RZUT PRZYZIEMIA

INSTALACJE SANITARNE

mgr inż. Damian Leszczynowicz

uprawnienia nr  DOŚ/0312/PBS/16

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych,

do projektowania bez ograniczeń


