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i SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMNE
ZADA_SZENIE NA WEJSCIAMI 85 rodzaj warstw od zewnatrz: ZP1
rodzaj warstw od gory:
s . . folia kubelkowa -
* grubos¢ elementow konstrukeyjnych papa nawierzchniowa - warstwa izolacji termicznej - styropian do gtebokosci
wg PB konstrukgji papa podktadowa - 80cm - aqua o obnizonej chionnosci wody 10cm SCIANY ZEWNETRZNE - SZCZYTOWA
wetlna skalna w spadku 6-4cm hydroizolacja - 8 ZM5
ptyta OSB 2,5cm bloczki betonowe 24cm rodzaj warstw od zewnatrz:
DACH NIE OCIEPLONY wsporniki stalowe rura prostokgtna 100x50x5mm 10cm hydroizolacja -
rodza] warstw od gory: S1 piyta OSB 2,5cm tynk silikonowy na siatce 0,5cm
wetna mineralna ) 5cm SCIANY ZEWNETRZNE PODZIEMNE warstwa izolacji - styropian 20cm
- - tynk silikatowy/silikonowy na siatce : ZP2 pustak ceramiczny/wieniec zelbetowy 24cm
?al?ChOdaChOWka kolor grafitowy xdem rodzaj warstw od zewnatrz: waLstvsll?( izolacji - styropian 5cm
tynk silikonowy na siatce 0,5cm
kofyrlaty X 2,5x5cm ZADASZENIE NA WJAZDEM hydroizolacja - 4 ’
membrana dachowa min gramatura 180g/m2 - A o 86 ?’ Z ) 24
konstrukcja drewniana dachu impregnowana * rodzaj warstw od gdry: ﬁy(i%'i(ég%té}'a’owe om SCIANY WEWNETRZNE
papa naévli?réchniowa - rodzaj warstw : WM 1
DACH OCIEPLONY papa podkiadowa ; SCIANY ZEWNETRZNE
: - wetna skalna w spadku 9-4cm N
rodzaj warstw od gory: 87 yta OSB P 2,5cm rodzaj warstw od zewnatrz: ZM 1 tynk q(‘PSC'WY . 1,5cm
. . - wsporniki stalowe rura prostokatna 140x80x5mm 14cm ustak ceramiczny 25cm
blachodachéwka kolor grafitowy yta OSB 2,5cm o N ynk gipsowy 1,5cm
laty drewniane 6x4cm welna mineralna Bem tynk silikonowy na siatce 0,5cm
Kkontriaty 2,5x5cm tynk silikatowy/silikonowy na siatce warstwa izolacji - styropian 20cm
i - ustak ceramiczny 24cm
membrana dachowa min gramatura 180g/m2 20 ¢ P
wetna mineralna miedzy Krokwiami Zoem ynk gipsowe 1,5cm SCIANY WEWNETRZNE
PR A o POSADZKA NA GRUNCIE rodzaj warstw : WM2
obudowa ptytami GK na stelazu metalowym 7cm rodzaj warstw od gory: P1 SCIANY ZEWNETRZNE - SZCZYTOWA tynk gipsowy 1,5cm
5 rodzaj warstw od zewnatrz: ZM2 ustzﬁ(_ ceramiczny 12cm
STROP NAD HALA GARAZOWA 82 pO(IilO a pgyttki gresovze -l.wr?tlr;westora (opcie) 2cm i o o ynk gipsowy 1,5cm
f 5rv- wylewka betonowa - (szlichta nk silikonowy na siatce ,5cm
mgzatj tWarr]St_W od Qort.\/y»ty YTy T e T folia budogjag% gg); 5cm V\):artst\éva izolapyji - styropian 20cm
odest techniczny z na balach drewnianyc ,5+10cm styropian - ustak ceramiczn 24,
l\3ve:na mineralna }(Jlg%nadqa diwigay%ch drewniar)y)::h 12 8cm beytor? podktadowy - warstwa wyréwnawcza lggm P Y L SCIANY WEWNETRZNE WM 3
wetna mineralna miedzy dzwigarami drewnianymi cm beton C12/15 rodzaj warstw :
dzwigary drewniane impregnowane * iasek zageszczony warstwami
folia paroizolacyjna , B Brainty rodsy 50 Selaa hamusu 60cm SCIANY ZEWNETRZNE ZM3 :
sufit podwieszany z 2x plyt gipsowo-kartonowych na 2x1,2cm - rodzaj warstw od zewnatrz: tynk gipsowy 1 85cm
ruszcie stalowym ;‘nsézi%%ﬁ?emnowy 1 5%’%
tynk silikonowy na siatce warstwa 0,5cm ’
STRQI':' NAD POMIESZCZENIAMI PODDASZA POSADZKA NA GRUNCIE POD vxarstwa izo|a();/ji - styropian 20cm
C%,ES-C GOtSP%DARCZO' MAGAZYNOWA S3 HALA GARAZOWA P2 ﬁ!ﬁ?gﬂ}éﬂ?’emwy - podeiag 12 ?s(ém SCIANA WEWNETRZNA - PODDASZA
rodzaj warstw od gory: g - » -
wetna minera:na ulgidona. na jetlg%ch drewnianych 15cm rodzaj warstw od gory: rodzaj warstw: WM4
wetna mineralna miedz: ami drewnianymi 15¢cm -
If(olnstrukcja ?rewnia?\a m{gregnowana Y * %%%?%ka l;)rzemyslo\{\l/(a, lé}tcl))n %g%nofra&(cxﬂ'gyﬁ 99.95 SCIANY ZEWNETRZNE - SZCZYTOWA ZM4 tynk na siatce 0,5cm
olia paroizolacyjna * , zbrojona sia + ,0 oczka 15x15¢cm -25¢cm i . H " f 20
sufit Bod\{viFsza)gy z 2x plyt gipsowo-kartonowych na 2x1,2cm doldatkowo zi)rojony kprzzléciwsulz., ) rodzaj warstw od zewnatrz: Wl?srg‘lg’géfgrlﬁ%'za;”ema mineralna twarda Saom
fuszcle slelowym (fjglig‘ﬁwdar%zg},;csy%ﬁg 2ux:12 ’zsa/ﬂad gr. 0,3mm tynk silikonowy na siatce g,5cm ?ynk gipsowy g %%rrr%
belon £15/18 o som | |Warsiua eolaci_ sbyiopin Zem :
STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY S4 piasek zageszczony warstwami 1s=0,97 30cm }Nal;(stwa iZ(t3|aCji - Styropian g%(:m -
rodzaj warstw od géry: ynk na siatce ,ocm SCIANA WEWNETRZNEA - PODDASZA
walrst\nl/(a \gy{(or’u:zen/ié')ml/at wg Inm//estora gcm DROGI, PARKINGI /OPCJE/ D 1 - rodzaj warstw od zewnatrz: WM5
wylewka betonowa /dylatowana X .
folia budowlans pe. o rodzaj warstw od gory: CHOPNIKI' DOJSCIA /OPCJE/ tynk na siatt 0,5
styropian EPS100 5cm rodzaj warstw od gory: xarstveasilgo(lzaecji - wetna mineralna twarda 2‘05'3
strop lgestpiebrqu gr.24cm np. Teriva 24cm kostka betonowa kolor szary wg Inwestora (opcje) 8cm pustak ceramiczny/wieniec zelbetowy 24cm
przestrzen techniczna 40cm Eodsypka cementowo glaskowa . 5cm kostka betonowa kolor szary wg Inwestora (opcje) 6cm warstwa izolacji - wetna mineralna twarda 20cm
sufit podwieszany z plyt kasetonowych np.Amstrong - * rusZywo kamienne 0-62mm - warstwa profilujgca 25cm odsypka cementowo piaskowa 5¢cm tynk na siatce 0,5cm
plyty 60x60cm wykonany na ruszcié stalowym podtoze gruntowe no$ne rl:js'zywo kar{mienne 0-62mm - warstwa profilujgca 20cm
podtoze gruntowe nos$ne

SCIANA MUROWANA DZIALOWA GR 8cm
SCIANA MUROWANA DZIALOWA GR 12cm
SCIANA MUROWANA NOSNA GR 24cm

ELEMENT ZELBETOWY

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW
BETONOWYCH

STROP TYPU TERIVA

OBUDOWA Z PLYT G-K

FUO NN

- wywiewke pionu kanalizacyjnego wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu

- przebieg Instalacji oraz lokalizacja wodomierza wg. projektow

branzowych ) )

- posadzki i podtogi dylatowac¢ od $cian;,

- przewod went Iacyjra/ wyprowadzi¢ min. 0,5m ponad dach

- 086 0rury spustowe, R- rynny, hp- wysokosc parapetu mierzona od

+-|

- naproza $cianek dziatowych dozbroi¢ elementami systemowymi
lub pretami 2x@10 . . .

- posadzka z ptytek antyposlizgowych /opcje/ wg uzytkownika

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI P.B. ARCHITEKTURY NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. P.B. KONSTRUKCJI. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWELOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

4. WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI OBIEKTU WYKONAC WG PB KONSTRUKCJI.

5. WSZYSTKIE ELEMENTY INSTALACJI WYKONAC ZGODNIE Z ODREBNYMI PB BRANZOWYMI.

6. OKNA - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY OTWORU W MURZE.

7. DRZWI - WYMIARY PODANE NA RZUTACH OZNACZAJA WYMIARY PRZEJSCIA W SWIETLE OSCIEZNICY.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA : k
biur o projektow
i realizacji inwestycji

ul. Myslwska 35. 55-OO3 Nadolice Wielkie
tel. 48 508 190 634 e-mail: sogprojekt @ o2pl

INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sosnie
PROJEKT :
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;j
w miejscowosci Cieszyn
Dz.ewid.nr 543/6, obreb 0003 Cieszyn
FAZA PROJEKTU : BRANZA:

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. arch. Agnieszka Swiatek

uprawnienia nr 32/DSOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen

OPRACOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sasiada

uprawnienia nr 201/D0OS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen
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PRZEKROJ A-A, B-B
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