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2. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 DANE OGOLNE

2.1.1 Temat: Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w migjscowosci Cieszyn,
gmina Sosnie (wojewddztwo wielkopolskie)

2.1.2 Lokalizacja: Cieszyn, dz.ewid.nr 543/6, obreb Cieszyn gmina Sosnie
Jednostka ewidencyjna Sosnie 301708_2,

2.1.3 Inwestor: GMINA SOSNIE
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sos$nie

2.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem

- Uzgodnien funkcjonalno-przestrzennej z Inwestorem

- Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.07.2019 wydanej przez Wojta Gminy Sosnie znak
sprawy PB.6733.4.2019

- Mapa do celéw projektowych

- Warunki podtaczeniowe do sieci wodociagowej

- Warunki przytaczeniowe do sieci elektroenergetycznej

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422, wraz ze zmianami Dz.U. 2017 poz. 2285)

- Aktualnych norm i przepiséw

- Informaciji uzyskanych od Inwestora.

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Cieszyn. Zakres opracowania obejmuje budowe budynku, zagospodarowanie terenu wokét
planowanej inwestycji wraz z wykonaniem niezbednych przytagczy mediow do budynku. Projekt
zagospodarowania terenu obejmuje wykonanie dojs¢, dojazdéw, zbiornik bezodptywowy (szamba) oraz
miejsca sktadowania odpaddw statych z mozliwoscig segregacji.

Obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 543/6 w miejscowosci Cieszyn, gmina So$nie.

2.4 Zagospodarowanie terenu (potozenie, istniejagca zabudowa, zielen, uktad
komunikacyjny)

Budynek oraz teren przeznaczony pod inwestycje potozony jest w miejscowosci Cieszyn Gmina So$nie na dz.
nr 543/6, obreb ewid. 0003 Cieszyn. Na terenie objetym niemniejszym opracowaniem wydano decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.07.2019r wydany przez Woéjta Gminy Soénie. Czg$¢ dziatki nr
543/6 pod planowang inwestycje nie jest zabudowana i zagospodarowana. Na dziatce znajduje sie kompleks
rekreacyjno- sportowg wraz z infrastrukturg techniczng

Do dziatki doprowadzone sg media - przytacza energetyczne, wodociggowe. Dziatka posiada bezpo$redni
istniejacy zjazd indywidualny na droge dojazdowa oraz droge publiczna. Istniejace zagospodarowanie terenu
wg mapy do celdw projektowych
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Projektowane zagospodarowane terenu

Od strony frontowej dziatki w odlegtosci 53m projekiuje sie budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej w
miejscowosci Cieszyn. Budynek uzytecznosci publicznej o jednej i dwoch kondygnacjach nadziemnych oraz
brak kondygnacji podziemnych, przeznaczony na jeden woz bojowy, oraz pomieszczenia towarzyszace do
obstugi Ochotniczej Remizy Strazackie. Poziom terenu wokdt budynku bedzie dopasowany do rzednych
terenu wg rysunku projektu zagospodarowania terenu i w odniesieniu do poziomu posadzki, bedzie obnizony
0 0,10 m. Dojazd do budynku projektuje sie poprzez zjazd istniejacy z drogi publicznej dz. nr 550/1, nastepnie
na istniejacg powierzchnig utwardzong z kostki betonowej na dziatce nr 543/6 projektowanej inwestycji (wg
mapy do celéw projektowych).

Na terenie objetym opracowaniem projektowym i w jego bliskim sasiedztwie nie wystepuja obiekty
przyrodnicze chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r Nr
92, poz. 880 ze zmianami). Teren lokalizacji projektowanego przedsiewziecia inwestycyjnego i jego
oddziatywanie nie jest zaliczone do Obszaru Natura 2000.

Projektuje sie miejsce na pojemniki do zbierania odpadéw bytowych, lokalizacja wg dokumentaciji graficzne;.
Wskazane miejsce oraz wydzielona powierzchnia uwzglednia mozliwo$¢ segregacji odpadéw zgodnie z par
22 (Dz.U.2019 poz.1065).

Znaki geodezyjne istniejace na terenie inwestycji nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy
techniczne.

Dane techniczne projektowanego budynku:
- Wysoko$¢ od poziomu terenu mierzona w najnizszym punkcie przy wejéciu do budynku,
poziom +0,00 przyjeto réwne 167,55 m.n.p.m

- Wysokos¢ do kalenicy + 8,55m (do szczytu attyki +8,86m)

- llos¢ kondygnacii 112, bez podpiwniczenia

- Ksztatt dach - dwuspadowy ,dach wielospadowy”
- Wymiary budynku: 10,35m x 24,98m

- Powierzchnia zabudowy 258,54 m?2

- Powierzchnia uzytkowa: 309,56 m 2

- Powierzchnia catkowita: 393,50m 2

- Kubatura: 1859,26 m 3

2.5 Bilans terenu

Bilans powierzchni terenu
Powierzchnia dziatki 543/6 - 19862,00 m 2
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia zabudowy istniejaca 70,62 m? 0,36 %
Powierzchnia zabudowy projektowana — Remiza OSP 258,54 m? 1,30 %
Opaski (nawierzchnie zwirowa) — przy budynku Remizy OSP 33,16 m? 017 %
Boiska tereny istniejace 2625,70 m? 13,22 %

Tereny utwardzone kostkg betonowg
Tereny utwardzone istniejace (w tym projektowane miejsca

postojowe 8 +1zaopatrzone w karte parkingowa) 1429,30 m? 7,20 %
Tereny utwardzone projektowane - chodniki, dojécia, powierzchnie

pod pojemnikami na odpady, dojazdy, kostka bet. gr. 8cm 111,20 m?2 0,56 %
Zielen ozdobna, trawniki, tarasy zielone — powierzchnie

biologicznie czynne 15333,48 m? 77,20 %

SUMA POWIERZCHNI| 19862,00 m?2 100,00 %
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2.6 Spetnienie warunkow zgodnosci z decyzji o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

Zgodno$¢ projektowanego budynku z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 29.07.2019

wydanej przez Wéjta Gminy So$nie znak sprawy PB.6733.4.2019

Linie zabudowy uksztattowano zgodnie z zapisami Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

o nieprzekraczalna linia zabudowy od dziatki 550/1 (drogi publicznej) wyznaczona w odlegtosci 40,0m (o
dtugosci 50m) — budynek zaprojektowano w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy - warunek spetniony

o nieprzekraczalna linia zabudowy od dziatki 543/7 wyznaczona w odlegtosci 60,0 m (o dtugosci 40m) —
budynek zaprojektowano w granicach wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy - warunek
spetniony

o Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki — do 15% - warunek spetniony powierzchnia
zabudowy istniejaca i projektowana wynosi — 1,63%

e minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej 70% powierzchni dziatki - warunek spetniony
powierzchnia biologicznie czynna wynosi - 77,20%

o szeroko$¢ elewacji frontowej budynku 12,0m z tolerancjg +/- 20% - warunek spetniony szeroko$¢ elewacii
projektowanego budynku wynosi — 10,35m (miesci sie w przedziale 9,60m — 14,40m)

o wysokos$¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej nie wiecej niz 12,0m - warunek spetniony wysoko$¢ gorne;
krawedzi elewacji frontowej projektowanego budynku wynosi — 8,86m

e geometria dachu: dach stromy dwu- lub wielospadowy o réwnym kacie nachylenia potaci dachowych
wynoszacym 30st (z tolerancjg +/- 5st) z ukladem prostopadiym do frontu dziatki, dopuszcza sie
zastosowanie dachu ptaskiego (kat nachylenia potaci dachowych do 15st) - warunek spetniony dach
stromy dwuspadowy o kacie nachylenia 30st, uktad kalenicy prostopadty do frontu dziatki

o w obrebie nieruchomo$ci nalezy zapewni¢ lokalizacje 8 miejsc parkingowych w tym stanowisko postojowe
dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa - warunek spetniony zaprojektowano 8 stanowisk
postojowych oraz dodatkowo jedno stanowisko postojowe dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowg

2.7 Planowane uzbrojenie techniczne

Projektowany budynek planuje sie przylaczy¢ do sieci:

- wodociagowej — poprzez przytacze do sieci gminne;

- energetycznej - poprzez przytacze do sieci na podstawie warunkéw technicznych wydanych przez zarzadce
sieci.

- kanalizacji sanitarnej - poprzez przytacze do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ptynne (szambo)
0 pojemnosci do 10m3 do momentu wybudowania sieci kanalizacyjne;.

- instalacja deszczowa — odprowadzenie wod z powierzchni terendw utwardzonych i dachu budynku,
powierzchniowo na terenie dziatki Inwestora.

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1i 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 — prawo wodne , rozwigzanie nie spowoduje
zalewania przez wody opadowe terendw sasiednich dziatek.

2.8 Zielen istniejaca oraz projektowana

Na terenie objetym inwestycjq znajduje sie teren zielony (odtogowy) bez drzewostanu. W planowane;
inwestycji nie wystepujg drzewa do wycinki lub przesadzenia. W miejscach prowadzenia rob6t ziemnych,
niezabudowanych inwestycjg wykona¢ odbudowanie warstw wg aktualnego zagospodarowania terenu. Po
zakonczeniu prac budowlanych nalezy uporzadkowac caty teren w obrebie dziatki.

2.9 Warunki geotechniczne:

Zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku / Dz. U. z 2012 roku poz.462 / w powigzaniu z przepisami rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia
2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych /Dz. U z
2012 roku, poz. 463/ projekt budowlany w opisie technicznym winien zawiera i okreslac:

-kategorie geotechniczng obiektu budowlanego /I, II, ll/,
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-warunki gruntowe/ proste, ztozone, skomplikowane/

-sposdb posadowienia obiektu

Projektant wykonat 2 odkrywki o gteboko$ci ok.1,2 m na podstawie ktérej stwierdzit, ze powierzchnej warstwie
ziemi czarnej/humusu/o grubo$ci warstwy do ok.20-30 cm, nastepnie sg juz tylko jednorodne warstwy, piaski
drobne. Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku.

Warunki gruntowe okresla sig jako proste.

Projektowany obiekt zaliczane sq do pierwszej kategorii geotechniczne.

Posadowione w prostych warunkach gruntowych. Poziom wéd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.
Poziom wody gruntowej moze ulega niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkdw atmosferycznych o
amplitudzie £0,5 m. W podtozu, pod warstwg stabonos$nej gleby wystepujg grunty no$ne nadajace sie do
bezposredniego posadowienia

Brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku / Dz. U. z 2012 roku poz.463 / w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych. Gteboko$¢ przemarzania dla
rejonu badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m ppt.

2.10 Oddziatlywanie inwestycji na Srodowisko

Oddziatywanie projektowanego budynku na otoczenie zamyka sie w granicach dziatki. Realizacja budynku i
Zwigzanego z nim zagospodarowania nie spowoduje zalewania terenéw sasiednich wodami opadowymi.
Wody opadowe zebrane z dachu i powierzchni utwardzonych nalezy rozprowadzi¢ na terenie dziatki 543/6 do
czasu wybudowania kanalizacji deszczowej. Projektowana inwestycja nie wymaga wycinki drzew. Przed
przystapieniem do robét ziemnych nalezy zdjaé wierzchnig warstwe gleby(humus) i odtozy¢ celem
wykorzystania podczas wykonania zagospodarowania zielenia.

Realizacja inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na otoczenie i $rodowisko przyrodnicze, a
szczegolnosci na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne, atmosfere.

Podczas realizacji inwestycji nalezy :

- prowadzi¢ gospodarke odpadami zgodnie z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planem gospodarki
odpadami (art. 7 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.)
- ucigzliwo$ci wynikajace z funkcjonowania przedsiewzigcia powinny zamykaé sie w granicach dziatki,

- stosowac niezbedne $rodki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania drég dojazdowych w czystosci
Inwestycja ma charakter lokalny, usytuowanie poza Obszarem Natura 2000, mozliwo$¢ wystepowania
okresowego pogorszenia klimatu akustycznego, zwiekszenia wytwarzania odpaddw, emisji gazéw oraz
pytow, oddziatywania te ustapig po zakorczeniu prac budowlanych, w trakcie prac ograniczy¢ ucigzliwosci do
niezbednego minimum wedtug obowigzujacych przepisow, nie wystepujg oddziatywania transgraniczne,
Projektowany obiekt oraz przyjete rozwigzania projektowe, funkcjonalne i techniczne nie powodujg
negatywnych skutkéw dla Srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi iinnych obiektéw budowlanych.
Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich i spetnia warunki korzystania ze $rodowiska wg wymagan
okreslonych ponizej:

- w zakresie emisji hatasu: nie przekracza dopuszczalnych poziomow dzwigkow,

- w zakresie emisji pytdw, substancji szkodliwych, spalin : nie dotyczy,

- w zakresie gospodarki wodno - $ciekowej:

zapotrzebowanie na wodg z sieci wodociggowej, odprowadzanie $ciekow bytowych do projektowanego
zbiornika na $cieki sanitarne

- w zakresie gospodarki odpadami statymi , gromadzenie odpaddw w miejscu wydzielonym - Smietniku,
wywoz nieczystosci na sktadowisko na podstawie umowy zawartej z lokalnym zaktadem oczyszczania.

PRZEDMIOTOWA INWESTYCJA NIE JEST ZALICZANA DO PRZEDSIEWZIEC MOGACYCH ZNACZACO
ODDZIALYWAC NA SRODOWISKO, NIE WYMAGA SIE SPORZADZENIA RAPORTU ODDZIALYWANIA
INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

SAG. PROJEKT

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji Zastrzega sie prawa
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Projekt budowlany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Cieszyn

2.11. Ochrona przeciwpozarowa
Wg opisu projekt architektury
Obiekt zakwalifikowano jako niski (N), w kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i PM nie wymaga uzgodnienia w
zakresie ochrony ppoz.

2.12 Informacja dotyczaca wplywu eksploatacji gérniczej
Dziatka znajduje sie poza zasiggiem wptywu eksploatacji gorniczej.

2.13 Ochrona zabytkow
Inwestycja realizowana bedzie na terenie nie podlegajacym strefie ochrony zabytkow.

2.14 Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

Ciagi komunikacyjne zaprojektowano w sposéb nie powodujacych ograniczet w poruszaniu sie 0sob
niepetnosprawnych w szczegolnosci 0séb na wdzku inwalidzkim. Dostep do pomieszczen w poziomie parteru
zapewniono bezposrednio z powierzchni terenu.

2.15 Kategoria obiektu

Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r z p6zniejszymi zmianami
Obiekt zalicza sie do VIII kategorii obiektéw budowlanych.

2.16 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Oddziatywania planowanej inwestycji nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na dziatki sasiednie
- nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu powodujacych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,

- nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujacego szkodliwe promieniowanie i oddziatywanie pola magnetycznego,

- planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod, nie
przewiduje sie wycinki drzew,

- nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sasiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejacych
stosunkow wodnych.

Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego na dziatki sgsiednie wg zatgcznika graficznego - rysunek wg
spisu rysunkow

- SCHEMAT ODDZIAL YWANIA INWESTYCJI NA DZIAtKI SASIEDNIE

2.17 Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Obiekty budowlane wykorzystywany bedzie tymczasowa nie przewiduje si¢ ciagtego przebywania os6b w
budynku i dla przyjetego programu uzytkowego spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja obiektu zgodna z przeznaczeniem nie powoduje
zagrozen dla $rodowiska.

2.18 Elementy zagospodarowania terenu

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnie wszystkich projektowanych dojazdow do budynku, chodnikow, dojs¢ zostang wykonane z
brukowej kostki betonowej gr.8cm. Nawierzchnie miejsc parkingowych wykonane z brukowej kostki betonowej
wg stanu istniejacego, nie przewiduje sie ingerenciji w istniejace powierzchnie pod miejsca postojowe. Miejsce
postojowe dla 0sob posiadajacych karte parkingowa nalezy oznaczy¢ wg aktualnych przepisow zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Przewiduije sie rozebranie powierzchni i wykonanie nowej w celu
dostosowania dojazdu do budynku.

SAG. PROJEKT
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Pozostata, niezagospodarowana powierzchnia zostanie urzgdzona jako tereny zielone zgodnie z projektem
zagospodarowania ternu.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Na terenie objetym inwestycjq jest istniejace odwietlenie zewnetrzne, nie przewiduije sie ingerencji w
dodatkowe o$wietlenie.

2.19 UWAGI KONCOWE.

- Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia do
wykonywania objetych projektem robét (samodzielna funkcja techniczna — kierownik budowy)

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow B.H.P.

- Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bhp i higieny
pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang praca oraz posiada¢ wazne badania lekarskie.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposéb bezpieczny zgodnie z wykonanym przez
siebie projektem organizacji robét.

- relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejacym nalezy sprawdzi¢ przed przystapieniem do
prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i konstrukcyjne wymagac
bedg porozumienia z projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych,

- rysunki rozpatrywac wraz z odpowiednimi rys. konstrukcji i instalacii,

- przy wyborze materiatow nalezy kierowac sie wzgledami ochrony Srodowiska. Aspekty $rodowiskowe
oznaczajq wptyw materiatow na uzytkownikéw znajdujacy sie w obiekcie, oraz sposéb ponownego
wykorzystania materiatow lub postepowania z nimi w przypadku ewentualnego wyburzenia.

- typowymi ucigzliwo$ciami prac budowlanych jest emisja hatasu i zanieczyszczen powietrza przez pracujgce
maszyny i sprzet budowlany. Ograniczenie ucigzliwosci hatasowych, oraz w zakresie zanieczyszczenia
powietrza mozna uzyska¢ poprzez zastosowanie nowoczesnego sprzetu z wygtuszong pracg silnikow,
katalizatorami spalin itp. Dojazd do placu budowy oraz plac budowy nalezy zorganizowac tak, aby ograniczy¢
do minimum oddziatywania hatasu dla mieszkancéw. Roboty budowlane , zwigzane z wykorzystywaniem
gtosnych maszyn i urzadzen nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dnia.

Scieki produkcyjne z placu budowy (np. z polewania betonu) moga zawierac zanieczyszczenia mechanicznie
(piasek, cement). Z uwagi na swoj sktad chemiczny $cieki te nie sg ucigzliwe dla Srodowiska.

- prace ziemne zwigzane z wykopem fundamentowym i spowodujg powstanie odpadowej ziemi. Masy ziemne
oraz nasypy gruzowe z wykopow zgodnie z przepisami stanowig odpad (kod 17 05 04 i 17 01 07) i w zwigzku
z tym spos6b postepowania z nimi wymaga postepowania zgodnie z ustawg o odpadach. Warto zauwazy¢, ze
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 28.05.2002 r w sprawie listy rodzajéw odpadow, ktére
posiadacz moze przekazywaC osobom fizycznym lub podmiotom organizacyjnym nie bedacymi
przedsiebiorcami do wykorzystania na witasne potrzeby, ziemia z wykopéw moze byC przekazywana bez
zezwolenia w/w podmiotom.

- Warunki korzystania ze $rodowiska na etapie realizacji inwestycji:

Zapewnienie skanalizowanych sanitariatow pracujgcym na budowie

opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Swigtek

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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3. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA, PARAMETRY

3.1.1 Temat: Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w miejscowosci Cieszyn,
gmina Sosnie (wojewodztwo wielkopolskie)

3.1.2 Lokalizacja: Cieszyn, dz.ewid.nr 543/6, obreb Cieszyn gmina So$nie
Jednostka ewidencyjna Soénie 301708_2,

3.2 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Cieszyn. Zakres opracowania obejmuje budowe jednego budynku uzytecznosci publicznej
petnigcy funkcje remizy Ochotniczej Strazy Pozarne;.

3.3 Ogodlna charakterystyka obiektu

Zaprojektowano budynek remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz z niezbedng infrastrukturg i
wyposazeniem technicznym. Budynek przeznaczony do stacjonowania pojazdéw wraz ze sprzetem
pozarniczym, (hale garazowg przewidziang na jeden wéz bojowy), jak réwniez pomieszczeniami wezta
higieniczno-sanitarnego, pomieszczeniami socjalnymi, pomieszczeniami technicznymi oraz salg szkoleniowa.
Budynek uzytecznosci publicznej o prostym rzucie w ksztatcie prostokata. Budynek podzielono na dwie strefy,
cze$¢ hali garazowej, ktora posiada jedng kondygnacje oraz czes¢ socjalna, szkoleniowg i pomocniczg, ktéra
posiada dwie kondygnacje. Budynek nakryto dachem dwuspadowym stromym o kacie nachylenia 30st. W
czesci tylnej zaprojektowano stalowe schody zewnetrznymi, ktore prowadzg do pomieszczen gospodarczych
na poddaszu. W budynku bedzie przebywa¢ maksymalnie 20 oséb. Nie przewiduje sie w budynku ciggtego
przebywania osob jedynie tymczasowe. Wysoko$¢ budynku do poziomu attyki wynosi 8,86m, a do poziomu
kalenicy 8,55m. Dostepnos¢ do poziomu ,0” przyziemia budynku zapewniono bezpo$rednio z poziomu doj$cia
do budynku zapewniajac dostep osobom niepetnosprawnym. Zaprojektowano 3 wejcia do budynku w
poziomie parteru oraz wejscie na poddasze od strony zewnetrznej za pomocg schodéw stalowych)

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej oraz z materiatdw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie. Budynek wyposazono w instalacje wodociggowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania,
elektryczna.

3.6 Charakterystyczne parametry techniczne i zestawienie powierzchni

- Wysoko$¢ do kalenicy +8,55m (do szczytu attyki +8,86m)

- lloé¢ kondygnacii 112, bez podpiwniczenia

- Ksztalt dach - dwuspadowy ,dach wielospadowy”
- Wymiary budynku: 10,35m x 24,98m

- Szerokos¢ elewacji frontowe; 10,35m

- Szeroko$¢ elewacji boczne; 24,98m (26,75m)

- Powierzchnia zabudowy 258,54 m 2

- Powierzchnia uzytkowa: 309,56 m 2

- Powierzchnia catkowita: 393,50m 2

- Kubatura: 1859,26 m 3

SAG. PROJEKT
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w miejscowosci Cieszyn

Zestawienie powierzchni:

ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
NUMER RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA POMIESZCZENIA [m2]
A/01 hala garazowa 110,74
A/02 szatnia 19,34
A/03 umywalnia 15,06
A/04 sala szkoleniowa 27,90
A/05 pom. socjalne 4,20
A/06 kottownia 5,70
A/07 WC 6,06
A/08 WC niepetnosprawni 4,50
A/09 komunikacja 16,21
A0 magazyn 6,70
A1 pom. gospodarcze 73,30
A2 pom. techniczne 6,00
A3 magazyn sprzetu rezerw. 5,90
A4 garderoba 4,05
A5 pom. porzadkowe 3,90
RAZEM POMIESZCZENIA 309,56

Powierzchnie poszczegoinych pomieszczen podano w czesci rysunkowej. W poziomie poddasza podano
powierzchnie mierzong w poziomie podtogi oraz powierzchnie uzytkowg poszczegolnych pomieszczen.

3.7 Funkcja obiektu i wyposazenie
Budynek zostat zaprojektowany zgodnie z og6lnymi wytycznymi Inwestora w zakresie programu i wielkoSci
poszczegolnych funkcii.

3.8 Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe

FUNDAMENTY

Projektuje sie posadowienie bezpo$rednie na tawy fundamentowych zelbetowych o grubosci 35¢m, oraz pod
schody zewnetrzne stalowe o grubosci 30cm na podtozu z chudego betonu o gr. 10 [cm]. Lawy posadowione
na gtebokosci -1.30m ponizej poziomu istniejacego terenu, natomiast pod fawy fundamentowe schodéw na
gtebokosci 1,00cm ponizej poziomu istniejacego terenu. Lawy wylewane na mokro z betonu C20/25,
zageszczany mechanicznie w deskowaniu systemowym, zbrojenie wg projektu wykonawczego konstrukcii.
Stal zbrojeniowa Alll-N (RB500W). Wykonane elementy do poziomu gruntu rodzimego nalezy zabezpieczy
przeciwwilgociowo masg asfaltowo - kauczukowa.

SLUPY ORAZ TRZPIENIE ZELBETOWE

Stupy i trzpienie zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25, zageszczany mechanicznie w deskowaniu
systemowym, zbrojenie wg projektu wykonawczego konstrukciji. Zbrojenie ze stali klasy AllIN, strzemiona ze
stali klasy AllIN w rozstawie zgodnym z rysunkami projektu wykonawczego

konstrukcii.
SAG. PROJEKT :
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SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe budynku zaprojektowano jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci — 25cm
na zaprawie cementowej. Na tawach pod Scianami fundamentowymi nalezy zastosowac paski z foli
fundamentowej do izolacji poziomych. Izolacje poziomg z foli fundamentowej wykonaé przed utozeniem
pierwszej warstwy bloczkéw. Sciany wykona¢ do poziomu zgodnie z projektem architektonicznym. Wszystkie
izolacje pionowe potaczy¢ z poziomymi izolacjami Scian i posadzek. W $cianach zaprojektowano trzpienie i
stupy wg projektu konstrukcji fundamentéw.

SCIANY ZEWNETRZNE

Kondygnacje nadziemne

Przyjeto Sciany konstrukcyjne murowane z pustakéw ceramicznych gr. 25cm na zaprawie cementowo-
wapiennej. Bloczki nalezy uktada¢ w taki sposéb, aby zniwelowa¢ wszelkie nieréwnosci podioza i otrzymac
réwng i wypoziomowang gorng powierzchnie warstwy. W celu uzyskania zadanej doktadnosci konieczne jest
poziomowanie na biezaco kazdego bloczka lub uzycie sznurka.

Nadproza w $cianach prefabrykowane zelbetowe typu " L-19".

SCIANY WEWNETRZNE

Kondygnacje nadziemne

Przyjeto Sciany wewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 25¢cm na zaprawie cementowo-wapienne;.
Nadproza w $cianach grubo$ci 25¢cm prefabrykowane Zelbetowe typu " L-19".

Sciany wewnetrzne dzialowe grubosci 12cm wykonaé z bloczkéw gazobetonowych lub silikatowych na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub Scianki lekkie z ptyt g-k na ruszcie stalowym po uzgodnieniu z
projektantem.

Nadproza w $cianach dziatowych systemowe lub wykona¢ z dwéoch pretéw o Srednicy 10 .

STROPY

Projektuje sie stropy gestozebrowe typu Teriva o grubosci 24 cm - 20 cm pustak i 4 cm nadbetonu. Beton
C16/20. Zbrojenie stropu oraz szczegdtowe wytyczne do montazu stropu wg wytycznych producenta lub
projektanta konstrukciji.

WIEZBA DACHOWA

Projektuje sie wiezbe dachowg o konstrukcji drewnianej. Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 30°, kryty
blachodachdwka. Wiezba dachowa drewniana z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy C24. Wigzba
dachowa krokwiowo-ptatwiowa ze $ciankg kolankowa, oparta na ptatwiach P14x28cm, P14x24cm, wiencach
zewnetrznych, stezona kleszczami. Platwie oparte na $cianach murowanych gr 25cm. Nad czescig hali
wiezba wykonana z dzwigardw kratowych drewnianych. Wykonawca dzwigaréw dachowych musi przedstawi¢
do akceptacji projektantowi przekroje, rozstaw dzwigaréw, sposob montazu. Przy opieraniu ptatwi, murtaty,
dzwigaréw na $cianach/wiencach nalezy podtozy¢ podktadki z papy/foli fundamentowej. Przektoje elementow
drewnianych wg projektu wigzby dachowe;

Kotwienie murtat do wiencéw kotwami M16, przy zachowaniu warunkéw:

-maksymalny rozstaw kotew — 150cm,

-maksymalna odlegtos¢ kotwy od konca belki — 50cm

-minimum 2 kotwy na jedng murtate.

Krokwie z murfatg potaczone na wrab lub za pomocg oku¢ stalowych, taczonych gwozdziami. Przekroje
elementdéw konstrukcji dachu i lokalizacja wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ Srodkami impregnujgcymi - np. impregnacja solna lub olejowa
preparatami grzybo- i owadobdjczymi.

WARSTWY DACHU

pokrycie dachu stanowi blachodachdwka w kolorze grafitowym oparta na fatach dachowych. taty dachowe
opierajg sie na krokwiach za pomoca kontrtat. pomiedzy krokwiami i kontrtatami

zastosowa¢ membrane dachowa.
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SCHODY ZEWNETRZNE

Schody zewnetrzne stalowe cynkowane ogniowo oparte na fawach fundamentowych oraz kotwione do wienca
obwodowego za pomoca marki stalowej. Przed montazem nalezy przedstawi¢ projekt wykonawczy i warsztatowy do
akceptacji projektanta konstrukgji.

ZADASZENIE WEJSC DO BUDYNKU ORAZ SCHODOW WEJSCIOWYCH

Projektuje sie zadaszenie wejs¢ w poziomie parteru wykonanej z podkonstrukcji stalowej obudowanej ptytami
OSB oraz wetng mineralng zabezpieczonej papg. Szczegdtowe wytyczne warstw przedstawiono w projekcie
architektonicznym. W poziomie poddasza nalezy wykona¢ podkonstrukcje aluminiowa, z zadaszeniem
szklanym na odciggach, szklto bezpieczne, montaz za pomoca kotew chemicznych. Szczegétowy montaz
przedstawi wykonawca do akceptacji Zamawiajacemu

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA ALUMINIOWA

Drzwi zewnetrzne aluminiowe

szklenie: od wewnetrznej strony drzwi szkto bezpieczne, od zewnatrz szyba antywlamaniowa klasy P4, pakiet
trzyszybowy ryglowanie wielopunktowe przeciwwtamaniowe, 3 trzpienie przeciwwywazeniowe; zamek
patentowy z atestem;

5 punktowy zamek przeciwwtamaniowy;

Szczegbty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA STALOWA
Drzwi do pomieszczen kottowni i gospodarczego na poddaszu stalowe (blacha ocynkowana), ocieplone, petne
malowane proszkowo. Szczeg6ly wg rysunkow zestawien.

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
Drzwi wewnetrzne: jednoskrzydtowe, oscieznice opaskowe
Szczegbty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

STOLARKA OKIENNA ZEWNETRZNA

Stolarka okienna z PCV. Okna trzyszybowe, pieciokomorowe

szklenie: od wewnetrznej strony szkto bezpieczne, od zewnatrz szyba antywtamaniowa klasy P1, pakiet
trzyszybowy okno musi by¢ uchylno-rozwierne dla kazdego skrzydta

Szczegbty zgodnie z rysunkiem zestawienia stolarki.

MATERIALY | KOLORYSTYKA ELEWACJI
Materialy i kolorystyka elewacji wg rysunkow elewacji.

OCIEPLENIE METODA LEKKA MOKRA

TYNKI

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne ocieplone metoda lekkg mokrg zgodnie z systemem i zaleceniami producenta.
Zastosowany system musi mie¢ odpowiednie wazne aprobaty potwierdzajace ceche nierozprzestrzeniania ognia.
Warstwe izolacji termicznej stanowi styropian EPS 70 elewacyjny (grubos¢ zgodnie z rysunkami architektury). Na
warstwie izolacji wykonuje sie warstwe ochronng ze zbrojonej tkaniny/siatki elewacyjnej, ktéra nastepnie pokrywa sie od
zewnatrz warstwg wyprawy tynkarskiej. Dla uzyskania wymaganej trwatoSci, warstwy te powinny by¢ wykonane
starannie, zgodnie z technologicznym zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach
atmosferycznych i terminach. Warstwe wierzchnig stanowi warstwa wyprawki o uziarnieniu 1,5mm. Obudowa zadaszen
nad wejsciami do budynku wykonac¢ docieplenie z materiatu niepalnego - ptyt wetny mineralne;.

OCIEPLENIE

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplaé na catej ich wysokoéci ponad gruntem oraz 80 cm ponizej poziomu "0" obiektu $ciéle
wg rysunkdw architektury. Zewnetrzne powierzchnie otworéw okiennych (o$cieza) nalezy ociepli¢ styropianem o gr. 2cm
(na oScieznice okienna).
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COKOLY
Na $cianach budynku znajdujacych sie ponizej dolnej krawedzi elewacji nalezy wykona¢ cokdt tynkowany tynkiem
mozaikowym z barwionego kruszywa — kolor ciemny szary

WYTYCZNE WYKONANIA

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplenia powierzchnie $ciany nalezy oczySci¢ z kurzu, ewentualne ubytki
wyréwnaé zaprawa. Robot dociepleniowych nie nalezy przeprowadza¢ podczas opadéw deszczu, przy silnym wietrze lub
nastonecznieniu, w temperaturze nizszej niz 5°C i wyzszej niz 25°C. Piyty styropianu taczone sg na styk czotowy.
Wykonanie docieplenia zaczyna sie od utozenia najnizszej warstwy ptyt. Wyzsze warstwy uktada sie mijankowo, tak by
ich potgczenia pionowe nie tworzyty linii proste.

OPASKA ZWIROWA

Przewidziano opaske zwirowa szerokosci min.45¢cm do 60cm - zwir ptukany frakcji 16/32mm ograniczong opornikiem
betonowym.

TYNKI OKLADZINY WEWNETRZNE:

- tynki wewnetrzne kat. lll gr. 1,5 [cm].

- ptytki oktadzinowe Scienne 30x60 cm lub 20x30cm w jasnym pastelowym kolorze, fatwo zmywalne w
pomieszczeniach zespotdw sanitarnych, personelu sprzatajacego, kuchni, zmywalnia ze stosownym atestem
higieniczno — sanitarnym

- spoina epoksydowa szerokosci 2 [mm], ze stosownym atestem higieniczno — sanitarnym

- tynk Zywiczny $cian korytarzy do wysokosci 1,6 [m], ze stosownym atestem higieniczno - sanitarnym np.
mozaikowy MARMUR KABE Colorado kolor do akceptacji Inwestora

granulacji 1,5 [mm].

Przed naktadaniem masy tynkarskiej podioze wymaga zagruntowania preparatem Grunt

MARMURIT GT.

Zaleca sie przed naktadaniem tynku mozaikowego wykonanie probek jego przylegania do podtoza.

WYLEWKI BETONOWE

wylewki betonowe (szlichta) zbrojone widknami polipropylenowymi przygotowane do utozenia posadzki

Posadzka w hali garazowej betonowa przemystowa zbrojona ma spadki minimalne 0,5% do odptywu liniowego.

W pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych - zastosowaé izolacje przeciwwodng (w zakresie nabywcy lokalu
mieszkalnego).

OBUDOWY | SUFITY GK, SUFITY PODWIESZANE

W miejscach oznaczonych na rysunkach zaprojektowano systemowe obudowy instalacji sanitarnych z ptyt gk na stelazu
stalowym lub obudowy plytami kasetonowymi np. typu Amstrong ptyty 60x60cm. Obudowe wykonaé wg wytycznych
producenta kasetonowego sufitu podwieszanego.

Obudowy gk nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu, jako sufit z ptyt gk na stelazu
jednopoziomowym jednokierunkowym, sktadajacym sie z profili przy$ciennych i profili gtéwnych, ktére powinny
przebiega¢ réwnolegle do siebie. Do profili gtbwnych nalezy montowaC wieszaki na kotkach. Pomigdzy profilami
podtuznymi nalezy umiesci¢ profile poprzeczne za pomoca tacznikéw poprzecznych. Plyty przykrecaC do profili wkretami
Piyty na ich potaczeniach wzmocni¢ tasmg spoinowg i masa szpachlowg. Plyty wykonczy¢ wygtadzong masg
wykonczeniowa,

POSADZKI

- ptytki podtogowe antyposlizgowe - R10, 60 x 60 [cm]

- ptytki oktadzinowe podtogowe - Plytki gresowe, w jasnym pastelowym kolorze o wymiarach 60 x 60 [cm],
klasa antyposlizgowo$ci - (grupa) - R10,

odporno$¢ na Scieranie wgtebne - max 150 [mma3],

odporno$¢ na plamienie - 5,

spoina epoksydowa szeroko$ci 2 [mm]).> ze stosownym atestem higieniczno - sanitarnym

Ptytki w jasnych pastelowych kolorach - ostateczny wybér plytek podtogowych wymaga okazania probek i
pozytywnych uzgodnieri z Zamawiajacym.
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MALOWANIE

Wszystkie prace malarskie wykonac farbami lateksowymi. W pomieszczeniach aali szkoleniowej, pom
socjalne nalezy na warstwe malarskg nanie$¢ do wysoko$ci 1,6m lakier zabezpieczajacy bezbarwny w celu
zabezpieczenia farby przed dziataniem wody i zabrudzeniem. Kolorystyka i rodzaj farby wymagaijq
uzgodnienia z projektantem lub Inwestorem.

4 WENTYLACJA POMIESZCZEN

w pomieszczeniach zastosowano wentylacje grawitacyjng oraz mechaniczng. Nalezy zastosowaé wentylatory
wywiewne lokalizacja wg rzutu architektury. Pomieszczenie nie wyposazone w wentylatory wywiewne nalezy
zastosowac kratki wentylacyjne. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ otwierania min. 50% pow. okien. Wentylacje
mechaniczna wykonac¢ wg projektu instalacji sanitarnych.

5 UWAGI KONCOWE.

- Niniejsze Opracowanie projektu budowlanego zostato sporzadzone zgodnie z celem, ktdremu ma stuzy¢, to
jest uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przeskalowywanie wymiaréw bezposrednio lub po$rednio z rysunkdw
wzbronione.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem upowazniony jest
wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

- Prawa autorskie zastrzezone.

- W przypadku zastosowania w projekcie nowatorskich rozwigzan technicznych, technologicznych,
racjonalizatorskich, Projektant zastrzega sobie prawo do pierwszerstwa zgtoszenia patentu i ochrony
patentowej rozwigzan.

- Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

- Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej

- Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w kontekscie wszystkich
rysunkdw, ktére do tego elementu sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlane;.

- Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

- Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolno$ci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, odbojnikdw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

- Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlang

opracowat:
mgr inz. arch. Agnieszka Swiatek
mgr inz. Grzegorz Sasiada
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6. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU KONSTRUKCJI

6.1 DANE OGOLNE

6.1.1 Temat Budowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w migjscowosci Cieszyn,
gmina Sosnie (wojewddztwo wielkopolskie)

6.1.2 Lokalizacja: Cieszyn, dz.ewid.nr 543/6, obreb Cieszyn gmina Sosnie
Jednostka ewidencyjna Sosnie 301708_2,

6.1.3 Wstep

Niniejsze opracowanie stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego Projektu Budowlanego i zostato wykonane
zgodnie z wymaganym dla niniejszej fazy zakresem, okreslonym w Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dokumentacja stanowi
podstawe do uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowe, ale
nie wyczerpuje w catosci zagadnien zwigzanych z wykonawstwem i realizacjg obiektu. Petne informacje w
tym zakresie bedg zawarte w projekcie wykonawczym. Wykonane na etapie projektu budowlanego obliczenia
statyczno-wytrzymatosciowe dotycza okre$lenia rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych
elementéw nosnych oraz posadowienia budynku. Szczegotowe wymiarowanie powinno by¢ dokonane na
etapie projektu wykonawczego, po uscisleniu systeméw i technologii wptywajacych na sposéb konstruowania
i realizacji budynku.

6.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukciji budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w miejscowos$ci Cieszyn. Zakres opracowania.

6.3 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Uzgodnien z Inwestorem

- podktaddw architektonicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakie
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia15 czerwca 2002 r.)

- Aktualnych norm i przepiséw

- Informaciji uzyskanych od Inwestora.

6.4 Obliczenia statyczne - ztozenia ogéine.

Budynek zaprojektowano w oparciu 0 obowigzujace przepisy i zalecenia w zakresie no$nosci i uzytkowania
obiektu. Przyjete do obliczen statycznych obcigzenia uzytkowe i wspdiczynniki bezpieczenstwa sg zgodne z
Polskimi Normami i zapewniajg bezpieczne uzytkowanie obiektu budowlanego. Wartosci przyjetych obcigzen
uzytkowych dla pomieszczen podano w czesci dotyczacej zatozen przyjetych do sprawdzenia stanéw
granicznych nodnosci i uzytkowania konstrukcji.

- Normy i normatywy

- Podstawy formalno—prawne

- przepisy Prawa Budowlanego,

- obowigzujgce normy m. in.:

Normy:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie sniegiem.
PN-80/B-02010/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011/AZ1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpo$rednie budowli.

PN-B-03264: 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Literatura:

o Starosolski W.: Konstrukcje Zelbetowe wedtug PN-B- 03264: 2002 i EUROKODU 2. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2006.

 Rokiel M.: Poradnik Hydroizolacje w budownictwie Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2009.

o Lewicki B., Jarmontowicz R., Kubica J.: Podstawy projektowania niezbrojonych konstrukcji murowych.
Wydawnictwa Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa 2001.

6.5 Opis konstrukciji

Zaprojektowano uktad konstrukcyjny przy zastosowaniu statycznie wyznaczalnych elementow
konstrukcyjnych. Budynek o ustroju $cianowym, sztywno$¢ przestrzenng zapewnia sig poprzez usytuowanie
w kierunku podtuznym i poprzecznym scian usztywniajacych. Strop gestozebrowy stanowi sztywna tarcze.
Wience tacza wszystkie Sciany konstrukcyjne w poziomie stropu oraz w poziomie poddasza.

Konstrukcja dachu drewniana zaprojektowano z drewna klasy C24, przekroje wigzby dachowej wg
dokumentacji rysunkowej wiezby dachowej natomiast dzwigary kratowe zostang zaprojektowane przez
producenta i przedstawione do akceptaciji projektantowi konstrukji.

6.6 Charakterystyka konstrukcji dla budynkow

rodzaj zabudowy: wolnostojaca

ilos¢ kondygnacji: 1-2

wymiary budynku: 9,95m x 24,58m (Scian konstrukcyjnych)
konstrukcja: tradycyjna murowana

strop nad parterem: gestozebrowy typu Teriva

dach: wiezba dachowa krokwiowo- ptatwiowa, dzwigary kratowe drewniane

$ciany zewnetrzne: murowane usztywniane trzpieniami i stupami
wience zewnetrzne i wewnetrzne oraz $ciany szczytowej: zelbetowe
stupy, trzpienie: zelbetowe

fundamenty:  fawy, Zelbetowe, monolityczne

6.7 Opis rozwiagzan materiatowych

beton podtozy (chudy beton): C12/15

beton fundamentéw monolitycznych: C20/25;

beton stupy, trzpienie, wience: C20/25;

stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W);
stal konstrukcyjna: 18G2 (S355 JRG2)
schody stalowe ocynkowane

UWAGA:

WSZYSTKIE SRUBY OCYNKOWANE OGNIOWO
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6.8 Dane obliczeniowe

LOKALIZACJA

Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Cieszyn, gmina Soénie w | strefie obcigzenia $niegiem oraz w |
strefie obcigzenia wiatrem. Umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 0,80m.
obcigzenia (wg w/w norm):

$nieg —strefal  Qk = 0,7 kN/m2 (obc. charakt. gruntu);

wiatr — strefal gk = 0,25 kN/m2 (ci$nienie charakt. predkosci wiatru);

kategoria terenu: B (teren zabudowany, przy wysokosci budynkéw istniejacych do 10m)
analiza statyczna: teoria liniowa, I-go rzedu,

elementy pretowe - metodq przemieszczen,

powierzchniowe - metodg elementéw skonczonych;

wptywy reologiczne: uwzglednione na etapie wymiarowania;

6.9 Obciazenia

Stosuje sie odpowiednie kombinacje obcigzen statych i zmiennych. Obcigzenie od $cianek sprowadza sie do
rzeczywistego obcigzenia liniowego.

6.10 Zestawienie obciazen

- Obcigzenie ciezarem wiasnym

- Obcigzenia eksploatacyjne

- Obcigzenia technologiczne

- Obcigzenia state

Obcigzenia przytozono do elementdw jako uktad ramowy oraz oktadziny [kN/m2)].
- Obciazenie $niegiem jak dla strefy | (wg w/w norm):

Zatozono obcigzenie charakterystyczne $niegiem Qk = 0,7 kN/m2

zgodnie z Polska Normg PN-80/B-02010/Az1 ,Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
$niegiem”.

Obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenie $niegiem Qk= 0,7kN/m2

Obciazenie rownomiernie roztozone.

obcigzenia f

charakterystyczne g

[kN/m2] []

| Snieg 0,7 15

- Obciazenie wiatrem jak dla strefy | (wg w/w norm):
Pk=0qk*Ce ™l *C;
- przyjeto teren kategorii - ,A”
Pk=0.3*1*1,8*Cp=0.54* Cp kPa

6.11 Obliczenia i wymiarowanie

Podstawowe wyniki obliczen statycznych w postaci przekrojow elementéw konstrukcyjnych pokazano na
rysunkach. Szczegdtowe wyniki obliczeh znajduja sie w wersji elektronicznej w archiwum projektanta.

6.12 Posadowienie Budynku

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych. Stwierdzono, ze gruntami

zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od fundamentéw obiektow sg o dobrych parametrach
wytrzymatosciowych. Projekiuje sie posadowienie budynkéw powyzej poziomu wod gruntowych. Poziom
wody gruntowej moze ulega¢ niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych. W podtozu,

SAG. PROJEKT

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji Zastrzega sie'pr awa Strona
ul. Mysliwska 35, 55-003 Nadolice Wielkie qutorskie 19
Tel. 508 190 634




Projekt budowlany budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Cieszyn

pod warstwa stabono$nej gleby wystepuja grunty nosne nadajace sie do bezpo$redniego posadowienia.
Poziom odniesienia +0,00 = 167,55 m.n.p.m odpowiada poziomowi posadzki parteru.

Gtebokos¢ przemarzania dla rejonu badan wg normy PN-81/B-03020 wynosi 0,8 m ppt.

W przypadku stwierdzenia innych, gorszych warunkdw gruntowych nalezy wykona¢ wymiane gruntu oraz
wezwac projektanta w celu okreslenia sposobu posadowienia obiektu. Przewidzie¢ wykopy pod fundamenty
na poziomie -1.40 wzgledem +0.00 budynku. Po stwierdzeniu innych warunkow geotechnicznych niz
zaktadano w projekcie obiekt nalezy posadowi¢ na nasypach budowlanych kontrolowanych. Nasyp nalezy
wykonywac warstwami po ok 30 cm. Nasyp nalezy wykona¢ na warstwie gruntdw nosnych. Warstwa gruntu
bezposrednio pod nasypem nie powinna by¢ stabsza od wykonanego nasypu. W miejscu wystepowania
mieszaniny piasku i humusu zaleca si¢ wykonanie stabilizacji podtoza gruntowego cementem na gtebokosé
min 40 cm.

6.13 Opis konstrukcji
6.14 Fundamenty

Zaprojektowano tawy fundamentowe pod projektowane $ciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne budynku,

Posadowienie projektuje sie jako bezpo$rednie w postaci taw zelbetowych monolitycznych na poziomie —

1,40m ponizej poziomu posadzki parteru +-0,00 0 wymiarach w rzucie wg rys. konstrukcii.

Pod fawy fundamentowe wykonaé beton podktadowy o grubo$ci 10 cm z betonu C12/15. Fundamenty

projektuje sie z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne stalg A-llIN (RBSOOW), strzemiona ze stali A-llIN

(RB500W). Grubos¢ otulenia pretéw zbrojeniowych powinna wynosi¢ co najmniej 5,0cm. Zasypke

kontrolowang fundamentoéw projekiuje sie z piasku $redniego z zageszczeniem do stopnia zageszczenia |

D >0,70. Nasyp nalezy wykonywa¢ warstwami po ok 30 cm, zageszczac lekkimi wibratorami ptytowymi.

Nasyp nalezy wykona¢ na warstwie stropéw gruntéw nosnych.

Uwaga:

o przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien zapoznac sie szczegotowo z uzbrojeniem terenu w
rejonie rozbudowy inwestycji oraz zdemontowac lub zabezpieczyé sieci przed uszkodzeniem.

6.15 Sciany Fundamentowe

Sciany fundamentowe budynku wykona¢ z bloczkow betonowych z betonu B15 szerokosci 25cm na
zaprawie cementowej w klasie M5. Izolacje poziomg z foli fundamentowej do izolacji poziomych wykonaé
przed utozeniem pierwszej warstwy bloczkow na warstwie zaprawy wyréwnujacej. Sciany wykonaé do
poziomu zgodnie z projektem architektonicznym, nastepnie utozyé pozioma hydroizolacje. Na $cianach
fundamentowych od strony wewnetrznej i zewnetrznej wykona¢ pionowg izolacje przeciwwilgociowg z
dwdéch warstw dyspersji masa asfaltowo-kauczukowa. Wszystkie izolacje pionowe potaczy¢ z poziomymi
izolacjami $cian i posadzek . Szczegdtowo wg czesci rysunkowej. Sciany fundamentowe ocieplié ptytami
styropianowymi gr. 10 cm. Podkfad betonowy pod warstwy posadzki gr. wg arch. wykona¢ z betonu C10/15.

6.16 Stupy podciagi wience i nadproza

Elementy konstrukcyjne stupy, trzpienie, wierce, podciagi zaprojektowano jako monolityczne z beton C16/20.
Zbrojenie gtéwne stalg A-llIIN (RB500W), strzemiona ze stali A-IlIN. Szczegoty wg rysunkdw konstrukcyjnych.
Nadproza w budynku projektuje sie zelbetowe prefabrykowane L19 wg oznaczen na rzutach projektu
wykonawczego. Nadproza drzwiowe i okienne prefabrykowane belki zelbetowe, wolnopodparte.
Rozformowanie elementéw Zelbetowych moze nastapi¢ po uzyskaniu przez beton 80% wytrzymato$ci
projektowane;.

6.17 Stropy nad kondygnacjami

Strop zaprojektowano jako gestozebrowy typu Teriva zgodnie z wytycznymi producenta . Rozstaw osiowy
belek podporowych w rozstawie co 60cm. Belki stropu jako, jednoprzestowe opartych na $cianach grubosci
24cm. Przed osadzeniem belek wykonaé poduszke za pomoca rozwigzan systemowych podporowych
ksztattek wieicowych wewnetrznych i zewnetrznych typu ,L” lub ,U”". Grubo$¢
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konstrukcyjna stropu 24cm. Elementy osadzi¢ w rozstawie wg rysunku konstrukcji.

6.18 Sciany nosne

Sciany murowane petnia funkcje $cian noénych. Sciany zostana wykonane jako murowane grubosci 25cm z pustakéw
ceramicznych grubo$ci 25¢cm klasy 15 MPa na zaprawie klejowe;.

6.19 Sciany dziatowe

Sciany murowane z pustakéw ceramicznych np. Porotherm 11,5 P+W grubosci 11,5 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej 3MPa. Sciany grubosci 8 cm wykonane z bloczkdw silikatowych (wapienno-
piaskowych) na zaprawie klejowe;.

UWAGI DO WYKONANIA ROBOT MUROWYCH

« Sciany murowaé bezposrednio na ptytach stropowych lub na betonie podktadowym (ciany dziatowe).

o Przy murowaniu nalezy bezwzglednie zapewni¢ wigzanie $cian dobijajacych oraz kotwienie $cian do
stupdw i Scian zelbetowych (kotwienie za pomoca listew systemowych, strzepi).

« Wymagana kategoria wykonania rob6t murarskich: A.

» Otwory i wneki w $cianach zelbetowych wykona¢ wedtug rzutdéw architektonicznych.

6.20 Lekkie sciany dziatowe w WC, obudowy szachtéw instalacyjnych

Sciany systemowe w WC wykonaé z plyt systemowych typu HPL. Lekkie $cianki dziatowe z GK na profilach
stalowych. Obudowy szachtéw wykona¢ z lekkich $cianek typu GK na profilach stalowych.

6.21 Konstrukcja dachu

Dach konstrukeji budynku: ptatwiowo- krokwiowy Elementy osadzi¢ w rozstawie wg rysunku konstrukcii.
Pokrycie dachu stanowi blachodachdwka oparta na tatach. Szczegdty wykonania wg rysunkow
konstrukcyjnych. Dzwigary kratowe wg projektu wykonawczego producenta

6.22 Schody stalowe zewnetrzne

Stupy gtéwne wykonane z rur kwadratowych RO 100x6

Policzki biegow i spocznikéw wykonaé z C200

Wszystkie profile zaprojektowano ze stali S 355

Podesty i biegi(stopnice) z krat systemowych typu wema ocynkowane
Zabezpieczenie antykorozyjne

a) zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

- cynkowanie ogniowe o grubosci powtoki min. 80 ym

- warstwy nawierzchniowe: farba nawierzchniowa do malowania powfok
cynkowych - 2 warstwy grub. po 40 ym w stanie suchym.

Materiaty malarskie powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach

technicznych stosowanych zestawow malarskich oraz by¢ zgodne z normami:
PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001 oraz PN-89/C-81400.

6.23 UWAGI KONCOWE

Niniejsze Opracowanie projektu budowlanego zostato sporzadzone zgodnie z celem, ktéremu ma stuzy¢, to
jest uzyskaniu pozwolenia na budowe. Przeskalowywanie wymiarow bezposrednio lub posrednio z rysunkow
wzbronione.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem upowazniony jest
wytacznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.
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Prawa autorskie zastrzezone.

W przypadku zastosowania w projekcie nowatorskich rozwigzan technicznych, technologicznych,
racjonalizatorskich, Projektant zastrzega sobie prawo do pierwszeristwa zgtoszenia patentu i ochrony
patentowej rozwigzan.

zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowlang i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych;

relacje pomiedzy przyjetymi wymiarami, a stanem istniejacym nalezy sprawdzi¢

przed przystapieniem do prac wykonawczych, ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze i
konstrukcyjne wymagac beda porozumienia z projektantem przed przystapieniem do prac wykonawczych;
rysunki rzutow i rysunki przekrojow rozpatrywa¢ wraz z odpowiednimi rys.. konstrukgji i instalacji oraz rys.
zestawien innych elementéw architektonicznych;

otwory stropu i $cian wypetni¢ betonem po montazu instalacji; otwory zewnetrzne uszczelnic;

otwory mniejsze niz fi 10cm - wierci¢, ewentualne wiercenia w elementach konstrukcyjnych, nie ujete w
projekcie wykonawczym otworowania konstrukcji, uzgodnié¢ z konstruktorem;

warstwy wyréwnawcze zbrojone przeciwskurczowo dylatowaé zgodnie z PN;

Elementy aranzacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm i odpowiednich przepiséw oraz zgodnie

z warunkami ochrony p.poz., BHP, Sanepidu.

opracowat

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujace roboty budowlane :
-roboty ziemne zwigzane z pracami fundamentowymi — wykonanie taw i stép fundamentowych oraz
instalacjami zewnetrznymi,

-roboty zbrojarskie, betonowe i zelbetowe

-roboty murarskie

-roboty zwigzane z instalacjami branzy sanitarnej

-robot zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej

-roboty tynkarskie

-roboty stolarskie

-roboty malarskie

-roboty dachowe i dekarskie, impregnacyjne, zabezpieczajace konstrukcje
-roboty przy nawierzchniach

-prace wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

-prace porzgdkowe

Szczegbtowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowej

Branza sanitarna

wykonanie przytaczy : kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowe;.

wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych

Wentylacja mechaniczna

wykonanie wewnetrznych instalacji wentylacji mechanicznej

Branza elektryczna

wykonanie zewnetrznych instalacji : o$wietleniowej

wykonanie wewnetrznych instalacji: o$wietleniowej , gniazd wtykowych, potaczen wyrownawczych.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Boisk oraz miejsca parkingowe — oswietlenie zewnetrzne

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
niebezpieczenstwo porazenia pradem po uszkodzeniu istniejacych czynnych linii energetycznych
strefa roztadunku materiatéw budowlanych i place manewrowe samochodéw dostawczych

transport i magazynowanie materiatéw budowlanych

strefa zewnetrznych urzadzen technicznych ( dzwig, inny sprzet zmechanizowany )

strefa wjazdu na teren budowy

niebezpieczenstwo pozaru

prace na wysokosci

warunki atmosferyczne ( wiatr, mréz, silne opady itd.)

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

W trakcie realizacji rob6t budowlanych zagrozenia zdrowia stanowi¢ moga nastepujace etapy prac:
Pod pojeciem zagrozenie nalezy rozumie¢ stan $rodowiska pracy mogacy spowodowaé wypadek lub
chorobe zawodowg .

W my$l| obowigzujacych przepiséw Pracodawca jest zobowigzany chronic zycie i zdrowie pracownikdw
poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy .

- zagrozenie przysypania ziemig w wykopach przy robotach ziemnych na terenie budowy ( przy
fundamentowaniu w gtebokich wykopach )

- zagrozenie wynikajace z technologii montazu elementéw prefabrykowanych

- zagrozenia spowodowane pracg maszyn budowlanych , sprzetem zmechanizowanym,

- zagrozenie wynikajace z pracy na wysokosci — zagrozenie upadkiem z wysokosci powyzej 5,0m — stropy ,
dachy, otwory okienne, rusztowania

- zagrozenie wynikajace z prowadzenia instalacji wewnetrznych i zewnetrznych,
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- ryzyko porazenia pradem elektrycznym ,

- zagrozenie pozarowe w miejscach sktadowania materiatow budowlanych ,

- zagrozenie pozarowe spowodowane wykonywaniem robét spawalniczych ,

- porazenie pradem elektrycznym : elektronarzedzia , niezabezpieczone kable wtyczki i gniazda

- zagrozenia wynikajace z budowy i uzbrajania stacji energetycznej,

- uderzenia spadajacymi przedmiotami — rusztowania

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace przedmioty oraz na cze$ciach maszyn bedacych w ruchu — pity
tarczowe i tancuchowe, obracajace si¢ czesci betoniarek, zbrojenie konstrukcji, blachy, prety.

Wszystkie zagrozenia wystepuja na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia roboét
budowlanych:

Wykopu fundamentowe,

Proce montazowe stropu gestozebrowego

Prace montazowe elementéw wykoriczeniowych powyzej 4m od poziomu posadzki

Obudowa dachu na wysokosci powyzej 4 m od powierzchni terenu,

Prace zbrojeniowe i betonowe,

Montaz elementéw dachowych,

Prace murarskie i tynkarskie

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

W celu zapobiegania zagrozenia zycia i zdrowia pracownikdw, przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlanych wykonawca powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomic z nig,
pracownikéw w zakresie odpowiadajacym zakresowi wykonywanych przez nich prac. Podczas realizacji rob6t
budowlanych wykonawca powinien szczegoing uwage zwrdci¢ na: stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualnej wszystkich osob przebywajacych na terenie zapewnienia wtasciwego nadzoru nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy. Przed rozpoczeciem prac wykonac nalezy wtasciwe
zagospodarowanie placu budowy.

W czasie wykonywania robét budowlanych szczegélna uwage zwrdcié nalezy na

wykopy fundamentowe — zabezpieczenie wykopu przed osuwaniem i wpadnigciem pracownika. W czasie
wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp. Ruch Srodkéw
transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu .
transport ziemi, gruzu i innych materiatdw budowlanych;

roboty zbrojarskie i betoniarskie - w przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie
wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas
wylewania masy betonowej do wykopu i przygotowanego deskowania nalezy zadbac o stopniowe i
rownomierne jej rozprowadzenie.

w przypadku odkrycia w czasie realizacji rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie
wykazanych w dokumentacji geodezyjnej , prace nalezy przerwac i do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzadzen i stwierdzenia czy dalsze prowadzenie prac jest bezpieczne,

w przypadku stwierdzenie niewypatéw lub innych niebezpiecznych materiatéw prace nalezy przerwac i
powiadomi¢ policje,

prowadzac prace w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowa¢ bezpieczng odlegios¢ w
poziomi i pionie

wszelkie urzadzenia do wykonywania robot budowlanych powinny by¢ sprawne, posiada¢ wtasciwe atesty,
przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z ich przeznaczeniem i indywidualng instrukcjg obstugi,
sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie na przygotowanych do tego miejscach,

na stanowiskach roboczych nalezy zachowac¢ porzadek i czysto$é

pracownicy pracujacy na wysokosciach powinni posiada¢ odpowiedni sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem
a miejsce pracy zabezpieczone musi by¢ poprzez balustrady ochronne ,
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przy prowadzeniu prac spawalniczych i innych prac emitujgcych szkodliwe promieniowanie stanowisko
powinno by¢ zabezpieczone w taki sposéb aby to promieniowanie nie oddziatywato na innych pracownikéw
znajdujacych sie w poblizu,

w czasie pracy na wysokosciach materiaty potrzebne do tych prac i gromadzone na stanowisku pracy
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem a teren wokét nalezy odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.

Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogéine warunki higieny i bezpieczenstwa pracy,
szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robét, dokumentacii
technicznorozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu powinno by¢
powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze
techniczna. Instruktaz przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci
zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do 0sdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robot.
Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1) zakresu prowadzenia robot,

2) sposobu i technologii prowadzenia robdt,

3) stanu istniejacego — przed rozpoczeciem robot,

4) efektu koncowego wykonywania prac,

5) wymaganych warunkdw atmosferycznych,

6) przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegoinym pracownikom,

7) zasad udzielenia pierwszej pomocy,

8) inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robdt.

Przed przystapieniem do rob6t powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematéw poruszanych
podczas instruktazu.

Podczas rob6t na rusztowaniach stosowa¢ bezwzglednie bariery zapobiegajace upadkowi oraz
odpowiednie oznakowanie terenu.

W przypadku przechowywania substancji i preparatdw niebezpiecznych nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych w widocznym miejscu. Wyroby, substancje i preparaty
niebezpieczne winny by¢ przechowywane w miejscach zamknietych, odizolowanych od osob postronnych.
Na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen dojazd $rodkéw komunikacyjnych moze odbywaé sie drogq
publiczna.

Wszystkie prace prowadzone muszg by¢ zgodnie z przepisami BHP — w szczegolno$ci Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych, instrukcjami montazu i innymi przepisami .

Ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu na terenie budowy beda wykonywane roboty niebezpieczne
wymienione ww. informacji w punkcie 4),

w zwigzku z tym nalezy przed rozpoczeciem robdt sporzadzic plan BIOZ,

zgodnie z art. 21 pkt.1a (Prawo budowlane) uwzgledniajacy warunki zawarte w informacji dotyczacej
Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia, zgodnej z Rozporzadzeniem (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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8. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
INSTALACJI SANITARNYCH
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia migdzybranzowe;

- Obowigzujgce normy i przepisy;

- Podktady architektoniczne budynkéw;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt instalacji sanitarnych wewnetrznych dla potrzeb
nowoprojektowanego budynku remizy strazackiej OSP w Cieszynie. W sktad opracowania wchodzi projekt:
instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji oraz wentylacii
mechanicznej.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4, INSTALACJE WODOCIAGOWE

Informacje ogéine
Budynek zaopatrywany bedzie w wode zimng przylaczem z istniejacej sieci wodociggowej biegnacej w
drodze. Projekt przytacza oraz lokalizacja wodomierza wedtug odrebnego opracowania. Woda zimna
doprowadzona bedzie do urzadzen sanitarnych oraz do hydrantu wewnetrznego stuzacego do napetnienia
zbiornika na wode w wozie strazackim.

Uwaga:

Zgodnie z wytycznymi architekta gtéwnego hydrant wewnetrzny stuzy tylko do napetnienia wozu a nie jest
wymagany ze wzgleddéw pozarowych w zwigzku z czym rozprowadzenie instalacji wody wykonane jest z
tworzywa sztucznego.

Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje wody cieptej oraz zimnej wykonac¢ z tworzywa sztucznego (np. firmy KanTherm typ Push).
Przewody wody zimnej oraz cwu nalezy doprowadzi¢ do odbiornikéw zlokalizowanych w lokalu. Przewody
prowadzone w systemie tréjnikowym  natynkowo po S$cianach wewnetrznych lub w strefie sufitu
podwieszanego. Przewody mocowac za pomocg obejm stalowych z gumowg podkiadka. Rury ulegajg ugieciu
pod wplywem ciezaru wody i temperatury, dlatego nalezy stosowaé zasady kompensacji naturalnej
wydtuzenia termicznego rur.

Prowadzenie przewodoéw

System rozprowadzenia instalacji - trojnikowy. Nalezy zachowa¢ minimalne promienie gigcia zalecane przez
producenta. Przewody wodociggowe nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocq
uchwytow lub wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Srednice obejm w technologii odpowiadajg $rednicom zewnetrznym
rur. Instalacje nalezy zamocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomoca podpoér statych PS oraz
przesuwnych PP. Punkty state (PS) — zapobiegajg niekontrolowanym ruchom przewodow, wykonuje sie je
zaciskajac na rurze (po wyjeciu podkfadki dystansowej) obejme metalowa, ktéra jest na trwate zamocowana
do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac sie $cisle pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np.
mufami, trojnikami, ztaczkami z gwintem metalowym lub zaworami). Konstrukcie mocujace obejmy do
przegréd budowlanych muszg by¢ odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty przesuwne (PP) — umozliwiaja ruch
przewodu, bez jego uszkodzenia w kierunku osiowym. Wktadki gumowe obejm mocujacych (np. Fusiotherm)
maja gtadkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni dystansowych zapewni
prawidtowe dziatanie ich jako punktéw przesuwnych (PP). Maksymalne odlegto$ci pomiedzy podporami
przewodow Scisle wg instrukcji montazu Producenta rur.
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Izolacja cieplna przewodéw

Wszystkie przewody nalezy zaizolowaé izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi
w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).
Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej przewodow rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji powinna wynosic¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wigkszym niz 0,035W/mK:
- dla przewodoéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;
- dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;
- dla przewodoéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury;
- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.
Dopuszcza sie stosowanie izolacji o grubosci %2 wymagan w przypadku przewodow przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodoéw.
Dla przewoddw wody zimnej nalezy zastosowacé izolacje o grubosci
- dla przewodow o $rednicy zewnetrznej do 32mm (wigcznie) — 10mm;
- dla przewoddw o Srednicy zewnetrznej powyzej 32mm — 20mm;
Projektuje sie otuline izolacyjng z materiatu nierozprzestrzeniajagcego ognia. Przewody zaprojektowanej
instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane na catej trasie ich prowadzenia.

Armatura

Nalezy zastosowaé zawory odcinajace kulowe przeznaczone do wody pitnej —umozliwiajgce w czasie awarii
naprawe bez konieczno$ci zamkniecia doptywu wody do catej instalacji. Podej$cia pod baterie czerpalne oraz
do urzadzen zakonczy¢ zaworami katowymi.

Obliczenia zapotrzebowania na wode

Obliczenia wykonano w oparciu 0 wyposazenie budynku w przybory sanitarne wedtug projektu budowlanego
architektury. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

> g, <20l/s= g =0698- (an 012 [I/s]

Zestawienie wyptywdw normatywnych wody ogdlnej (zimnej i cieptej) czes¢ Lewa lokalu :

bateria umywalkowa, 7szt. 0,14 dm¥/s 0,98 dmd/s
— bateria zlewozmywak. 1szt. 0,14 dmd/s 0,14 dmd/s
— pluczka zbiornikowa 3szt. 0,13 dmd/s 0,39 dmd/s
— pisuar 1szt. 0,30 dm¥/s 0,30 dmd/s
— natrysk 3szt. 0,30 dmd/s 0,90 dmd/s
— hydrant HP33 1szt. 1,50 dmd/s 1,50 dm3/s
razem: 541 dmd/s

Razem: 2qn = 5,41 dm?/s
Przeptyw obliczeniowy:  q=1,50 dm3/s = 5,42 m¥h

Préba szczelnosci

Proba szczelnosci instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartym w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Przed przystapieniem do proby ciSnieniowej nalezy odtaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy
ciSnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktocic probe.

Prébe szczelnosci wykonaé bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed dokonaniem izolacji
cieplnej. Armature czerpalng zamontowa¢ po dokonaniu prob szczelnosci; na czas proby zastapi¢ jg korkami.
Badang instalacje napetni¢ woda wodociagowa, doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a
nastepnie sprawdzi¢, czy wszystkie potaczenia przewoddéw i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci instalacji nalezy dokonac¢ proby podwyzszonego cisnienia. WielkoS¢ ciSnienia probnego wynosi
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1,5-krotno$¢ cidnienia roboczego. Instalacie uwaza sie za szczelng, jesli w ciggu 20 min trwania proby
manometr kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia.

Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym ci$nieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. Po przeprowadzonym ptukaniu
instalacje pozostawic catkowicie wypetniong woda.

Ptukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i po dezynfekji.

0Ogoélne wytyczne wykonania robot

Przewody zimnej wody nalezy izolowa¢ dla zapobiezenia przemarznigciu za$ wody cieptej (z powodu strat
ciepta) izolacja. Przybory sanitarne i baterie nalezy montowaé¢ na wysokosci zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t wodociggowych”. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe nalezy
podtaczy¢ za pomocg wezykdw elastycznych — w przypadku baterii sztorcowych lub rury prowadzi¢ w Scianie
w przypadku baterii $ciennych.

Instalacje i urzadzenia stanowigce techniczne wyposazenie budynku uzyteczno$ci publicznej, nie moga
powodowa¢ powstawania nadmiernych hataséw i drgan, utrudniajacych eksploatacje lub uniemozliwiajacych
ochrong uzytkownikdw pomieszczen przed ich oddziatywaniem.

Przewody instalacji wodociggowe]j wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢ prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegto$¢ jest
mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowa¢, gdy dziatanie dowolnego zrodta ciepta mogtoby
spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki rurociagu powyzej +30°C. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposob umozliwiajgc wykonanie izolacii cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo
podiogi powinna wynosi¢ co najmnie;j:

dla przewoddw Srednicy 25 mm: 3 cm,

dla przewoddw $rednicy 32 — 50 mm: 5 cm,

dla przewoddw Srednicy 65— 80 mm: 7 cm,

dla przewoddw $rednicy 100 mm: 10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢
tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody poziome
instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej i
przewodow gazowych.

Zabrania sig¢ prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.
Materialy do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢
wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie sie ognia.

Wszelkie materiaty do wody pitnej powinny mie¢ $wiadectwo PZH o dopuszczeniu do kontaktu z
wodg do picia.

Elementy instalacji i urzadzenia powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub posiada¢ $wiadectwo o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Montaz izolacji rozpoczynac nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do zabudowy w instalacjach wodociggowych powinny
odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie, wydane przez odpowiedni organ. W przypadku materiatow instalacyjnych, ktore bedag miaty
bezposredni kontakt z wodg przeznaczong do picia i na potrzeby gospodarcze niezbedny jest takze atest
dopuszczajacy wydany przez Panistwowy Zaktad Higieny.
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4, INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA

Zgodnie z informacjami Architekta Gtdwnego w przeprojektowywanym lokalu nie jest wymagane
wykonanie instalacji hydrantowej. Zaprojektowano 1 hydrant hp33 ktéry bedzie stuzyt do napetniania zbiornika
w wozie strazackim

5. KANALIZACJA SANITARNA

Informacje ogéine

Kanalizacja sanitarna odprowadza Scieki sanitarne z wezitdéw sanitarnych. Odprowadzenie $ciekow
sanitarnych bedzie realizowane do zbiornika bezodptywowego na nieczystosci zlokalizowanego na terenie
dziatki. Szczegoty wg. opracowania instalacji zewnetrznych.

Przewody — materiat i prowadzenie

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur i ksztattek systemu kanalizacji wewnetrznej PVC W
budynku zlokalizowano 7 piondw kanalizacyjnych (K1-K7). Piony nalezy wyprowadzi¢ na dach ponad okna
potaciowe i zakonczy¢ wywiewka o jeden rozmiar wiekszg od pionu. Na pionach na poziomie -1 nad
posadzka nalezy przewidzie¢ rewizje. Po przejsciu pionu w poziom nalezy zwigkszy¢ $rednice do @160 PVC.
Przewody zbiorcze prowadzone ponizej poziomu posadzki nalezy wykona¢ z rur o $rednicy @160 PVC-U
SN8.

Podejscia do przyboréw wykonac z rur PVC. Wszystkie podejscia prowadzi¢ w warstwie wylewki, nad
posadzkg obudowane pitytami G-K w formie pdtek przy posadzce lub dla $rednic 50mm - w bruzdach
$ciennych. Trojnik z podejscia do WC umieszczaé mozliwie najnizej w pionie na kondygnacji w warstwach
migkkich posadzki. Stosowa¢ normowe wysoko$ci montazu przyboréw sanitarnych. Podejscia prowadzi¢ ze
spadkiem min. 2%. Wymaga sie stosowania zamknigcia syfonowego (wodnego) dla wszystkich przyborow.

Technologia i wymagania montazowe

Montaz instalacji (ciecie rur, taczenie rur i ksztattek, montaz syfondéw odptywowych, mocowania
przewodow uktadanie rur w gruncie) nalezy wykonac¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Cato$¢ instalacji kanalizacyjnej wykona¢ z zachowaniem odpowiedniej szczelnosci potgczen.
Potaczenia rur kielichowe z uszczelkg gumowa. Przejécia instalacji przez zewnetrzne przegrody budynku
znajdujgce sie ponizej terenu, muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przenikania gazu do wnetrza
budynku zgodnie z §234 ust.4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 r. Dz.U. Rok
2002 Nr 75 poz. 690. Nalezy w tym celu zastosowa¢ na przejéciach rur przez $ciany wktady uszczelniajace
Enco typu HRD i WRD.

Proby szczelnosci

Badanie szczelnoSci urzadzen kanalizacyjnych powinno odpowiadaC nastepujacym warunkom
przewody kanalizacyjne spustowe sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
przed zabudowaniem, poziome przewody kanalizacyjne sprawdza si¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.

6. KANALIZACJA DESZCZOWA

Informacje ogdlne
Odprowadzenie $ciekow deszczowych z budynku odbywa poprzez zastosowanie rynien oraz pionéw
spustowych kanalizacji deszczowej wedtug opracowania Architektury na teren zielony inwestyciji.

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogélne

Dla budynku zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe, systemu zamknigtego o podstawowych
parametrach zasilania 40/30°C.

Przewidziano ogrzewanie podtogowe systemowe f. Kantherm. W pom kottowni bez zaprojektowano grzejnik
elektryczny. W pom. garazu zaprojektowano ogrzewanie powietrzne realizowane

przez nagrzewnice elektryczna.
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Przyjete temperatury:
» obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18 °C
» temperatura w pomieszczeniach +20 °C

Przewody

Nowoprojektowane przewody instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z z tworzywa sztucznego
(np. firmy KanTherm typ Push).

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie tréjnikowym. Przewody rozdzielcze prowadzi¢
w posadzce lub nad posadzka. Podejécia do grzejnikow od dotu.

Na podejSciach do poszczegdinych grzejnikéw  zamontowaé zawory odcinajace. Dodatkowo
zamontowa¢ zawory spustowe w najnizszych punktach instalacji, a w najwyzszych punktach przewidzie¢
zawory odpowietrzajgce (tak, aby istniata mozliwo$¢ odpowietrzenia i odwodnienia kazdego fragmentu
instalacii).

Wszystkie przewody nalezy zaizolowa¢ izolacjg cieplng zgodnie z wymaganiami podanymi
w Rozporzadzeniu w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75/2002 r. wraz z popr.).

Minimalna grubo$¢ izolacji ciepinej przewodow rozdzielczych w instalacji cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji powinna wynosic¢ przy wspotczynniku przewodzenia ciepta izolacji nie wigkszym niz 0,035W/mK:

- dla przewoddw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

- dla przewodow o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;

- dla przewodow o Srednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicy wewnetrznej rury;

- dla przewoddéw utozonych w podtodze — 6mm.

Dopuszcza si¢ stosowanie izolacji 0 grubo$ci 2 wymagan w przypadku przewoddw przechodzacych przez
przegrody budowlane oraz w przypadku skrzyzowan przewodéw

8. INSTALACJA WENTYLACJI

W budynku zaprojektowano wentylacje mechaniczna nawiewng i wywiewng (pom. na
parterze ) oraz wentylacje grawitacyjng na kondygnacji poddasza oraz w pom. garazu.

9. UWAGI OGOLNE

Projekt zostat sporzadzony zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cze$¢ Il - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, Warszawa 1974 r.,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) wraz z p6Zniejszymi zmianami

- Aktualnymi polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi przedmiotowych instalacji i
wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach,

- Powszechnie znanymi zasadami wiedzy technicznej Wykonawca bezpo$rednio przed przystapieniem do prac ma
obowigzek sprawdzi¢ u producenta dostepno$¢ wskazanych przez Projektanta wyrob6w lub materiatéw. W przypadku
braku dostepno$ci ktéregokolwiek z zawartych w projekcie wyrobdw lub materiatéw, Wykonawca powinien zgtosi¢ ten
fakt Projektantowi. Niedopuszczalne jest zastosowanie materiatéw lub wyrobéw zamiennych bez akceptaciji Projektanta.

Opracowat:
mgr inz Damian Leszczynowicz
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9. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacje elektryczne w budynku remizy OSP w

miejscowosci Cieszyn Gm. So$nie.

2. Postawa opracowania.
Dokumentacje opracowano na podstawie.

- Zlecenia inwestora,
- projektu architektoniczno-budowlanego,

- przepisdw i zarzadzen,

3. Zakres projektu.
- zasilanie obiektu,

- instalacja gniazd, oswietlenia,
- instalacja ochrony od porazen,
- rozdzielnice na terenie obiektu,

- ochrona przepieciowa.

3.1. Zasilanie obiektu.

Zasilanie obiektu jest realizowane na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia do sieci
wydanych przez ENERGA OPERATOR SA RD Ostréow Wikp. nr P/19/049818. Przytaczenie do sieci
bedzie realizowane jako odrebne opracowanie i wykonane przez ENERGA OPERATOR . Obiekt
ma przydzielong moc przytaczeniowg na poziomie 18kW. Obiekt nie wymaga zasilania
rezerwowego.

3.2. Tablice rozdzielcze.

Jako rozdzielnice gtowng zaprojektowano tablice rozdzielczg wnekowg plastikowg na parterze w
pomieszczeniu hali garazowej przy gtownych drzwiach. Zaprojektowano rozdzielnice plastikowg
wnekowa 4x12 modutdw. Z rozdzielnicy gtdwnej bedzie zaprojektowana tablica TP znajdujgca sie na
poddaszu. Zaprojektowano oddzielng rozdzielnice ze wzgledu na zewnetrzne wejscie na poddasze.
Rozdzielnica jest w wykonaniu 3x12 modutdéw. Poszczegbine rozdzielnice sg zasilane przewodami
jednozytowymi RG - YKXs.5x16mm2 i TP YKYZo 5x4mm?2. Oprzewodowanie rozdzielnic wykonac
przewodem o izolacji 750V. Szczegdty zwigzane z budowa i wyposazeniem rozdzielnic pokazano w
czesci graficznej. Z projektowanej rozdzielnicy zasilane bedg obwody gniazd, oSwietlenia oraz
o$wietlenia zewnetrznego.

3.3.Instalacja gniazd, oswietlenia.

Instalacje gniazd jednofazowych wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5/750V, oraz dla o$wietlenia
YKYZo 3(4)x1,5/750V. Przewody instalacyjne uktadaé pod tynkiem (lub pod ptytami karton-gips),
oraz nad podwieszonym sufitem z ptyt karton-gips. Zastosowac¢ osprzet
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plastikowy. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci max.0,4m nad podtoga, a wytaczniki na
wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci (fazienki, sanitariaty, garaz)
zastosowac osprzet o stopniu ochrony 1P44(54)zagtebiony w tynk montowany na wysokosci 1,2m.
Oprawy oswietleniowe zostaty dobrane wg PN-84/E-02033. Zaprojektowano réwniez o$wietlenie
awaryjne realizowane przez montaz w oprawach dodatkowych modutéw awaryjnych. W przypadku
braku mozliwo$ci zamontowania modutu w oprawie, nalezy go zamontowa¢ w przestrzeni sufitowe;.
Oswietlenie awaryjne powinno dziata¢ po zaniku napiecia co najmniej przez 2 godziny. Obiekt
wymaga rowniez oswietlenia ewakuacyjnego. Przewody uktada¢ w przepisowych odlegtosciach od
pozostatych instalacji budynku. Szczegoty zwigzane z trasg przewodow oraz rozmieszczeniem
opraw pokazano w czesci graficzne;..

3.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W obiektach zaprojektowano instalacje potaczen wyrdwnawczych. Z rozdzielnicy ztobka przy
rozdzielnicy RZ zaprojektowano gtéwng szyne w wykonaniu wtynkowym umieszczong ok. 20 cm nad
posadzka. Zaleca si¢ stosowanie szyn min 6-cio zaciskowych. Gtowng szyng wyrdwnawczg przy
rozdzielni RZ nalezy potaczy¢ z uziemieniem obiektu stosujg bednarke ocynkowang 20x4mm bgdz
przewodem LGy25mm2 stosujac potaczenie Al.-Cu. Do szyn wyréwnawczych nalezy podigczy¢
wszystkie instalacje, ktére sq wykonane w technologii z metalu.

3.5. Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja obejmuije :

- oprzewodowanie 0 izolacji wzmocnionej 750V,

- stosowanie przewodow ochronnych PE,

- stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-pradowych,

- stosowanie wytgcznikdw réznicowo-pradowych
Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie
elementy metalowe taczy¢ do przewodu PE stosujac listwy zaciskowe typu BS firmy LEGRAND lub

podobne.

3.6. Instalacja potaczen wyréwnawczych.

W obiekcie zaprojektowano instalacje potaczen wyrownawczych zrealizowang przy pomocy listw
wyréwnawczych K12 563200. Szyny wyréwnawcze nalezy montowac przy rozdzielnicy gtéwnej we
wnece wtynkowej. Szyny wyréwnawcze nalezy potaczy¢ ze sobg bednarkg ocynkowang FeZn25x4
umieszczong w bruzdzie pod tynkiem, lub przewodem LGy35mm2 umieszczonym réwniez pod
tynkiem. Z rozdzielnicy gtownej nalezy wykonac potgczenie z uziomem zewnetrznym o rezystancji
nie przekraczajacej 5Q2. Z szyn wyrdwnawczych nalezy wykonac¢ potgczenia wyrbwnawcze z innymi

instalacjami: wody, kanalizacji.
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3.7. Instalacja odgromowa

W obiekcie, ktory jest objety projektem instalacji elektrycznej zaprojektowano instalacje
odgromowa i uziemiajgca. Uktad zwoddw poziomych nalezy zakotwi¢ do elementéw konstrukcyjnych
dachu przy pomocy srub rzymskich. Jako zwody pionowe mozna wykorzystac¢ stupy konstrukcyjne
hali pod warunkiem wykonania uziomu fundamentowego. Zaciski kontrolne umiesci¢ bezposrednio
na zwodach pionowych na wysokosci 1,6m, lub w gruncie. Nalezy wykona¢ uziemienia z pretow
GALMAR potaczonych z uziomem otokowym (przy braku uziomu fundamentowego). Uziom otokowy
z bednarki 30x4mm nalezy wykona¢ wokot budynku w odlegtosci 1m od $cian. Po wschodniej sytnie
uziom otokowy wykona¢ w odlegtosci max. 40cm od $cian. W przypadku rozbudowy obiektu
wykorzysta sie otok jako uziom fundamentowy. Warto$¢ rezystancji tego uziemienia nie powinna
by¢ wieksza od 5Q). Zastosowano osprzet wsporczy i faczeniowy wg. Katalogu BELOS. Catos¢ prac
wykonac¢ zgonie z PN-IEC 61024-1:2001 oraz PN-IEC 61312:2001

3.8. Instalacja ochrony przed przepieciami.

Zgodnie z PN-IEC 60364-4-443:1999 zaprojektowano w rozdzielnicach ochrone przed
przepieciami indukowanymi i faczeniowymi poprzez montaz ogranicznikow klasy B+C w oparciu o
ograniczniki przepie¢ firmy OTO BETERMANN lub LEGRAND.

3.9. Wymagania

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych powinna spetnia¢ wymagania norm:

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo, ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-6-61 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Sprawdzanie odbiorcze;

PN-IEC 60364-7-701 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania dotyczace
specjalnych instalaciji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

P SEP-E-0002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania,
wyznaczanie mocy zapotrzebowane;.

Prace montazowe prowadzi¢ w oparciu:

Instalacje elektryczne wykona¢ z materiatéw posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty.

Prawidtowo$¢ wykonania instalacji potwierdzi¢ protokofami z wymaganych pomiardw i badan.
Prace instalacyjne wykona¢ moze pracownik posiadajacy wymagane kwalifikacje.

Prace wykonywane w poblizu urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem
prowadzi¢ w Scistym porozumieniu i pod nadzorem wiasciciela tych urzadzen.

W tazienkach dozwolony jest montaz opraw oSwietleniowych i osprzetu wytgcznie
w 3 strefie (zgodnie z PN-IEC 60364-7-701).

4. Wytyczne do planu BIOZ

Projektant stwierdza, Ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku
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Nr 120, poz. 1126) w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOtowego zakresu rodzaju robot budowlanych stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przed rozpoczeciem robdt na kierowniku budowy spoczywa

obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

5. Uwagi koncowe.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (PN-IEC 60364).
Przed przystapieniem do wykonania robdt wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonania robét z kierownictwem rob6t branzowych.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary.

projektant:

mgr inz. Ryszard Walczak
uprawnienia nr WKP/0320/PWOE/08
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10. SPIS RYSUNKOW

l.p. | Nazwa rysunku Nr. rysunku

1 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU S-PB-89-PZT-01
SCHEMAT ODDZIALYWANIA INWESTYCJI NA DZIALKI

2| ShoEDNE S-PB-89-0D-01

3 | RZUT PARTERU S-PB-89-AR-01

4 | RZUT PODDASZA S-PB-89-AR-02

5 | RZUT DACHU S-PB-89-AR-03

6 | PRZEKROJAA BB S-PB-89-AR-04

7 | PRZEKROJ CC S-PB-89-AR-05
ELEWACJA FRONTOWA

8 | ELEWACJA TYLNA S-PB-89-AR-06
ELEWACJA BOCZNA - LEWA

9 | ELEWACJA BOCZNA - PRAWA S-PB-89-AR-07
ZESTAWIENIE STOLARKI

10 | OKIENNEJ | DRZWIOWEJ $-PB-89-25-01

11 | RZUT FUNDAMENTOW S-PB-89-K-01
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

12| R7UT PRZYZIEMIA S-PB-89-K-02
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

13| RzUT PODDASZA S-PB-89-K-03
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

14| RZUT WIEZBY DACHOWE S-PB-89-K-04

15 | LAWY FUNDAMENTOWE S-PB-89-K-05
RZUT PRZYZIEMIA

16 | INSTALACJE SANITARNE S-PB-89-1S-01
RZUT PODDASZA

17 | INSTALACJE SANITARNE S-PB-89-1S-02
RZUT DACHU

18 | INSTALACJE SANITARNE S-PB-89-1S-03
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZYZIEMIE

19 | INSTALACJA GNIAZD S-PB-89-IE-01
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PODDASZA

20| NSTALACJA GNIAZD S-PB-89-IE-02
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZYZIEMIE

21 OSWIETLENIE S-PB-89-IE-03

57 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PODDASZA S PB.BOIE0d

OSWIETLENIE
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PRZYZIEMIE

23 | TABLICE ROZDZIELCZE | POL WYROWNAWCZE S-PB-89-IE-05
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PODDASZE

24| TABLICE ROZDZIELCZE | POL WYROWNAWCZE S-PB-89-IE-06

25 | INSTALACJA ODGROMOWA S-PB-89-IE-07
ROZDZIELNICA "TP",

26| SCHEMAT GLOWNEGO WYLACZNIKA PRADU S-PB-89-IE-08

27 | ROZDZIELNICA GLOWNA "RB" S-PB-89-IE-09
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Budynek remizy OSP w Cieszynie

Cieszyn, 09.11.2019

Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

7) Bilans mocy

Podstawa prawna:
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Lp.

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Ue [W/m?2+K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Sciana zewnetrzna

SZ1

0,23

0,23

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m2eK]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Dach

D1

0,18

0,18

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2«K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Podtoga na gruncie

PG 1

0,30

0,30

Tak

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2«K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Sciana wewnetrzna

SW1

1,00

Brak wymagan

Nie dotyczy

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2«K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Drzwi wewnetrzne

DW 1

4,00

Brak wymagan

Nie dotyczy

Lp.

Nazwa przegrody

Symbol

Wsp. Uc [W/m?2«K]

Wsp.Uc wg WT2017
[W/m?2«K]

Warunek
spetniony

Drzwi zewnetrzne

Dz 1

1,50

1,50

Tak




Parametry przegréod przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. Nazwa przegrod Symbol Wsp. WT2017
P przegrody | =¥ [W/m2K] P-9 wimek] | WT2017 |y, g
1 | Oknozewnetrzne | 0z 1 1,10 0,70 1,10 0,35 Tak | o
otyczy

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czesc¢ budynku

Nazwa zrédta

Pompa ciepta powietrze-woda IGAW-1.2.
f. INNOVA

0 FEOV/Y

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

80

%

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia

elektryczna

Wspdtczynnik W 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 14749,76 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe,

napedzane elektrycznie (35/280C)

Sprawnos$¢ wytwarzania mH,g

3,00

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne podtogowe w przypadku
regulacji centralnej i miejscowej z regulatorem

dwustawnym lub proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji nu,e

0,89

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego Zrédta ciepta usyt
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

uowanego

przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktére sg

zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesytu nHd

0,96

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji nxs

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot

2,56

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom Ho

256,50

kWh/rok

Nazwa zrodta

Nagrzewnica elektryczna LEO EL S BMS
FLOWAIR

f.




Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

20 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik WH 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qnnd 3687,44 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania nw.g

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos$¢ regulaciji nH,e

0,94 -

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie powietrzne

Sprawnos$¢ przesyiu g

0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulaciji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nitot

0,88 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel,pom,H%

0,00 kWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrédta

Pompa ciepta powietrze-woda IGAW-1.2.0 FEOV/Y
f. INNOVA

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspétczynnik Ww 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,nd 871,32 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Pompa ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowa,
napedzana elektrycznie

Sprawnos¢ wytwarzania nw.,g

2,60 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z




pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw.,d

0,85

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.
Sprawno$¢ akumulacji nw,s 0,85 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw,tot 1,77 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eelpomwx% 407,42 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodia QuH Qx.H Qep.H
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Pompa ciepta powietrze-woda IGAW-1.2.0 FEOV/Y f. INNOVA |14749,76 |5754,43 |18032,79
2 Nagrzewnica elektryczna LEO EL S BMS f. FLOWAIR 3687,44 |4170,98 |12512,95
Suma 18437,20 |9925,41 |30545,74
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qx.w Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Pompa ciepta powietrze-woda IGAW-1.2.0 FEOV/Y f. INNOVA | 871,32 492,83 2700,75
Suma 871,32 492,83 2700,75
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodta Nazwa zrodia Qu.L Qx.L Qr.L
kwh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Nowe zrodto Swiatta - 4724,73 |14174,20
Suma - 4724,73 |14174,20
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / A 62,27 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk,L+Eel,pom) / At 50,98 kWh/(m?2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qp,w+Qpr.L 47420,69 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 152.94 kWh/(m2erok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

310,06

m2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej

EPHw

60,00

KWh/(m 2erok)

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
osSwietlenia

A EPL

100,00

KWh/(m 2erok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

EPmax

160,00

KWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi

152,94 < 160,00

Warunek spetiony

5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

310,06

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

152,94

kWh/(m?2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

160,00

KWh/(m2erok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji
i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

152,94

KWh/(m2erok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPm,max

160,00

kWh/(m?2erok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKm

50,98

kWh/(m?2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?2erok) EPmax KWh/(m 2erok)

Uwagi




152,94 < 160,00 Warunek spetiony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialna energie pierwotng EP [kWh/{m*rok)]

! Ocenmany budynek

100 150 200 1250 300 350 400 50

T

Wymaganma dla nowego budynku

éTsn
——

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

7 Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koricowg Epom [KWh/rok]

1 Ogrzewanie 256,50

2 Przygotowanie cieptej wody 407,42




ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Odnawialne zrodta energii to zgodnie z Ustawg o Prawie energetycznym ;’zrodto
wykorzystujace w procesie przetwarzania energie wiatru , promieniowania stonecznego ,
geotermalng , fal ,pradow i ptywdw morskich , spadku rzek oraz energie pozyskiwana z biomasy
, biogazu wysypiskowego , a takze z biogazu powstatego w procesach odprowadzania lub
oczyszczania $ciekow albo rozktadu sktadowych szczatek roslinnych i
zwierzecych”

Do surowcow odnawialnych nalezg wiec:
= Energia stoneczna,
= Energia wiatru,
= Energia wod,
= Energia geotermalna,
= Biomasa (drewno ,stoma , odchody zwierzat, biogaz)

Analiza mozliwosci wykorzystania energii promieniowania stonecznego

W przypadku analizowanego budynku c.w.u. przygotowywana bedzie z
zasobnika c.w.u. zasilanego z pompy ciepta powietrze-woda. Pompa ciepta powietrze-woda jest
obecnie jednym z bardziej efektywnych zrddet ciepta. Koszt zwrotu naktadow inwestycyjnych
przy zastosowaniu panelow solarnych nastgpig dopiero po ok. 20 latach, czyli prawie po czasie
zywotno$ci eksploatacyjnej uktadu solarnego (25lat).

W zwigzku z powyzszym projektowanie kolektorow stonecznych dla potrzeb c.w.u. nie
ma uzasadnienia.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii wiatru

Obiekt zaprojektowany czesciowo w sasiedztwie innych budynkéw w
zwigzku z powyzszym ostoniety od wiatru. Brak mozliwo$ci wykorzystania tej energii.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii wod

Brak cieku wodnego w poblizu projektowanej Inwestyciji.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii geotermalnej

Badania geologiczne wykonane na potrzeby wykonania projektu analizowanego
budynku, nie wykazaty istnienia zrodet geotermalnych. Pominigto je w analizie.

Analiza mozliwosci wykorzystania energii biomasy

Budowa kottowni na biomase na potrzeby energetyczne ocenianych budynkow wptynie
ujemnie na zanieczyszczenie Srodowiska. Produkty spalania biomasy to miedzy innymi CO2. W
tym rejonie jest juz duzo innych Zzrddet emitujgcych do atmosfery produkty spalania, chocby
ruch samochodowy o duzym natezeniu.



