RZUT PODDASZA - KONSTRUKCJA
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UWAGI:
BETON PODKLADOWY: C8/10

BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25 (B25) -
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (RBS00W)

OTULINA : 20 mm
OTULINA FUNDAMENTY: 50 mm
DREWNO KLASY: C24

bxh=24x74cm I

zbroi¢ pretami I
dotem 4816, gorq 3812
rozdzielcze 6812

strzemiona 8 co 15cm

|

SCIANA MUROWANA DZIALOWA

SCIANA MUROWANA NOSNA

ELEMENT ZELBETOWY

StUP MUROWANY Z CEGLY PELNEJ

SCIANA MUROWANA Z BLOCZKOW
BETONOWYCH

I bxh=24x24cm I
I zbroi¢ pretami 6612 I
strzemiona ¢8 co 15cm

S |
| WIENIEC |
Wz-1
I bxh=24x24cm I
I zbroi¢ pretami 4812 I
strzemiona 86 co 20cm

C " WeNeEc !

|SClANY SZCZYTOWEJ |

| Wsz-01 |
bxh=24x24cm

| zbroi¢ pretami 4912 |
|_strzem|ona 86 co 20cm_|

I bxh=24x24cm
I zbroi¢ pretami 4612
strzemiona #8 co 15cm

- 1
| WIENIEC |
Wz-2
I bxh=24x45cm I
I zbroi¢ pretami 8612 I
strzemiona 88 co 15cm

bxh=24x40cm I
I zbroi¢ pretami 12612 I
strzemiona #8 co 15cm

- 1
| WIENIEC |
Ww-1
I bxh=24x24cm I
I zbroi¢ pretami 4912 I
strzemiona 86 co 20cm

M stupsciankl VT 7 stupEk
KOLANKOWE. POSREDNI |
| SSk-01 | | Sp-01 |

bxh=24x24cm
| zbroi¢ pretami 4912 |
|itrzemiona 88 co 15cm_|

bxh=24x24cm
| zbroi¢ pretami 4912 |
|itrzemiona 88 co 15cm_|

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary sprawdzac przed rozpoczeciem robd wg
stanu istniejgcego na budowie; obliczeniowo na planie
rysunkami architektonicznymi.

2. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkiem szalunkowym
danego elementu oraz rysunkami zbrojeniowymi belek i
stropow dochodzgcych oraz projektami branzowymi.

3. Przed zabetonowaniem elementow monolitycznych nalezy

osadzi¢ wszelkie elementy instalacji (wg opracowan

branzowych) oraz dokona¢ odbioru zgodnie z SWT.

Przebicia poréwnywac z projektami branzowymi.

Otulina odnosi sie do zewnetrznej krawedzi strzemion.

Minimalna dtugos¢ zaktadow pretow: 509

Zbrojenie kolidujgce docina¢ do krawedzi.

Wszelkie prace wykonac zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, przepisami prawa budowlanego i odpowiednich

norm oraz wymogami zawartymi w SWT.

1. PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU PRZYStUGUJA SAG.PROJEKT BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI
INWESTYCJI | BEZ JEJ ZGODY RYSUNEK NIE MOZE BYC WYKORZYSTYWANY LUB REPRODUKOWANY.

2. PRZYJETE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI | ICH KONSEKWENCJE
WYKONAWCZE WYMAGAJA ROZWIAZANIA W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNKI P.B. KONSTRUKCJI NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z RYS. WSZYSTKICH BRANZ. W
RAZIE JAKICHKOLWIEK WATPLIWOSCI NALEZY NIEZWEOCZNIE SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTAMI

©ooNOO A

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :
biuro
i realizacji
ul. Mysliwska 35. 55-O03 Nadolice Wiekie
tel. 48 508 190 634 e-mail: sagprojekt @ o2pl

projektow
inwestycji

INWESTOR: GMINA SOSNIE
ul.Wielkopolska 47
63-435 Sosnie
PROJEKT :

Budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej
w miejscowosci Cieszyn

Dz.ewid.nr 543/6, obreb 0003 Cieszyn

FAZA PROJEKTU : BRANZA:
PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA
PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Grzegorz Sasiada

uprawnienia nr 201/D0OS/12
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

NAZWA RYSUNKU:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
RZUT PODDASZA

DATA: SKALA:

10.09.2019

1:100

NUMER RYSUNKU:

S-PB-89-K-03




