PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Modernizacja drogi gminnej w m. Sosnie ul. Debowa - odcinek 280,00 m
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réow- |km
d.1/0111-01 ninnym
cena rynko-
wa
280/1000 km 0.280
RAZEM 0.280
2|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni do |m?2
d.1/0103-03 nosnosci dla grupy G1, wykonywane mechanicznie przy uzyciu réwniarki samo-
jezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. 1I-1V
Uwaga:
- wymagane potwierdzenie wymaganej nosnosci dla grupy G1 - protokét bada-
nia wskaznika zageszczenia Is oraz modutu spezystosci (wtérnego modutu od-
ksztatcenia)
<jezdnia 4,0 m z poboczami po 0,50 m>(4.00+0.50*2)*280.00 m2 1400.000
RAZEM 1400.000
3|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubo$é warstwy |m?2
d.1/0113-04 po zageszczeniu 8 cm
4.20%280.0 m?2 1176.000
RAZEM 1176.000
4|/KNNR 6 Skropienie podbudowy asfaltem m2
d.1(1005-07
4.00%280.0 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy $cie- |m?2
d.1|0309-02 25 |ralnej po zageszczeniu 5 cm
poz.4 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
6/KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm, grubo$é warstwy |m?2
d.1/0113-05 po zageszczeniu 13 cm
<pobocza>0.50*280.00*2 m?2 280.000
RAZEM 280.000
7 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem w POZG kpl.
d.1|cena rynko-
wa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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