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SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

I. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. Strona tytutowa strona 1

2. Spis zawartosci projektu strona 2

3. Opis techniczny strony 3-9

4. Informacja dot. Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia strony 10 — 11
5. Zatgczniki formalno — prawne

5.1. Uzgodnienie projektu pod wzgledem sanit. — na projekcie
zagospodarowania terenu i rzucie parteru
5.2. Uzgodnienie projektu pod wzgledem BHP — na projekcie
zagospodarowania terenu i rzucie parteru
6. Czesc¢ rysunkowa

TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYS.
Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 rys. 01
Projekt zagospodarowania terenu-cate zalozenie 1:1000 rys. 02
Projekt zagospodarowania terenu-instalacje: sanitarne i elektryczne | 1:1000 rys. 03
Przekréj A-A 1:50 rys. 1
Przekréj B-B 1:50 rys. 2
Przekréj C-C 1:50 rys. 3
Przekréj D-D 1:50 rys. 4
Zagospodarowanie kortu tenisowego i boiska do siatkéwki plazowej | 1:100 rys. 5
Pitkochwyty 1:50 rys. 6
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Obiekt :
Boisko do pitki noznej z trybunami, boisko do pitki siatkowej plazowej, kort
tenisowy oraz parking.

Lokalizacja :

Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
obreb 0015 Sos$nie

Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

Inwestor .

Gmina Sosnie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Podstawa opracowania :

* mapa sytuacyjna w skali 1:1000;

decyzja o warunkach zabudowy nr 6730.85.2016 z dnia 15.12.2016r.;
przepisy techniczno - budowlane;

obowigzujgce normatywy;

wytyczne zamawiajgcego;

Stan wiladania :
Inwestor.

Ogollne zestawienie parametréw obiektow :

Boisko pitkarskie 8360,00 m”
Kort tenisowy 688,71 m*
Boisko do siatkowki plazowej 377,34 m’
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 2941,51 m°

Dane ogdlne - przedmiot i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna boiska do pitki noznej
wraz z trybunami, boiska do pitki siatkowej plazowej i kortu tenisowego oraz
parkingu. Obiekty zlokalizowano w miejscowos$ci Soénie, na dziatkach nr 350,
368/3, 372/1 i 374/2.

Program uzytkowy :

Obiekty zlokalizowano w miejscowosci Sosnie przy drodze gminnej
zapewniajgcej obstuge komunikacyjng przedmiotowej nieruchomosci.
Projektowane boisko do pitki noznej bedzie posiadato nawierzchnie trawiastg,
kort tenisowy nawierzchnie poliuretanowa, a boisko do pitki siatkowej piaskows.
Przewiduje sie zastosowanie trybun 3 rzedowych, typowych, ustawionych na
utwardzonym poditozu. Przewidywana liczba miejsc siedzgcych — 400. Catos¢
terenu zostanie wygrodzona pitkochwytami o wysokosci 6,0 m, 4,0 m i 2,0 m.
Projekt dostosowano do wymogdéw okreslonych w decyzji o warunkach

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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zabudowy. Uzupetnienie zatozenia stanowi¢ bedg utwardzone betonowg kostka
brukowg $ciezki oraz parking dla samochodow osobowych.

1.9. Dostepnosc¢ obiektu dla osob niepetnosprawnych:
Osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ z obiektéw bez przeszkéd ze wzgledu
na brak réznic miedzy poziomem nawierzchni boisk i kortu a utwardzong
powierzchnig przy wejsciach do nich.

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Przedmiot opracowania :

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu.
Opracowanie swym zakresem obejmuje plansze zagospodarowania wraz ze
zwymiarowaniem obiektow, bilansem terenu oraz cze$cig opisowa.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i planowane zagospodarowanie :

Dziatki nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2 zlokalizowane sg w miejscowosci Sosnie
przy drodze gminnej zapewniajgcej obstuge komunikacyjng nieruchomosci.
Teren posesji jest zblizony do ptaskiego. Nieruchomosc¢ nie jest objeta ochrong
konserwatorskg. Na dziatce nr 372/1 zlokalizowany jest budynek zespotu szkét
w Sosniach wraz z boiskiem typu Orlik. Na dziatce nr 368/3 wystepuje budynek
gospodarczy (przeznaczony do rozbiorki) oraz fragment budynku ustugowo -
mieszkalnego. W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje
boiska do pitki noznej z trybunami, kortu tenisowego, boiska do pitki siatkowej
plazowe] oraz ogrodzenia terenu. Na pozostatej czesci nieruchomosci
planowane sg niezalezne inwestycje zmierzajgce do powstania gminnego
kompleksu terendw rekreacyjno - wypoczynkowych, to jest: sciezka edukacyjna,
pole biwakowe z budynkiem zaplecza sanitarno — szatniowego, a takze zbiornik
wodny z uktadem chodnikéw. Uzupetnienie zagospodarowania stanowi¢ bedg
dojazdy i dojscia do obiektéw, parkingi, a takze uksztattowana zielen niska.

Instalacje:

Na dziatkach wystepujg nastepujgce sieci infrastrukturalne wraz z przytgczami:
wodocigg gminny, gazocigg, kanalizacja sanitarna linia telekomunikacyjna
i energetyczna NN. Przez dziatki przebiega réwniez linia elektroenergetyczna
WN nie kolidujgca w zaden sposéb z projektowanym zainwestowaniem. W
ramach inwestycji wykorzystane zostang istniejgce przytgcza.

Bilans terenu :

Projektowany budynek zaplecza sanitarnego 162,02 m’ 0,3%
Budynki istniejace 1068,14 m* 2,0%
Razem budynki | 1230,16 m? 2,3%
Kort tenisowy 688,71 m° 1,3%
Projektowany parking 1772,93 m° 3,3%
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 4392,98 m? 8,2%
(w tym chodniki - 1168,58 m?)
Projektowane utwardzenie z bet. asf. 1326,84 m° 2,5%
Istniejgce utwardzenie 4513,44 m’ 8,4%
Razem utwardzenia |  1269490m7 23,6%
Boisko pitkarskie 8360,00 m* 15,5%
Boisko do siatkowki plazowej 377,34 m° 0,7%
Zbiornik wodny 4617,85 m’ 8,6%
Zielen pozostata 26499,75 m°  49,3%
Razem zielen | 39854,94m7  74,1%
Ogdtem :| 53780,00m°  100%

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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2.5. Wplyw na srodowisko przyrodnicze :

Woda dostarczana bedzie do obiektéw z gminnej sieci wodociggowej. Woda
opadowa z powierzchni parkingu zostanie odprowadzona do projektowanego
otwartego zbiornika wodnego zlokalizowanego na terenie dzialki inwestora.
Wody opadowe i roztopowe przed odprowadzeniem do zbiornika skierowane
zostang przez separator weglowodoréw zintegrowany z osadnikiem oraz z by-
passem.

Z pozostatych powierzchni utwardzonych woda opadowa i roztopowa
rozprowadzona zostanie powierzchniowo, w systemie otwartym po terenie
nieruchomosci inwestora.

Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku i nie
bedzie stwarzata ucigzliwosci dla otoczenia.

2.6.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektow :
Okreslenia obszaru oddziatywania obiektéw dokonano w oparciu o nastepujgce
przepisy prawa:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422 ze zmianami)

Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 2014,
poz. 112);

Obszar oddziatywania obiektéw obejmuje dziatki nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2,
na ktérych sg zlokalizowane.

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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3. Opis budowlany :

3.1.

3.2.

3.3.

Ustalenie warunkéw geotechnicznych :

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 463) w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych, na
podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono proste
warunki gruntowe i gruntowo — wodne a obiekty zakwalifikowano do | kat.
geotechnicznej. Ustalong rzedng posadowienia fundamentow pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGA: podczas prowadzenia robot przy wykopach pod fundamenty przy
stwierdzeniu innych warunkéw gruntowych nalezy bezwzglednie powiadomié
projektanta w celuich przeprojektowania.

Powierzchnie utwardzone :

Wykonanie sciezek spacerowych, powierzchni utwardzonych pod trybuny oraz
parkingu przewidziano z kostki betonowej. Szczegdtowe rozwigzania i
parametry obiektow przedstawiono na projekcie drogowym.

Pochylenie poprzeczne: $ciezek i utwardzen pod trybuny - jednostronne 1 %,
parkingu - obustronne 2%. Szczego6lowe rozwigzania pokazano w czesci
rysunkowej dokumentaciji.

Konstrukcje:

= Nawierzchni $ciezek:
- Warstwa sScieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- Kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechaniczne 10 cm
- Piasek kopany zageszczony mechanicznie do 1s=1,0 ~25cm
- Istniejgce podioze

= Nawierzchni parkingu:

- Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej 8cm
- Podsypka cementowo — piaskowa 3cm
- Kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechaniczne 20 cm
- Kruszywo tamane 0-63mm stabilizowane mechaniczne 15 cm

- Istniejgce podioze

= Krawezniki:
- Kraweznik betonowy 15/30/100cm
- Obrzeza chodnikowe 6/30/100cm

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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3.4.

3.5.

= Nawierzchni kortu tenisowego:
- Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody | 1,5cm

dwuwarstwowa
- Przepuszczalna warstwa stabilizujgca 3,5cm
- Kruszywo tamane 0-31,5mm 5cm
- Kruszywo tamane 31,5-63,5mm 12 cm
- Warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm

- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z
geowtokniny
- Istniejgce podioze

= Nawierzchni boiska do pitki noznej:
- Nawierzchnia trawiasta, z traw naturalnych, warstwa darniowa 3cm
Z mieszanki torfu i humusu rodzimego 1:1

- Warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi | 15cm
ogrodniczej préchniczej, pospotki i nawozow

- Warstwa drenazowa - piaskowa 20 cm
- Istniejgce podioze

= Nawierzchni boiska do pitki siatkowej plazowej:
- Nawierzchnia piaskowa 35cm
- Istniejgce podioze

Trybuny i pitkochwyty:

Zaprojektowano zastosowanie typowych trybun 3 rzedowych ustawianych na
utwardzonym podtozu, oraz prefabrykowanych pitkochwytéw posadowionych na
zelbetowych stopach fundamentowych.

Nawodnienie ptyty boiska do pitki noznej:

Przyjeto system nawadniania ptyty boiska oparty na dziewieciu zraszaczach o
regulowanym zasiegu. Instalacja zasilana bedzie z projektowanego zbiornika
retencyjnego zasilanego w wode z istniejgcej studni gtebinowej. Dla
zapewnienia prawidtowego ci$nienia dla pracy systemu nawadniajgcego
zaprojektowano uktad pompowy oparty na pompie gtebinowej poziomej
zamontowanej w zbiorniku retencyjnym.

4. Charakterystyka ekologiczna

Obiekty wykonane zostang z materialtdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie. Woda opadowa z powierzchni parkingu zostanie
odprowadzona do  projektowanego otwartego  zbiornika  wodnego
zlokalizowanego na terenie dziaiki inwestora. Wody opadowe i roztopowe przed
odprowadzeniem do zbiornika skierowane zostang przez separator
weglowodoréw zintegrowany z osadnikiem oraz z by-passem.

Z pozostatych powierzchni utwardzonych woda opadowa i roztopowa
rozprowadzona zostanie powierzchniowo, w systemie otwartym po terenie
nieruchomosci inwestora.

Projektowana inwestycja nie spowoduje negatywnych zmian w srodowisku i nie
bedzie stwarzata ucigzliwosci dla otoczenia.

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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5. Uwagi ko hcowe :

5.1.

5.2.

5.3.

Prace budowlane, a w szczegdllnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem autorskim i uprawnionego kierownika budowy po uzyskaniu
pozwolenia na budowe.

Wykonanie i montaz wszystkich elementéw konstrukcyjnych prowadzi¢ zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, normami i projektem. Podczas prowadzenia
prac nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP i PPOZ.

Za zamowienia materiatdbw budowlanych odpowiada wykonawca roboét. Nalezy
stosowa¢ wylgcznie materiaty posiadajgce aktualne certyfikaty, aprobaty
techniczne i atesty dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

6. Oswiadczenie :

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
oswiadczam, ze niniejszy projekt boiska do pitki noznej z trybunami, kortu
tenisowego i boiska do pitki siatkowej plazowej oraz parkingu jest sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Dane ogdlne:

1.1. Obiekt:
Boisko do pitki noznej z trybunami, boisko do pitki siatkowej plazowej i kort
tenisowy oraz parking.

1.2. Lokalizacja:
Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
obreb 0015 Sos$nie
Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

1.3. Inwestor :
Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

1.4. Projektant :
mgr inz. arch. Marek Nadachowski
Zacharzew, ul. Krotoszynska 20, 63-400 Ostrow Wielkopolski

2. Charakterystyka obiektéw:

» boisko pitkarskie; powierzchnia: 8360,00 m?;

= Kort tenisowy; powierzchnia: 688,71 m?

= boisko do siatkéwki plazowej; powierzchnia: 377,34 m?;
= utwardzenia; powierzchnia: 2941,51 m?

Na przedmiotowe] budowie wystepowa¢ bedg nastepujgce rodzaje robot
budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 Ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane tj. ktorych charakter, organizacja, lub miejsce stwarza zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
» roboty przy wykonywaniu wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m;
» roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m;
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow;
Inne zagrozenia okreslone w art.21a ust.2 na budowie nie bedg wystepowaty.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy uwzgledni¢ koniecznosc:

» zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu i przebiciami wodnymi
(odpowiednie pochylenie skarp, ewentualne odwodnienie wykopow);

» wykonania bezpiecznych zej$¢ do wykopu i zabezpieczenia wykopu
barierkami ochronnymi - wykopy winny by¢ wygrodzone barierkami,
ustawionymi w odlegtosciach 1,0 m od krawedzi wykopu;

» szczegolnie ostroznego prowadzenia robét w bezposrednim sgsiedztwie
instalacji, a w odlegtosciach mniejszych niz 0,5 m bez uzycia sprzetu
mechanicznego;

» bezwzglednego zabezpieczenia $cian wykopdw wagskoprzestrzennych -
deskowanie zabezpieczajgce wykop powinno wystawa¢ 15 cm nad

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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krawedz wykopu aby zabezpieczy¢ wykop przed spadaniem gruntu,
kamieni i innych przedmiotéw; w przypadku osuniecia sie gruntu lub
przebicia wodnego nalezy wstrzymaé roboty, a po ustaleniu przyczyn
przystapi¢ do ich likwidacij;

» wykonania zabezpieczen przed upadkiem z wysokosci przy wznoszeniu
Scian zewnetrznych budynku, montazu wigzarow konstrukcji dachowej
oraz wykonaniu pokrycia dachowego;

» oznakowania strefy pracy dzwigu;

» zatrudnienia przy pracach montazowych przy uzyciu dzwigu wytgcznie
pracownikow, ktdrzy majg kwalifikacje do wykonywania tego rodzaju prac
(muszg takze posiadac¢ swiadectwo lekarskie uprawniajgce do pracy przy
montazu na wysokosciach);

» postugiwania sie przy montazu wytgcznie sprzetem bezpiecznym i
wyprébowanym z odpowiednimi atestami;

» zapewnienia zachowania statecznosci montowanej konstrukcji -
podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swojego $rodka
ciezkosci, a kazdy ustawiany element powinien znajdowac sie w stanie
rownowagi stalej a nie chwiejnej;

» wykonywania prac pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen
znajdujgcych sie pod napieciem wylgcznie przez upowaznionych
pracownikbw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami;

» wykonywaniu wszystkich prac zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz przepisami BHP i ,Warunkami wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych”, w uzgodnieniu z zaktadem energetycznym,;

» odpowiedniego przeszkolenia wszystkich pracownikow w zakresie BHP;

» obowigzkowego zapewnienia prawidtowej organizacji rob6t montazowych
oraz scistego nadzoru kierownika budowy.

Zgodnie z art.2la ust.l Prawa Budowlanego - kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robat.

Boisko do pitki nanej z trybunami, kort tenisowy i boisko do pitkatiiowej plaowej; Sanie; Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2
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