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1.

(Znak postepowania: ZP.271.14.2021)

Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia okreslit, ze zagda aby kolektor
stoneczny posiadal uktady hydrauliczny meander lub harfy podwodjnej, nie
dopuszczajac do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwigzania jakim
jest uktad harfy pojedynczej. Nalezy zaznaczy¢, ze uktad hydrauliczny kolektora
jest parametrem dotyczacym wylacznie jego wewnetrznej konstrukcji, ktéra
wynika z przyjetego przez producenta rozwigzania produkcyjnego. Uktad
orurowania nie determinuje ani wyzszej wydajnosci, ani tez wyzszej trwatos$ci niz
wykazana zostata na podstawie przeprowadzonych badan w procesie uzyskania
certyfikatu jakosci, np. certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana wiekszos¢
zrealizowanych dotychczas instalacji kolektoréw stonecznych w drodze
zamOwien publicznych, w tym najwieksze projekty gminne ostatnich lat, w ramach
ktérych zainstalowano kilkadziesigt tysiecy instalacji kolektoréw stonecznych,
oparta jest o kolektory z uktadem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich
wieloletnia prawidlowa praca potwierdza, Ze nie jest to rozwigzanie, ktére
nalezatoby z jakiego$ powodu eliminowaé. Poniewaz w kontekscie
zastosowanego uktadu hydraulicznego, pomiedzy kolektorami nie ma zadnych
réznic zwigzanych z wydajnoscia, trwatoScia czy tez sama eksploatacja,
dopuszczenie w zakresie rownowazno$¢ tylko jednego uktadu hydraulicznego, jest
wynikiem celowej eliminacji innych producentéow.

Z uwagi na powyzsze, prosimy o potwierdzenie, ze jezeli kolektor spetnia
pozostale wymagania wzgledem wydajnosci i jako$ci, zamawiajacy dopuszcza
réwniez zastosowanie ukladu harfy pojedynczej, wg technologii danego
producenta.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy zada, aby kolektor posiadat uktad hydrauliczny meander lub harfy
podwoijne;j.

Zamawiajagcy w opisie przedmiotu zamodwienia zawart wymog minimalnej
grubosci szyby w kolektorze stonecznym 4 mm. Zwracamy uwage, ze odpowiednia
grubos$¢ szyby jest dobierana do gabarytow kolektora stonecznego wytacznie
przez producenta kolektora stonecznego. Jezeli kolektor posiada odpornos$¢ na
gradobicie, potwierdzong certyfikatem jakosci, np. certyfikatem Solar Keymark,
wowczas grubo$¢ szyby nie ma dla Zamawiajacego zadnego obiektywnego
znaczenia. Stosowanie szyby grubszej niz wymaga tego konstrukcja kolektora
stonecznego nie oznacza lepszej odpornosci na gradobicie, gdyz ta zalezy w duzej
mierze od sposobu zamontowania szyby w obudowie kolektora, nie za$ tylko i
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wytacznie od jej grubosci. Dodatkowo, wraz ze wzrostem grubosci szyby obniza
sie sprawnos$¢ kolektora na skutek nizszej transmisyjnos¢ dla energii stoneczne;j.
Poniewaz Zamawiajgcy wymaga przedstawienia certyfikatu ,Solar Keymark” lub
réwnowaznego, ktory w pelni potwierdza, ze kolektor jest odporny na gradobicie,
nie jasne jest dlaczego Zamawiajagcy wprowadzonym zapisem podwaza
wiarygodno$¢ badan akredytowanego laboratorium i okresla grubos$¢ szyby w
kolektorze wedtug wtasnego uznania. Zamawiajagcy nie dopuszcza do
zastosowania kolektoro6w réwnowaznych, posiadajacych stosowang przez
zdecydowang wiekszo$¢ producentow szybe o grubosci 3,2 mm oraz
potwierdzong badaniem odpornos$¢ na gradobicie z wykorzystaniem kulki lodowej
o $rednicy 15 mm lub wiekszej.

Z uwagi na powyzsze, prosimy o potwierdzenie, Ze jezeli kolektor speinia
pozostate wymagania wzgledem wydajnosci i jakoSci, zamawiajacy dopuszcza
zastosowanie szkia solarnego o innej grubosci niz 4 mm, wg technologii danego
producenta.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy wymaga, aby grubos$¢ szyby w kolektorze stonecznym wynosita
minimum 4 mm.

Zamawiajacy w opisie przedmiotu okreslit parametr dla kolektoréw ptaskich
minimalna powierzchnia brutto pojedynczego kolektora 2,5 m2. Taki wymog nie
posiada Zadnego uzasadnienia technicznego, szczegdlnie jezeli Zamawiajacy
okreslit minimalng moc urzadzenia jakiej wymaga, a ta zawsze jest uzalezniona od
powierzchni. Na rynku dostepne s3 kolektory spetniajgce wszystkie wymagania
minimalne i posiadajgce powierzchnie mniejszg niz minimalna wymagana przez
Zmawiajgcego, co $wiadczy o wysokiej wydajnosci takich kolektoréw. Wobec
powyzszego Zamawiajgcy ograniczajac parametr powierzchni brutto od dotu,
ogranicza mozliwo$¢ zastosowana lepszych - sprawniejszych urzadzen.

Z uwagi na powyzsze, prosimy o potwierdzenie, Ze jezeli kolektor spetnia
pozostale wymagania wzgledem wydajnosci i jako$ci, zamawiajacy dopuszcza
mniejszg powierzchnie brutto kolektora niz 2,5 m2.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajagcy wymaga, aby minimalna powierzchnia brutto pojedynczego
kolektora wynosita 2,52 m?2.

W dokumentacji technicznej instalacji kolektorow stonecznych PojemnoSciowy
podgrzewacz cieptej wody projektant wymaga zastosowania pogrzewacza,
ktérego wspotczynnik przenikania ciepta izolacji zbiornika zbadany wg normy EN
12664:200 lub réwnowazna, przez akredytowane laboratorium, wynosi
maximum 0,0205 W/mK przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/mK przy
AT =30[°C] lub klasa energetyczna A. Nie jasnym jest dlaczego projektant w
ramach rozwigzan rownowaznych stawia na rowni ,Wspoiczynnik przenikania
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ciepta izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 lub rownowaznej”
z klasg energetyczna A podgrzewacza. Takie sformutowanie opisu wymagan, nie
jest w stosunku do siebie w Zadnym stopniu réwnowazne i jest manipulacjg
majaca na celu zachowanie pozoréw dopuszczenia konkurencyjnych produktéw.
Spetianie nieznaczacego z punktu widzenia uzytkownika parametru, jakim jest
wspotczynnik przewodzenia ciepta, charakterystycznego dla konkretnego
materiatu, z ktérego wykonana zostata izolacja podgrzewacza, nie moze by¢
porownywane z klasa energetyczng podgrzewacza - wykorzystujac te zapisy
specyfikacji, mozna zastosowac podgrzewacze klasy energetycznej C.

Kolejna niejasno$¢ to stawianie wymogu, aby badanie wspéiczynnika
przewodzenia ciepta dla izolacji podgrzewacza byto przeprowadzone wedtug
normy PN-EN12664:2001 dla r6znicy temperatur (AT) 10°Ci 30°C. Juz w samej tej
normie wskazano, ze dla materiatu o wielkos$ci oporu cieplnego wiekszego niz 0,5
m2K/W, a takim jest izolacja podgrzewacza, zalecane jest przeprowadzenie
badania wspotczynnika przewodzenia wedtug normy EN 12667. Powszechnie dla
urzadzen zwigzanych z ogrzewaniem, w celu poréwnania cech materiatow
izolacyjnych, wspotczynnik przewodnosci cieplnej jest wyznaczany dla
temperatury 40°C. Wynika to z temperatury pracy urzadzenia, a w przypadku
podgrzewacza wody uzytkowej, jest to najnizsza temperatura wody nadajacej sie
do wykorzystania. Zamawiajacy stosujac powyzszy wymdg narusza warunki
konkurencyjnosci, poniewaz zmusza innych producentéw do dopasowywania sie
do nieracjonalnych, niestosowanych i niespotykanych wymagan.

Z uwagi na powyzsze, prosimy o:

e usuniecie wymagania co do btednych wspo6tczynnikéw przenikania ciepta,

e postawienie jasnego i jednoznacznego wymogu co do klasy energetycznej
podgrzewaczy, nie nizszej niz klasa C.

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy wymaga, aby urzgdzenia montowane w niniejszym postepowaniu
posiadaty jak najlepsze parametry izolacyjne, celem uzyskania jak najwiekszej
efektywnos$ci pozyskiwania energii. W zwigzku z powyZszym Zamawiajacy
wymaga wspoéiczynnika przenikania ciepta izolacji zbiornika zbadanego wg normy
EN 12664:2001 lub r6wnowaznej, przez akredytowane laboratorium, na poziomie
nie wiekszym niz 0,0205 W/mK przy AT =10 [°C] oraz nie wiekszym niz 0,0228
W/mK przy AT =30 [°C] lub zbiornik wykonany w klasie energetycznej A.

Zwracamy, uwage, ze wymog odpornosci temperaturowej wezownicy solarnej
min. 150°C nie posiada uzasadnienia technicznego, gdyz taka temperatura nie
wystepuje w podgrzewaczu w zadnych warunkach jego pracy. Jej wystapienie
wigzatoby sie ze zniszczeniem pozostatych elementoéw instalacji, miedzy innymi
takich jak naczynia przeponowe. Powyzszy wymag jest zatem bezpodstawny i
narusza zasade zachowania uczciwej konkurencji w postepowaniu.

Z uwagi na powyzsze prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza do
zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej temperaturze pracy
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wezownicy solarnej nie mniejszej niz 110°C, spetniajagce pozostale parametry
minimalne.

ODPOWIEDZ:

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia bardzo wysokiej temperatury np. po zaniku
pradu w instalacji elektrycznej, Zamawiajagcy podtrzymuje wytrzymatos¢
temperatury wezownicy na wysoko$ci minimum 150°C.

Zwracamy uwage Zamawiajacego na zapis dotyczacy sposobu komunikacji
sterownika lub dodatkowego modutu za pomocg Wifi. Sygnat Wifi ma ograniczony
zasieg i najczesciej nie dociera do pomieszczen, takich jak: kottownie, piwnice, etc.,
w ktérych zamontowane zostang urzadzenia. Potgczenie przewodowe (LAN)
stanowi najpewniejszy sposéb komunikacji, na ktérego nie wplywajg zadne
sygnaly zakt6cajace. Podkreslamy, ze za transmisje bezprzewodowa odpowiada
wzmacniacz sygnalu access point, stosowany tam gdzie ma to wyzZsze
uzasadnienie.

Prosimy =zatem o potwierdzenie, Ze sterownik lub dodatkowy modut
komunikacyjny ma komunikowa¢ sie z siecia domowg tylko za posSrednictwem
technologii przewodowej LAN.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajacy dopuszcza zaréwno mozliwo$¢ podiaczenia z istniejacy siecig za
pomoca kabla jak i sieci Wifi.
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