Sosnie - kociot na biomase 25 kW PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Koszty kwalifikowalne instalacji
1 Dostawa kotta na biomase o mocy grzewczej 25 kW. Kociot wyposazony w au-|kpl.
d.1|kalk. wlasna |tomatyke z wbudowanym modutem ethernet, z pompg obiegows instalacji c.o.,
zaworem czterodrogowym wspotpracujgcym z automatykg kotta, zaworem
zwrotnym i odcinajgcym, termostatem pokojowym
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Zbiorniki zasobnika do kotta szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Pompa obiegowa DN 25 wraz z armaturg na podtgczeniu kociot-zasobnik na | kpl.
d.1|kalk. wlasna |wode uzytkowg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5 Rurociagi z rur stalowych czarnych kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6 Izolacja rurociggow kpl.
d.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7 Montaz instalacji szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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