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2. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentac;ji

Dotyczy projektu: Montaz instalacji oSwietlenia terenu i monitoringu w miejscowosci So$nie.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na ktorych zaprojektowano budowe
urzadzen elektroenergetycznych, prawo wtasnosci zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.
Zgadzam sie ponie$¢ wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie ponidstby Inwestor w przypadku

nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd wiascicieli gruntdw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Krzysztof Just
Ostrow Wikp. ul. Slusarska 4

(Imig nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego, adres )

2021-12-10

(podpis, data)



3. Uprawnienia budowlane
N WIELKOPOLSKA

VLN
/ . OKREGOWA

\\B 1zBA
——F INZYNIEROW
?é%f( BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

NAVZ

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

'

Sktad orzekajacy |
Okregowe]j Komisji Kwalifikacyjnej
<

VI

|
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... \/ ...... Covanedinns
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... JL.....[. /




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifilacyjne]
Wielkopolskie} Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

o~

\,:\/A !9 ’\./] o \
d?;]m andgél Banlicki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostrow Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1KU-Z84-ILA *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




4. Opis techniczny

4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest montaz instalacji oSwietlenia zewnetrznego oraz monitoringu
na terenie dziatek nr: 350, 368/3, 372/1, 374/2. zlokalizowanych w miejscowo$ci Sosnie, gmina So$nie.

4.2 Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora
2) Wizji lokalnej
3) Obowigzujacych przepisdw i norm

Zakres opracowania

1) Obwody o$wietlenia zewnetrznego
2) Obwody zasilajace monitoring
3) Uwagi koncowe

4.3 Stan istniejacy

Aktualnie przez dziatki nr: 350, 368/3, 372/1, 374/2. znajdujace sie w miejscowosci Sosnie nie przebiegajq
zadne linie elektroenergetyczne.

4.4 Stan projektowany

441 Wewnetrzna linia zasilajaca

Projektowang rozdzielnice oraz szafke RACK zasili¢ wyprowadzajac kabel YAKY5x10mm2 z istniejacej
rozdzielnicy znajdujacej sie w budynku na dz. nr 370/5. Obwod zabezpieczy¢ w istniejgcej rozdzielnicy
projektowanym wytgcznikiem bezpiecznikowym R303 D02 25A. Z istniejacej skrzynki telekomunikacyjnej
wyprowadzi¢ przewdd telekomunikacyjny w celu zasilenia rejestratora w proj. szafce RACK. Oba kable
prowadzi¢ po trasie wyznaczonej na rys. 1.

442 Rozdzielnicai szafka RACK

Projektuje sie rozdzielnice R1 oraz szatke RACK w budynku gospodarczym zaznaczonym na rys. 1.
Rozdzielnice nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie GSU z bednarkg projektowanego uziomu pretowego poprzez
przewdd LGY1x16mm2. Nalezy uzyska¢ wartos¢ uziemienia R<10Q). Schemat rozdzielnicy R1 przedstawiono
no rys. 2. Obok rozdzielnicy zamontowa¢ szafke RACK 19” dla osprzetu instalacji monitoringu, na ktéry sktada
sie: Zasilacz UPS AT-UPS650-LCD 650 VA EAST, Rejestrator cyfrowy 8 kamerowy IP z poe NVR4208-8P
4KS2/L, dysk twardy 4TB, Router na karte SIM, Switch High-Low 8-portowy.

443 Zewnetrzne obwody zasilania

Z proj. rozdzielnicy R1 wyprowadzi¢ 3 obwody oswietleniowe kablem o$wietleniowym typu
YAKXs4x25mm2, ktory zasili projektowane lampy. Obwdd 1 zasili lampy o$wietlajace parking, obwod 2 zasili
lampy o$wietlajace boisko pitkarskie, obwod 3 zasili lampy oswietlajgce boisko do siatkowki i tenisa. Trase
kabli przedstawiono na rys. 1. Zabezpieczenie projektowanego obwodu stanowi¢ bedzie proj. zabezpieczenie



w rozdzielnicy R1 w postaci wytacznika réznicowo-pradowego oraz wytgcznika nadpragdowego o pradzie
znamionowym 16A i charakterystyce B. Obwod zataczony bedzie poprzez zegar astronomiczny F&F PCZ-525.
Do zasilenia projektowanych kamer z szafki RACK wyprowadzi¢ 8 kabli telekomunikacyjnych
XZTKMXpw 4x2x0,5. Dtugos$c¢ i trase kabli przedstawiono na rys.1. Obwdd zasilajacy szafe RACK
zabezpieczy¢ wytgcznikiem rdznicowo-pragdowym oraz wytgcznikiem nadpradowym o pradzie znamionowym
16A i charakterystyce B. W celu zabezpieczenia obwodu monitoringu przed brakiem zasilania szafke RACK
wyposazono w zasilacz UPS AT-UPS1200-LED 1200VA prod. EAST.
Schemat rozdzielnicy nr 1 z projektowanymi zabezpieczeniami szczegdtowo przedstawiono na rys. 2

Projektowane kable zasilajace projektowane lampy o$wietlenia terenu oraz monitoringu nalezy uktadac
w wykopie na gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwa piasku, a
nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego. Cato$¢ zasypac
gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.
Wytyczne trasy oraz zinwentaryzowania nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej. Dopuszcza sie mechaniczng
realizacje wykopdw pod kable, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na wystepowanie urzadzen
podziemnych takich jak (woda, gaz, kanalizacja, kable telekomunikacyjne itp.). Kable wyposazy¢
w oznaczniki wykonane w sposob trwaty w odstepach nie wiekszych niz 1m.
Kable o$wietleniowe w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi (woda, gaz, kanalizacja,
kable telekomunikacyjne itp.) oraz przed wjazdami do posesji kable nN nalezy chroni¢ rurami DVK-T75,
przewody telekomunikacyjne natomiast rurami HDPES0. W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestorow
prowadzi¢ recznie przy ich nadzorze.
Po uporzadkowaniu prac kablowych teren nalezy uporzadkowac.

444 Stupy, kamery i oprawy oSwietlenia terenu

Projektuje sie oSwietlenie parkingu przy uzyciu 6 stupéw rozmieszczonych w terenie wyposazonych w
8 opraw LED typu TIARA LED QUEST 2 M 68W - prod. Lena Lighting.. Oprawy nalezy zamontowac¢ na
stupach aluminiowych SAL-100K na fundamencie B-71 i wysiegniku WN-1(dla stupéw 1.2-1.5) oraz WM-21
REG(dla stupéw 1.1 1.6) anodowanych na kolor C-0 prod. ROSA. Na stupie 1.1 oraz 1.6 zamontowac po 2
oprawy na stupach 1.2-1.5 zamontowac po 1 oprawie - iloS¢ opraw na stupie i szczegoty pokazano na rysunku
nr1.

Projektuje sie oSwietlenie boiska do pitki noznej przy uzyciu 4 masztdw rozmieszczonych w terenie
wyposazonych w 16(4x4) opraw - 8 opraw typu LED ILGN60M600S20 oraz 8 oprawy ILGN30M4500S20 -
prod. SOLLS - ilo$¢ opraw na stupie i szczegoty pokazano na rysunku nr 1. Oprawy nalezy zamontowac na
masztach aluminiowych MAL-14 wzm anodowanych na kolor C-0 na fundamencie B-80 i wysiegniku WM-21
prod. ROSA.

Projektuje sie oSwietlenie boiska do siatkdwki i kortu tenisowego przy uzyciu 4 stupdw
rozmieszczonych w terenie wyposazonych w 6 opraw typu LED - 2 oprawy typu LED OCULUS 294W prod.
Lena Lighting o$wietla¢ bedg boisko do siatkdwki oraz 4 opraw typu LED ILGN60M4500S20 445.5 prod.
SOLLS - ilos¢ opraw na stupie i szczegdty pokazano na rysunku nr 1. Oprawy nalezy zamontowac na
masztach aluminiowych SAL-80 anodowanych na kolor C-0 prod. ROSA na fundamencie B-60 i wysiegniku:
WN-1 dla stupoéw nr 3.1 i 3.4 oraz WN-2 dla stupow 3.2 3.3.

Projektuje sie instalacje monitoringu przy uzyciu 8 kamer kamery DAHUA Lite STARLIGHT DH IPC
HFW2231S-S-S2 mocowanych do projektowanych stupéw za pomocg wodoodpornych puszek montazowych
PFA130-R prod. DAHUA. 2 projektowane kamery zamontowa¢ na stupie 1.5, 1 proj. kamere na stupie 3.4, 3
oraz 2 kamery zamontowac na planowanych stupach o$wietleniowych przeznaczonych do oswietlenia
chodnika — szczegdty przedstawiono na rys. 1.

Kable o$wietleniowe oraz sieciowe wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez
przetarciem rurg ostonowg typu DVK50 o dtugosci 0,5m. Zataczenie opraw odbywato sie bedzie za pomocqg
uktadu automatyki zabudowanego w projektowanej rozdzielnicy nr 1. W stupach zasilenia opraw wykona¢
przewodem YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach taczy¢ za pomocg ztacz kablowych
typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A potaczenie kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02)



oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-S zaprojektowano samoczynne,
szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach normalnie nie bedacych
pod napieciem. Wszystkie montowane urzadzenia powinny by¢ w Il klasie izolacji. Gtdwne szyny
wyrownawcze w projektowanych rozdzielnicach potaczy¢ z uziomem pretowym. Warto$¢ uziemienia nie
powinna przekracza¢ Rz<10Q.

Uwagi konncowe

6.

6.
6.

6.

Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymogami norm, a w szczegoinosci
NESP-E-004

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszystkie prace nalezy wykonac recznie.
Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac¢ atesty dopuszczajace

do stosowania na terenie kraju.

Po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezebnych pomiaréw i badan,

a protokoty z wynikami przekazac uzytkowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.

5. Spis norm i przepis6w majacych zastosowanie w opracowaniu projektu

5.1.1 Normy i certyfikaty

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe (BN)
oraz Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci producentéw wyrobow ujetych w projekcie
*Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

5.1.2 Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 1333).

+ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (j.t.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 963).

* Dz.U. z dnia 24 wrze$nia 2014 r. Poz. 1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
*Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.: Dz.U. 2010 nr 193

poz. 1287)

opracowat:
Krzysztof Just



6. Informacje o oddzialywaniu obiektu

e Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie ustawy Prawo Budowlane;
Dz.U. 2020 poz. 1333.

e Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu zawiera si¢ tylko i wytacznie na dziatkach
geodezyjnych, na ktérych bedzie budowany tj: Sosnie, dz. nr: 350, 368/3, 372/1, 374/2.

7. Opinia geotechniczna

Linie kablowa nn zaliczono wedlug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane
o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktorych
wystarcza jakosciowe okreslenie wilasciwosci gruntdw. Na podstawie wykonanych w terenie wiercen
stwierdzono wystepowanie warstw gruntow jednorodnych gliniastych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanych wykopow. W trakcie ogledzin zewnetrznych terenu objetego planowang inwestycjg
nie stwierdzono objawdéw niekorzystnych geologicznie. W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwskazan
co do projektowanej inwestycji.

8. Aspekty Srodowiskowe

Aspekty srodowiskowe Zrédto aspektu Wptyw na $rodowisko

Wytwarzanie energii Emisja gazéw cieplarnianych Za.nleczyszczeme atmosfery, globalne
ocieplenie

Transport Emisja gazéw spalinowych Pogorszenie jako$ci powietrza

Konieczno$¢ zagospodarowania

Gleba i ziemia Wykopy odpadéw

Kable Koncowka kabla Komec;nosc zagospodarowania
odpaddéw

9. Informacje o planie BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23- czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego
Montaz instalaji o$wietlenia terenu i monitoringu zlokalizowany w miejscowo$ci Sosnie,
dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2.

2. Nazwa i adres inwestora:
Gmina So$nie
Ul. Wielkopolska 47
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63-435 Sosnie
3. Imie i nazwisko projektanta / kier. budowy
projektant: Krzysztof Just / Kier. BUAOWY ... sssssssssesens

4. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdinych obiektow
Instalacja o$wietlenia terenu
Kolejno$c¢ realizacii robot:
Prace ziemne, wykopy (wykopy pod kabel, stawianie stupow)
Uktadanie kabli przewodow
Montaz osprzetu
Préby i pomiary

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie realizacji inwestycji wystepuja;
Linia elektroenergetyczna

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa

Budynki

6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
Nie wystepujq

7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Porazenie pradem podczas pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach energetycznych
Uszkodzenia ciata podczas montazu i demontazu ciezkich elementéw

8. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych.

- Szkolenie ogbine w zakresie BHP

- Omoéwienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Wyznaczenie 0séb sprawujacych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- Omoéwienie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania rob6ét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi

oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
niepowodujacych takich zagrozen.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane na polecenie pisemne
oraz zgodnie z obowigzujaca Instrukcja Organizacji iBezpieczefistwa Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

(sporzadzit)
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Oswietleniowy

Maszt aluminiowy MAL-14 wzm

(?225mm przy podstawie

tacznik

MALX

2146

95
g 3225

240.‘_‘_

14000

8000

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscia wybtyszczania
Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem ¢100 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej

Pakowanie: wioknina polipropylenowa

® % s EUROPEAN
==
vy CERTIFIED
$lad weglowy =
(kg ekwiwalentu CO,) >3 A
cradletocradle —o

376.5kg +  Qualanod

i CE|| A ||:104]|RAL
EN 40 as¥
3 - Orientacyjna Typ Kod Kompletl
Kod Nazwa Wysokosé (/Sr.ub0§c Waganetto  objetosé fundamentu  fundamentu  elementow
stupa Scianki stupa . / kosza / kosza ztgcznych
Jednostkowa zbrojeniowego zbrojeniowego zwyktych
42554 x:: 4 14m 5mm 114,9kg 0,76m?3 B-80/ Z-80 2: 1 ;gg / 4012
MAL-14 wzm Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42554 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m,
Typ wysiegnika Ec(:jzl;?f\zzzzljnsp\:va’::s; | strefa, Il kateg. terenu Tl strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg. terenu Il strefa, Il k
Ikal terenu do 450m n.p.m. do 755m n.p
WRK-3 15 0,29 (Cx=0,7) 0,22 (Cx=0,7) 0,13 (Cx=0,7) 0,1(Cx=0,7)
WRK-4 15 0,25 (Cx=0,7) 0,18 (Cx=0,7) X X
WRK-5 15 0,16 (Cx=0,7) X X X
WM-1 15 037 08 0,6 0,54
WM-2 15 0,42 0,35 0,26 0,23
WM-21 15 0,39 0,32 0,23 02
WM-21REG 15 0,35 0,28 0,21 0,16
WM-31REG 15 0,15 0,1 X X
WM-3 15 0,31 0,26 0,19 0,17
WM-4 15 0,28 0,23 0,17 0,15
WM-42 15 0,22 0,17 0,1 X
WM-5 15 0,24 0,19 0,12 0,11
WM-6 15 0,21 0,16 0,1 X

Data aktualizacji: 08.11.2021

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-T00K

@178mm przy podstawie

Data aktualizacji: 08.11.2021

IS

60,

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwos$cig wybtyszczania

_ i@ Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia
@79
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na
zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
§ Pakowanie: wtdknina polipropylenowa
o
B Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
100-NE-B-S-SE-MD-0
2
@178
10 % %  EUROPEAN
0 K = 5z
rv vy CERTIFIED = O
$lad weglowy o ' E;
(kg ekwiwalentu CO,) =3 —m
cradletocradle ] HA o=
175.1 kg B Qualanod
b
Cell a 108 [RAL
EN 40 N E an¥
Grubos¢ Orientacyjna e Kod Komplet
Wysokos¢ aga L ,W fundamentu/  fundamentu / P ,
Kod Nazwa Scianki objetose elementéw
stupa etto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztacznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
42634 SAL-100K 10m 3,5mm 47,5kg 0,654m3 B-71/ Z-71 311171/311271 4012

SAL-100K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42634 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
typ wysiegnika do'puszczal'na waga | strefa, Il kateg. l;r"elns:f:a‘;lsl Ok:eg. Il strefa, Il kateg. grsetrzjf;)l;ksast;g.
pojedynczej oprawy terenu np.m. terenu npm.
- 30 0.23 0.15 0.10 0.07
WR-2/1/0,95/5 15 0.10 0.05 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.15 0.09 X X
WR-4/2/0,6/15 12 0.06 X X X
WR-4/1/0,5/5 15 0.17 0.10 0.05 X
WR-4/2/0,5/5 12 0.07 0.03 X X
WR-4/1/1,0/5 15 0.1 0.06 X X
WR-4/1/0,6/15ZP 15 0.15 0.09 X X
WR-4/2/0,6/15 ZP 12 0.06 X X X
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.17 0.10 0.05 X
WR-4/2/0,5/5 ZP 12 0.07 0.03 X X
WR-4/1/1,0/5 ZP 15 0.1 0.06 X X
WR-8B/1/0,35/0 15 0.14 0.08 X X

Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-T00K

@178mm przy podstawie

ROSA

SAL-100K Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42634 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
1i 11l strefa, Il kateg. 11l strefa, Il kateg.

dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

typ wysiegnika pojedynczej oprawy  terenu terenu do 450m terenu terenu do 755m
n.p.m. n.p.m.

WR-8B/1/0,35/5 15 0.14 0.08 X X
WR-8B/1/0,35/10 15 0.15 0.08 X X
WR-13/1/0,8/15 15 0.05 X X X
WR-13/1/0,8/5 15 0.05 X X X
WR-13/1/0,8/15ZP 15 0.05 X X X
WR-13/1/0,8/5ZP 15 0.05 X X X
WR-15/1/1,0/5 15 0.06 X X X
WRP1/1,0/0,7/5 15 0.08 X X X
WN-1 15 0.22 0.14 0.08 0.05
WN-2 12 0.09 0.06 X X

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 08.11.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80

@146mm przy podstawie

Data aktualizacji: 08.11.2021

8000

=
5 ‘8
[an e}
600 400

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem
w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zyczenie
klienta)

Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymatosciowej
Pakowanie: wtéknina polipropylenowa

Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-B-S-SE-MD-0,

70-NE-B-S-SE-MD-0,

100-NE-B-S-SE-MD-0

® * %  EUROPEAN
== =
So o=
299 CERTIFIED == ' o9
So
$lad weglowy =o >0
(kg ekwiwalentu CO,) N N/ =m
cradletocradle 2 MM S
130-5kg x  Qualanod

b
Cel| al 104 [RAL
EN 40 NE N
T Kod
.. Grubos¢ Orientacyjna yp Komplet
Wysokos¢ | Waga o fundamentu/  fundamentu/ .
Kod Nazwa Scianki objetosé elementow
stupa netto ) kosza kosza
stupa jednostkowa o o ztgcznych
zbrojeniowego  zbrojeniowego
3 311160/
42317 SAL-80 8m 4,2mm 36,4kg  0,353m B-60 / Z-60 311206 4008

SAL-80

kod 42317

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s

Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

| strefa, Il kateg.

1'i 1l strefa, Il kateg.
terenu do 450m

Il strefa, Il kateg.

Il strefa, Il kateg.
terenu do 755m

pojedynczej oprawy terenu np.m. terenu npm.
- 30 0.25 0.18 0.11 0.08
WA-1 10 0.20 0.13 0.06 X
WA-4 10 0.11 X X X
WA-5/1 10 0.11 0.06 X X
WA-14/1 10 0.13 0.07 X X
WR-4/1/0,6/15 15 0.15 0.11 0.06 0.03
WR-4/2/0,6/15 15 0.06 0.03 X X
WR-4/1/0,5/5 15 0.17 0.12 0.07 0.04
WR-4/2/0,5/5 15 0.07 0.04 X X
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.15 0.11 0.06 0.03
WR-4/2/0,6/15 ZP 15 0.06 0.03 X X
WR-4/1/0,5/5 ZP 15 0.17 0.12 0.07 0.04

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80 ROSA

@146mm przy podstawie

SAL-80 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42317 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s

I'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.

L dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. HHi streta ateg Il strefa, Il kateg. streta ateg
typ wysiegnika . ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu

n.p.m. n.p.m.
WR-4/2/0,5/5 ZP 15 0.07 0.04 X X
WN-1 15 0.24 0.17 0.09 0.05

* Certyfikat Cradle to Cradle Certified® na poziomie Silver dotyczy tylko produktéw bez opcjonalnego zabezpieczenia elastomerem.
Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 08.11.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WN-T ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium

Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane

® % % s EUROPEAN
==
-~ f* CERTIFIED
$lad weglowy '
(kg ekwiwalentu CO,)
i cradletocradle HA

48kg [ e | Qualanod

C€ Al 15‘- RAL

EN 40 TN
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . o .
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
stupy aluminiowe z 5
473010 WN-1 0,03 0,01m? 1,2k
zakonczeniem 60x180 m m 9
390
35160 160
) il
<
g 2xM12x12 A2 o
DIN916 -90° o To}

2xM12x12 A2 o
?26] DIN916 - 90°

076

= —

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 08.11.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WM-21 ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane

' & @
* 1t

% s EUROPEAN
s=

$lad weglowy '
(kg ekwiwalentu CO,)
11.8k * cradletocradle HA
-8kg Qualanod

ceg 15‘- RAL
EN 40 Al an¥
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . o .
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
maszty aluminiowe z
474210 WM-21 zakonczeniem 2 0,1m? 0,02m?3 3,7kg
©100x180
| 1000 }
;80160160 160 160 80
[ ~012-912-012 ~012,012~ |
80] o XMI12x12 A2 19
O 5 DIN916- 120
Lo 3xM12x12 A2
@101 DIN9T6-120
@113
a
Sl ]

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 08.11.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



Wysiegnik aluminiowy WM-21 REG ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwosciag wybtyszczania
Wykonczenie: szlifowane aluminium
Pakowanie: widknina polipropylenowa

CE: wysiegnik ze stupem stanowi zestaw - dla wysiegnikéw obowigzuje
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych stupa na ktérym sg montowane

® % % s EUROPEAN
==
-~ f* CERTIFIED
$lad weglowy '
(kg ekwiwalentu CO,)
i cradletocradle HA

20.5kg

Cualanod

C€ Al 15‘- RAL

EN 40 an¥
o ) llos¢ Powierzchnia boczna Orientacyjna objetos¢ Srednica montazowa Waga
Kod Typ wysiegnika Przeznaczenie . o .
ramion  wysiegnika jednostkowa oprawy netto
maszty aluminiowe z
474211 WM-21 REG zakoriczeniem 2 0,145m?2 0,05m?3 6,2kg
»100x180
390 390
35160 . 160 160 . 160 35

H————

R
212

aglll=@120020-g12" [~ 0200012~

s 680 : 2

(o)
@
8} N 3xM12x12 A2
2 o |~ DIN9T6-120
3xM12x12 A2
DIN9T6-120°
210]
F—t
2113

Dl

f\z f\z

Cradle to Cradle Certified® to zastrzezony znak towarowy Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

Data aktualizacji: 08.11.2021 Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl
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Zestawienie materiatowe

Nazwa

Kable elektroenergetyczne YAKY 0,6/1 kV 5x10 mm2
Kable elektroenergetyczne YAKXs 0,6/1 kV 4x25 mm2
Kable telekomunikacyjny XzZTKMXpw 4x2x0,5mm
Stup aluminiowy SAL-80 + B60 prod. Rosa.

Stup aluminiowy SAL-100K + B71 prod. Rosa.

Maszt aluminiowy MAL-14 wzm + B80 prod. Rosa.
Wysiegnik WN-1 prod. Rosa

Wysiegnik WN-2 prod. Rosa

Wysiegnik WM-21 prod. Rosa

. Wysiegnik WM-21 REG prod. Rosa

. Oprawa typu LED QUEST 2 M 68W prod. Lena

. Oprawa typu LED ILGN60M600S20 prod. SOLLS

. Oprawa typu LED ILGN30M450S20 prod. SOLLS

. Oprawa typu LED ILGN60M450S20 prod. SOLLS

. Oprawa typu LED OCULUS 294W prod. Lena

. Kamera DAHUA Lite STARLIGHT DH IPC HFW2231S-S-S2
. Rejestrator cyfrowy 8 kamerowy IP z poe

. Dysk twardy 4TB

. Router na karte SIM TP-LINK TL-MR150

. Wodoodporna puszka montazowa kamer PFA130E
. Zasilacz UPS AT-UPS1200-LED 1200VA prod. EAST
. Zestaw uziemiajacy <10Q

. Uczelniacz mutoszczelny QSR 75

. Rura ostonowa DVK-T-75

. Czteropalczatka termokurczliwa nn

. Przewo6d YDY3x2,5mm?2

. Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A
. Ztacze fazowe 1ZK-4.02

. Ztacze zerowe 1ZK-4.03

. Folia kablowa ostrzegawcza niebieska

llos¢

75
847
1016

_ 2 0022 200N P~OOCOOCOONPENO PR~ DM~

W w -
- N

184
14
14
14
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Jednostka miary

m
m
m

szt.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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13. Zatgcznik

- Projekt doboru opraw oswietleniowych



