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Projekt ogrodzenia siatkowego wys.4,0m, pitkochwytéw o wysokosci 6,0m

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemowego ogrodzenia z
siatki stalowej powlekanej o wysokosci 4,0m, a takze pitkochwytow o wys. 6,0m.

Lokalizacja inwestycji: m. Sosnie, dz. nr 350, 368/3, 372/1, 374/2; obreb 0015.

2. Cel opracowania

Celem opracowania projektu jest wygrodzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego
sktadajgcego sie z boiska do pitki noznej wraz z trybunami, boiska do siatkowki plazowej a
takze kortu tenisowego zlokalizowanego w miejscowosci Sosnie.

3. Podstawa opracowania:
Przy opracowaniu projektu wykonawczego, wykorzystano nastepujgce materiaty:

e Plan zagospodarowania terenu,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

4.Zakres prac

4.1. Ogrodzenie z siatki stalowej powlekanej wys. 4,0m, kolor RAL 6005

Celem wygrodzenia boisk sportowych zaprojektowano systemowe ogrodzenie z siatki
stalowej powlekanej o wysokosci 4,0m.

Komunikacja na terenie boisk sportowych bedzie odbywata poprzez zaprojektowane furtki o
szer. 1,25 i wysokoéci 2,2m ( nr 5,6,7 oznaczenia na rys. nr 1 PZT ) ,a takze furtki gtéwne;j
dwuskrzydtowej zlokalizowanej przy trybunach sportowych o szerokosci wynoszacej 2,0m

i wysokosci 2,2m (nr 4 rys. nr 1 PZT). Ponadto na potrzeby eksploatacyjne obiektu,
zaprojektowano brame dwuskrzydtowg o szer. 4,0m i wysokosci 2,0 zlokalizowang w czesci
parkingowej (nr 3), a takze brame dwuskrzydtowg szer.3,5m i wysokosci 2,0m umozliwiajgca
wjazd na kort tenisowy (nr 8). Wygrodzenie kortu tenisowego i boiska do pitki siatkowe;j
plazowej, stanowi¢ bedzie przestona o dtugosci 15,1m wykonana w technologii analogiczne;j
jak ogrodzenie boiska pitkarskiego.

Catkowita dtugosc¢ ogrodzenia z siatki wynosi¢ bedzie: 427m.
Komunikacja na terenie boisk sportowych zapewniona bedzie przez:
1.Brame dwuskrzydtowg szer.4,0m (otwierang reczenie) — 1 szt.
2.Brame dwuskrzydiowg szer.3,5m (otwierang recznie) — 1szt,
3. Furtke dwuskrzydiowg szer.2,0m — 1szt,
4. Furtke jednoskrzydtowg szer.1,25m — 3,0 szt,
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Projekt ogrodzenia siatkowego wys.4,0m, pitkochwytéw o wysokosci 6,0m

Podstawowe parametry techniczne oqrodzenia z siatki stalowej powlekanej:
Kolorystyka ogrodzenia RAL 6006

1.Stupek narozny 960,3x/2,0 H=5300mm, RAL 6005

2.Stupek posredni $60,3/2,0 H=5300mm, RAL 6005

3.Stupek stezeniowy 942x1,5, RAL 6005, w naroznikach ogrodzenia (stezenia pionowe).
4 .Siatka pleciona powlekana wymiary oczka 40x40, grubos¢ drutu 2,2/3,4mm , RAL 6005
5.Napinacz

6.0paska

7.Element montazowy stezenia poziomego i pionowego

8.Przelotka

9.Drut naciggowy - powlekany 2,7/4,0mm w rozstawie co 0,5m

10.Drut mocujacy - powlekany 1/1,6mm

11.Kapturek - termoplastyczne tworzywo PVC

12.Fundament stupa naroznego i posredniego ®400mm, beton kl. C20/25, gtebokos¢
posadowienia 1,1m

13. Stezenie poziome - rygiel stupek 42x1,5

Rozstaw stupkéw naroznych i posrednich bedzie wynosi¢ 2,5m, posadowienie stupkow
ponizej gtebokosci przemarzania gruntu wynoszagcej w strefie 1 Hz=0,8m. Dobrano wymiar
oczek siatki stalowej powlekanej 40x40mm i grubosci drutu 2,2/3,4mm.

Stezenia pionowe ze stupka 42x1,5mm, wykonywaé¢ w kazdym narozniku ogrodzenia, w
miejscach montazu furtki i bram a takze na odcinkach prostych ogrodzenia
przekraczajgcych dtugos¢ 25m.

Stezenia poziome ogrodzenia wykona¢ na catym obwodzie ogrodzenia ze stupka 42x1,5mm.
W miejscach montazu bramy i furtek wykonaé¢ wspdélny fundament dla stupka bramy i stupka
posredniego ogrodzenia 60,3x2,0mm.

Wymiary fundamentéw punktowych przedstawiono w czesci rysunkowe;.

Podstawowe parametry techniczne furtki jednoskrzydtowej szerokos¢ 1,25m:
Kolorystyka furtki RAL 6005

o Furtka ogrodzeniowa o wymiarach: 1250x2200mm z kompletem zawiasowo-
zamkowym

o Wymiary stupkow: 80x80mm

o Wypetnienie skrzydfa furtki stanowi¢ bedzie panel 2D przykrecany do konstrukciji
Wymiar oczek: 50 x 200mm, srednica drutu pionowego 6mm, $rednica drutu
poziomego 5mm

o Rama skrzydta furtki profil 60x40mm, malowane proszkowo

o Profil gérny furtki: 80x80mm, malowane proszkowo

o Fundament punktowy wykonac¢ z betonu C20/25, h=1,0m, ponizej gtebokosci
przemarzania gruntu,

Podstawowe parametry techniczne bramy dwuskrzydiowej szerokos¢ 4,0m:
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Projekt ogrodzenia siatkowego wys.4,0m, pitkochwytéw o wysokosci 6,0m

Kolorystyka bramy RAL 6005

o Brama dwuskrzydtowa o wymiarach szer. 4,0m i wysokos$ci 2,0m

o Stupy bramy profil 100x100mm

o Rama skrzydta bramy profil 60x40mm

o Wypetnienie bramy stanowi¢ bedzie profil 2D przykrecany do konstrukcji,
wymiary oczek 50x200mm, srednica drutu pionowego 6mm, srednica drutu
poziomego 5mm

o Posadowienie stupkéw bramy w fundamencie punktowym, klasa betonu C
20/25, h=1,0m

Podstawowe parametry techniczne bramy dwuskrzydtowej szerokos¢ 3,5m:
Kolorystyka bramy RAL 6005

o Brama dwuskrzydtowa o wymiarach szer. 3,5m i wysokos$ci 2,0m

o Stupy bramy profil 100x100mm

o Rama skrzydta bramy profil 60x40mm

o Wypetnienie bramy stanowi¢ bedzie profil 2D przykrecany do konstrukgcji,
wymiary oczek 50x200mm, srednica drutu pionowego 6mm, Srednica drutu
poziomego 5mm

o Posadowienie stupkéw bramy w fundamencie punktowym, klasa betonu C
20/25, h=1,0m

Podstawowe parametry techniczne furtki dwuskrzydiowej szerokos¢ 2,0m:
Kolorystyka bramy RAL 6005

o Wymiary furtki dwuskrzydtowej — szer. 2,0m, wys. 2,2m

o Skrzydto furtki o wymiarach: szer.1,0m, wys. 2,2m

o Stupy furtki profil: 80x80mm

o Rama skrzydta furtki profil: 60x40mm

o Fundament punktowych wykonac¢ z betonu C 20/25, h=1,0m

o Wypetnienie furtki stanowi¢ bedzie profil 2D przykrecany do konstrukcji,
wymiary oczek 50x200mm, srednica drutu pionowego 6mm, srednica drutu
poziomego 5mm

Stupki i profile ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005.

Zestawienie materiatéw:
1.Brama dwuskrzydiowa szer.4,0m (otwierang reczenie) — 1 szt.
2.Brama dwuskrzydtowa szer.3,5m (otwierang recznie) — 1szt,
3. Furtka dwuskrzydtowa szer.2,0m — 1szt,
4.Furtka jednoskrzydtowa szer.1,25m — 3,0 szt,
5. Stupki narozne i posrednie 60,3x2mm — 174,0 szt
6. Stezenia poziome rura 42x1,5mm — 427m
7.Stezenia pionowe rura 42x1,5 (dtugos¢ jednostkowa 4,1m) — 238m
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8. Siatka powlekana wym. 40x40mm, drut 2,2/3,4mm, h=4,0m — 427m
8.2. Pitkochwyty wysokos¢ 6,0m (odcinek L1iL2)

Na terenie boiska pitkarskiego zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 6,0m. Lokalizacja
pitkochwytéw zostata przedstawiona na planie zagospodarowania terenu stanowigcym
rysunek nr 1. Z uwagi na usytuowanie bramy dwuskrzydiowej szer.4,0m ogrodzenia
siatkowego w lewym gornym narozniku murawy boiska pitkarskiego, linia pitkochwytow
zlokalizowana réwnolegle do miejsc parkingowych nie bedzie stanowita pokrycia dla linii
koncowej boiska pitkarskiego i zostata zmniejszona o 4,0m.

Pitkochwyty zaprojektowano z siatki polipropylenowej odpornej na UV o wymiarach oczka
10x10cm i grubosci 5mm (dla odcinkéw L1 i L2), zamontowanej na stupach stalowych fi
80mm w kolorze RAL 6005.

Stupy konstrukcyjne pitkochwytéw zostang posadowione w fundamentach punktowych o
wymiarach @400mm, h=1,2m, klasa betonu C 20/25. Rozstaw stupow bedzie wynosit 5,0m.
Celem usztywnienia konstrukcji pitkochwytéw zaprojektowano stezenia pionowe z rury
stalowej 42x1,5mm, montowane na skrajnych przestach a takze w czesci srodkowej
pitkochwytéw. Stezenia poziome w gérnej czesci pitkochwytow wykonaé¢ na catej dtugosci z
rury stalowej 42x1,5mm.

Dtugosc pitkochwytu L1 = 64m

Dtugosc pitkochwytu L2= 68m

Stupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005

Zestawienie materiatow:
1. Siatka polipropylenowa gr.5mm, oczko 10x10cm, h=6,0m — 132m
2. Stupki stalowe fi 80mm — 28 szt
3. Stezenia poziome fi 42x1,5 — 132m
4. Stezenia pionowe fi 42x1,5, L=7,7m — 62m

8.3. Zestawienie czesci rysunkowej

o Rys. nr 1 — plan zagospodarowania terenu
o Rys nr 2 — schemat ogrodzenia siatkowego h=4,0m z cokotem betonowym
o Rys nr 3 — szczegdty montazowe ogrodzenia z siatki stalowej
o Rys nr 4 — schemat wykonania pitkochywtéw, h=6,0m
o Rys nr 5 — schemat furtki o wymiarach 1250x2200mm
o Rys nr 6 — schemat ogrodzenia siatkowego z furtkg o wymiarach 1250x2200mm
o Rys nr 7 — schemat bramy dwuskrzydtowej szer. 4,0m, h=2,0m
o Rys nr 8 — schemat bramy dwuskrzydtowej szer. 3,5m h=2,0m
o Rys nr 9 — schemat bramy dwuskrzydtowej szer. 4,0m h=2,0m, zabudowa w
ogrodzeniu.
o Rys nr 10 — Schemat furtki dwuskrzydtowej szer.2,0m i wys. 2,2m
o Rys nr 11 — schemat ogrodzenia siatkowego, zabudowa furtki dwuskrzydtowej
szer.2,0m
UWAGA ! Do obowigzku Wykonawcy nalezy zweryfikowanie wszystkich podanych
ilosci.
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