PZREDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Boisko do pitki noznej z trybunami, boisko do pitki siatkowej plazowej i kort tenisowy
oraz parking.

ADRES INWESTYCJI . Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1 i 374/2, obreb 0015 Sosnie, Jednostka ewidencyjna:
301708_2, Sosnie

INWESTOR : Gmina Sosnie

ADRES INWESTORA : ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sos$nie

DATA OPRACOWANIA . sierpien 2021r

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:



KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restau-
racyjnych obiektéw budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektow wypoczynkowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

UWAGA

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéow wskazujgce na konkretnego producenta sg wy-
tacznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamowienia i nie nalezy ich traktowac jako
zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wykonawcy.

Wykonawca moze zaoferowac wyroby/produkty rownowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska do pitki noznej z trybunami, boiska do pitki siatkowej pla-
zowej, kort tenisowy oraz parking.

Lokalizacja :

Sosnie, Dz. Nr 350, 368/3, 372/1i 374/2
obreb 0015 Sosnie

Jednostka ewidencyjna: 301708_2, Sosnie

Inwestor :

Gmina Sos$nie

ul. Wielkopolska 47
63-435 Sosnie

Ogolne zestawienie parametréw obiektow :

Boisko pitkarskie 8360,00 m2
Trybuny 312,62 m2
Projektowane utwardzenie z kostki betonowej 2940,82 m2
Kort tenisowy 688.15 m2
Boisko do siatkowki plazowej 378,22 m2

ZAKRES PRAC

Powierzchnie utwardzone :
Wykonanie sciezek spacerowych oraz parkingu przewidziano z kostki betonowej. Szczegétowe rozwigzania i parame-
try obiektéw przedstawiono na projekcie drogowym.

Przekroje poprzeczne:
Pochylenie poprzeczne: sciezek - jednostronne 1 %, parkingu - obustronne 2%. Szczegdtowe rozwigzania pokazano
w czesci rysunkowej dokumentacji.

Konstrukcje:

" Nawierzchni $ciezek:

- Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej 6 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 wg PN-86/B06712 i
PN-88/B-30000 3 cm

- Kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechaniczne 10 cm
- Piasek kopany zageszczony mechanicznie do Is=1,0 ~25 cm

- Istniejgce podtoze

" Nawierzchni parkingu:
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- Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej 8 cm

- Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 wg PN-86/B06712 i
PN-88/B-30000 3 cm

- Kruszywo tamane 0-31,5mm stabilizowane mechaniczne 20 cm
- Kruszywo tamane 0-63mm stabilizowane mechaniczne 15 cm

- Istniejgce podtoze

" Krawezniki:
- Kraweznik betonowy 15/30/100cm
- Obrzeza chodnikowe 6/30/100cm

" Nawierzchni kortu tenisowego:

- Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody dwuwarstwowa 1,5 cm
- Przepuszczalna warstwa stabilizujgca 3,5 cm

- Kruszywo tamane 0-31,5mm 5 cm

- Kruszywo tamane 31,5-63,5mm 12 cm

- Warstwa odsgczajgca z piasku 15 cm

- Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny

- Istniejgce podtoze

" Nawierzchni boiska do pitki noznej:

- Nawierzchnia trawiasta, z traw naturalnych, warstwa darniowa z mieszanki torfu i humusu rodzimego 1:1 3 cm

- Warstwa wegetacyjna z mieszanki humusu rodzimego, ziemi ogrodniczej prochniczej, pospotki i nawozéw w stosun-
ku: 5 jednostek humusu, 2 jednostki torfu, 3 jednostki pospétki oraz 2,5 kg azofoski na 1m3 mieszanki 15 cm

- Warstwa drenazowa - piaskowa 20 cm

- Istniejgce podtoze

" Nawierzchni boiska do pitki siatkowej plazowe;j:
- Nawierzchnia piaskowa 35 cm
- Istniejgce podtoze

Trybuny i pitkochwyty:
Zaprojektowano zastosowanie typowych trybun 3 rzedowych ustawianych na utwardzonym podtozu, oraz prefabryko-
wanych pitkochwytéw posadowionych na zelbetowych stopach fundamentowych.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
1.1|Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 6 cm
1.2|Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 8 cm
2/BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAW NATURALNYCH
2.1|Nawierzchnia boiska
2.2|Wyposazenie boiska
2.3|Ogrodzenie
3|KORT TENISOWY
3.1/Nawierzchnia boiska
3.2|Wyposazenie boiska
3.3/0grodzenie
4/BOISKO DO PItKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ
4.1|Konstrukcja boiska
4.2 Wyposazenie boiska
4.3|Ogrodzenie
RAZEM
Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
11 Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 6 cm
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1]0121-01 ziemnych
poz.2/10000 ha 0,096
RAZEM 0,096
2/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jez- | m?2
d.1.10101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 61 cm
0101-02 (Srednia z 74 147 cm)
960,79 m?2 960,790
RAZEM 960,790
3/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.1.110212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km - grunt z korytowania
poz.2*0,61 m3 586,082
RAZEM 586,082
4/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.2 m?2 960,790
RAZEM 960,790
5/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - m?2
d.1.110105-03 40 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105-04
poz.2 m?2 960,790
RAZEM 960,790
6/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.1]0114-05 + |grubosci po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0114-06
poz.2 m?2 960,790
RAZEM 960,790
7/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 m2
d.1.1]0511-02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.2 m?2 960,790
RAZEM 960,790
8/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach| m
d.1.110401-02 20x20 cm w gruncie kat.IlI-1V
659,70 m 659,700
RAZEM 659,700
9/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.1/0407-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.8 m 659,700
RAZEM 659,700
10|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1/0402-04
0,035*poz.8 m3 23,090
RAZEM 23,090
1.2 Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 8 cm
11/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.2/0121-01 ziemnych
poz.12/10000 ha 0,104
RAZEM 0,104
12|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jez- | m2
d.1.2/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 46 cm
0101-02
1040,01 m?2 1 040,010
RAZEM 1 040,010
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi | m3
d.1.2/0212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km - grunt z korytowania
poz.12*0,46 m3 478,405
RAZEM 478,405
14/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.2/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.12 m?2 1 040,010
RAZEM 1 040,010
15/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2
d.1.2/0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
poz.12 m?2 1 040,010
RAZEM 1 040,010
16/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.2|/0114-07 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
poz.12 m?2 1 040,010
RAZEM 1 040,010
17/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 m2
d.1.2/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
poz.12 m?2 1 040,010
RAZEM 1 040,010
18/KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach| m
d.1.2/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
87,44 m 87,440
RAZEM 87,440
19/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.1.2/0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
poz.18 m 87,440
RAZEM 87,440
20/KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.2|0402-04
0,045*poz.19 m3 3,935
RAZEM 3,935
2 BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAW NATURALNYCH
21 Nawierzchnia boiska
21/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.2.1/0121-02 ziemnych
8348,84/10000 ha 0,835
RAZEM 0,835
22/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- | m2
d.2.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 36 cm
0101-02
8348,84 m?2 8 348,840
RAZEM 8 348,840
23|/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | m3
d.2.110212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km - grunt z korytowania
poz.22*0,36 m3 3 005,582
RAZEM 3 005,582
24/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.2.1/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
8348,84 m?2 8 348,840
RAZEM 8 348,840
25/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 20 m?2
d.2.1/0106-03 cm grubo$ci po zageszczeniu - warstwa drenazowa
0106-04
poz.24 m?2 8 348,840
RAZEM 8 348,840
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
26/KNR 2-23 |Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni tra- m3
d.2.110205-02 wiastych z torfu, ziemi zyznej, pospotki wykonywane
mechanicznie
poz.25%0,15 m3 1252,326
RAZEM 1252,326
27/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie m3
d.2.110218-03 ptaskim
poz.25%0,15 m3 1252,326
RAZEM 1252,326
28/KNR 2-23 |Jednokrotne zageszczanie podfoza lub warstwy wegeta{ ha
d.2.110208-03 cyjnej walcem wibracyjnym
0,835 ha 0,835
RAZEM 0,835
29/KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m?2
d.2.110401-02 kat. Il bez nawozenia
poz.25 m?2 8 348,840
RAZEM 8 348,840
2.2 Wyposazenie boiska
30/KNR 2-23 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 o m3
d.2.2/0308-01 0bj.0.15 m3
0,40*0,40*0,80*4<fundament bramki pitki noznej> m3 0,512
RAZEM 0,512
31|Kalkulacja |Dostawa i montaz bramek aluminiowych 5x2 (2 szt), para
d.2.2|indywidual- |montowane w tulejach, komplet siatek (2 szt) - pitka
na nozna, tuleje montazowe
1 para 1,000
RAZEM 1,000
32|Kalkulacja |Dostawa i montaz - trybuny zewnetrzne trzyrzedowe m
d.2.2|indywidual-
na
38,00%2 m 76,000
RAZEM 76,000
23 Ogrodzenie
33|KNR 2-23 |Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sporto- m
d.2.3|0401-01 + |wych o wysokosci 2 m
KNR 2-23
0401-02
110,00 m 110,000
RAZEM 110,000
34/KNR 2-23 |Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sporto- m
d.2.3/0401-01 wych o wysokosci 6 m
76,00%2 m 152,000
110,00 m 110,000
RAZEM 262,000
35|KNR 2-23 |Furtka systemowa do ogrodzen sportowych - wyposazo4 szt.
d.2.3/0404-04 ne w klamki, zamki patentowe z kompletem kluczy
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 2-23 |Brama systemowa dwuskrzydtowa, gorg ogrodzenie pa-| szt.
d.2.3/0404-03 nelowe - wyposazone w klamki, zamki patentowe z
kompletem kluczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 KORT TENISOWY
31 Nawierzchnia boiska
37|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.3.110121-02 ziemnych
684,26/10000 ha 0,068
RAZEM 0,068
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
38/KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- | m?2
d.3.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 72 cm
0101-02
684,26 m?2 684,260
RAZEM 684,260
39/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.3.110212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km - grunt z korytowania
poz.38%0,72 m3 492,667
RAZEM 492,667
40|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3.1]0103-04  |warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.38 m?2 684,260
RAZEM 684,260
41 KNR 2-28 |Warstwa geowiokniny m?2
d.3.1/0702-01
poz.38 m?2 684,260
RAZEM 684,260
42|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 50 m?2
d.3.1/0106-03 cm grubosci po zageszczeniu
0106-04
poz.40 m?2 684,260
RAZEM 684,260
43/KNR 2-23 |Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego gr. m?2
d.3.1/0104-01 31,5-63mm gr. 12 cm
0104-02
poz.40 m?2 684,260
RAZEM 684,260
44/KNR 2-23 |Warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0- m?2
d.3.110104-03 31,5mm - warstwa o grub.po zageszcz. 5 cm
poz.40 m?2 684,260
RAZEM 684,260
45|Kalkulacja |Nawierzchnia poliureatnowa przepuszczalna dla wody, m2
d.3.1|indywidual- |dwuwarstwowa gr. 15 mm na przepuszczalnej warstwie
na stabilizujgcej gr. 35 mm
, m?2 613,100
RAZEM 613,100
3.2 Wyposazenie boiska
46/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samocho- m3
d.3.2/0301-01 dami samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km (kat.gr.1-11)
0214-03 - wykop pod fundamenty urzgdzen sportowych
analogia
0,50%0,50*0,80*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
47/KNR 2-02 |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 m3
d.3.2/0203-02 pod urzgdzenia sportowe
analogia
0,50%0,50*0,80*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
47'Kalkulacja |Dostawa i montaz wyposazenia do tenisa zestaw
d.3.2|indywidual-
na
1 zestaw 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Ogrodzenie
48/KNR 2-23 |Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sporto- m
d.3.3/0401-01 + |wych o wysokos$ci 4 m
KNR 2-23
0401-02
18,27*2 m 36,540
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37,72 m 37,720
RAZEM 74,260
49/KNR 2-23 |Brama systemowa dwuskrzydiowa z furtkg, gérg ogro- szt.
d.3.3/0404-03 dzenie panelowe - wyposazone w klamki, zamki paten-
towe z kompletem kluczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ
41 Konstrukcja boiska
50/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.4.110121-02 ziemnych
373,42/10000 ha 0,037
RAZEM 0,037
51|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- | m?2
d.4.1/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
373,42 m?2 373,420
RAZEM 373,420
52/KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.4.110212-07 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
0214-04 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ 2 km - grunt z korytowania
poz.51%0,35 m3 130,697
RAZEM 130,697
53|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.4.110103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.51 m?2 373,420
RAZEM 373,420
54/KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 20 cm m?2
d.4.1/0105-01 grubos$ci warstwy po zageszczeniu
0105-02
poz.51 m?2 373,420
RAZEM 373,420
55/KNR 2-31 |Nawierzchnia boiska z piasku gr. 15 cm m?2
d.4.1/0104-01
0104-02
analogia
poz.51 m?2 373,420
RAZEM 373,420
4.2 Wyposazenie boiska
56|Kalkulacja |Dostawa i montaz wyposazenia do plazowej pitki siatko-| zestaw
d.4.2|indywidual- \wej
na
1 zestaw 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Ogrodzenie
57|KNR 2-23 |Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk sporto- m
d.4.3/0401-01 + |wych o wysokos$ci 4 m
KNR 2-23
0401-02
25,15*2 m 50,300
15,00 m 15,000
RAZEM 65,300
58/KNR 2-23 |Furtka systemowa do ogrodzen sportowych - wyposazo4 szt.
d.4.3/0404-04 ne w klamki, zamki patentowe z kompletem kluczy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
11 Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 6 cm
1/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy ha 0,096
d.1.1]01 powierzchniowych robo-
tach ziemnych
2|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie m?2 960,790
d.1.1]01 0101-02 koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikow w grun-
cie kat. I-IV gtebokosci 61
cm ($rednia z74i47 cm)
3|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywa- m3 586,082
d.1.1|07 0214-04 ne koparkami podsiebier-
nymi 0.60 m3 w ziemi kat.
[-11l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z trans-
portem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 2 km - grunt z
korytowania
4/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie m2 960,790
d.1.1104 i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat.
-1V
5/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z za- m2 960,790
d.1.1]03 0105-04 geszczeniem mechanicz-
nym - 40 cm grubosci war-
stwy po zageszczeniu
6/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa fa- m2 960,790
d.1.1]05 + KNR 2-31 |manego - warstwa dolna o
0114-06 grubosci po zageszczeniu
10 cm
7/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki bru- m?2 960,790
d.1.1]02 kowej betonowej o grubos-
ci 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
8/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fa- m 659,700
d.1.1102 wy kraweznikowe o wymia-
rach 20x20 cm w gruncie
kat.llI-IV
9/KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wy- m 659,700
d.1.1]03 miarach 30x8 cm na pod-
sypce piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
10|KNR 2-31 0402- \tawa pod krawezniki beto- m3 23,090
d.1.1]04 nowa z oporem
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 6 cm
1.2 Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 8 cm
11/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy ha 0,104
d.1.2|01 powierzchniowych robo-
tach ziemnych
12|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie m?2 1 040,010
d.1.2/01 0101-02 koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikow w grun-
cie kat. I-IV gtebokosci 46
cm
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
13|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywa- m3 478,405
d.1.2|07 0214-04 ne koparkami podsiebier-
nymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-11l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z trans-
portem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 2 km - grunt z
korytowania
14/ KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie m2 1 040,010
d.1.2/04 i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat.
-1V
15/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa ta- m2 1 040,010
d.1.2/05 manego - warstwa dolna o
grubosci po zageszczeniu
15cm
16/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa ta- m2 1 040,010
d.1.2|/07 0114-08 manego - warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu
20 cm
17/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki bru- m2 1 040,010
d.1.2|03 kowej betonowej o grubos-
ci 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
18/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i fa- m 87,440
d.1.2/04 wy kraweznikowe o wymia-
rach 30x30 cm w gruncie
kat.llI-1V
19/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wy- m 87,440
d.1.2|03 stajgce o wymiarach
15x30 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
20|KNR 2-31 0402- \tawa pod krawezniki beto- m3 3,935
d.1.2/04 nowa z oporem
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone - z kostki brukowej gr. 8 cm
Razem dziat: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
2 BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAW NATURALNYCH
21 Nawierzchnia boiska
21/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy ha 0,835
d.2.1102 powierzchniowych robo-
tach ziemnych
22|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie m?2 8 348,840
d.2.1|01 0101-02 koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikow w grun-
cie kat. I-IV gtebokosci 36
cm
23|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywa- m3 3 005,582
d.2.1|07 0214-04 ne koparkami podsiebier-

nymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-11l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z trans-
portem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 2 km - grunt z
korytowania
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
24/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie m2 8 348,840
d.2.1/04 i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat.
-1V
25/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca za- m2 8 348,840
d.2.1/03 0106-04 geszczana mechanicznie -
20 cm grubo$ci po zagesz-
czeniu - warstwa drenazo-
wa
26|KNR 2-23 0205- |Przygotowanie mieszanek m3 1 252,326
d.2.1102 do budowy nawierzchni
trawiastych z torfu, ziemi
zyznej, pospotki wykony-
wane mechanicznie
27/KNR 2-21 0218- |Rozscielenie ziemi uro- m3 1 252,326
d.2.1/03 dzajnej spycharkami na te-
renie ptaskim
28/KNR 2-23 0208- |Jednokrotne zageszczanie ha 0,835
d.2.1/03 podfoza lub warstwy wege-
tacyjnej walcem wibracyj-
nym
29/KNR 2-21 0401- |Wykonanie trawnikéw dy- m?2 8 348,840
d.2.1102 wanowych siewem na
gruncie kat. 1l bez nawo-
zenia
Razem dziat: Nawierzchnia boiska
2.2 Wyposazenie boiska
30/KNR 2-23 0308- | Wykonanie fundamentéw m3 0,512
d.2.2/01 betonowych z betonu B-20
0 0bj.0.15m3
31|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz bramek para 1,000
d.2.2|widualna aluminiowych 5x2 (2 szt),
montowane w tulejach,
komplet siatek (2 szt) - pit-
ka nozna, tuleje montazo-
we
32|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz - trybu- m 76,000
d.2.2|widualna ny zewnetrzne trzyrzedo-
we
Razem dziat: Wyposazenie boiska
2.3 Ogrodzenie
33|KNR 2-23 0401- |Systemowe ogrodzenie m 110,000
d.2.3/01 + KNR 2-23 |przeznaczone dla boisk
0401-02 sportowych o wysokosci 2
m
34/KNR 2-23 0401- |Systemowe ogrodzenie m 262,000
d.2.3/01 przeznaczone dla boisk
sportowych o wysoko$ci 6
m
35/KNR 2-23 0404- |Furtka systemowa do szt. 3,000
d.2.3/04 ogrodzen sportowych - wy-
posazone w klamki, zamki
patentowe z kompletem
kluczy
36/KNR 2-23 0404- | Brama systemowa dwu- szt. 1,000
d.2.3/03 skrzydtowa, gorg ogrodze-

nie panelowe - wyposazo-
ne w klamki, zamki paten-
towe z kompletem kluczy
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
Razem dziat: Ogrodzenie
Razem dziat: BOISKO DO PILKI NOZNEJ Z TRAW NATURALNYCH
3 KORT TENISOWY
31 Nawierzchnia boiska
37/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy ha 0,068
d.3.1]02 powierzchniowych robo-
tach ziemnych
38/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie m?2 684,260
d.3.1|01 0101-02 koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikow w grun-
cie kat. I-IV gtebokosci 72
cm
39/KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywa- m3 492,667
d.3.1|07 0214-04 ne koparkami podsiebier-
nymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-11l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z trans-
portem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 2 km - grunt z
korytowania
40|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie m2 684,260
d.3.1/04 i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat.
-1V
41/KNR 2-28 0702- |Warstwa geowtokniny m?2 684,260
d.3.1/01
42/KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca za- m2 684,260
d.3.1/03 0106-04 geszczana mechanicznie -
50 cm grubosci po zagesz-
czeniu
43/KNR 2-23 0104- \Warstwa konstrukcyjna z m2 684,260
d.3.1/01 0104-02 kruszywa kamiennego gr.
31,5-63mm gr. 12 cm
44|KNR 2-23 0104- |Warstwa klinujgca z kru- m?2 684,260
d.3.1/03 szywa kamiennego o frak-
cji 0-31,5mm - warstwa o
grub.po zageszcz. 5 cm
45|Kalkulacja indy- |Nawierzchnia poliureatno- m?2 613,100
d.3.1)widualna wa przepuszczalna dla wo-
dy, dwuwarstwowa gr. 15
mm na przepuszczalne;j
warstwie stabilizujgcej gr.
35 mm
Razem dziat: Nawierzchnia boiska
3.2 Wyposazenie boiska
46|KNR 2-01 0301- |Reczne roboty ziemne z m3 0,400
d.3.2/01 0214-03 transportem urobku samo-
analogia chodami samowytadow-
czymi na odlegtosé 5 km
(kat.gr.1-11) - wykop pod
fundamenty urzgdzen
sportowych
47/KNR 2-02 0203- |Wykonanie fundamentow m3 0,400
d.3.2/02 betonowych z betonu B-20
analogia pod urzgdzenia sportowe
47'Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz wyposa-| zestaw 1,000
d.3.2|widualna zenia do tenisa
Razem dziat: Wyposazenie boiska
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
3.3 Ogrodzenie
48 KNR 2-23 0401- |Systemowe ogrodzenie m 74,260
d.3.3/01 + KNR 2-23 |przeznaczone dla boisk
0401-02 sportowych o wysokosci 4
m
49/KNR 2-23 0404- |Brama systemowa dwu- szt. 1,000
d.3.3/03 skrzydtowa z furtkg, gorg
ogrodzenie panelowe - wy-
posazone w klamki, zamki
patentowe z kompletem
kluczy
Razem dziat: Ogrodzenie
Razem dziat: KORT TENISOWY
4 BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ
41 Konstrukcja boiska
50/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy ha 0,037
d.4.1102 powierzchniowych robo-
tach ziemnych
51/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie m?2 373,420
d.4.1/01 0101-02 koryta na catej szerokosci
jezdni i chodnikow w grun-
cie kat. |-IV gtebokosci 35
cm
52|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wykonywa- m3 130,697
d.4.1|07 0214-04 ne koparkami podsiebier-
nymi 0.60 m3 w ziemi kat.
I-11l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z trans-
portem urobku samocho-
dami samowytadowczymi
na odlegtos¢ 2 km - grunt z
korytowania
53/KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie m2 373,420
d.4.1104 i zageszczenie podtoza
pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat.
-1V
54|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z za- m2 373,420
d.4.1/01 0105-02 geszczeniem recznym - 20
cm grubosci warstwy po
zageszczeniu
55|KNR 2-31 0104- |Nawierzchnia boiska z m2 373,420
d.4.1/01 0104-02 piasku gr. 15 cm
analogia
Razem dziat: Konstrukcja boiska
4.2 Wyposazenie boiska
56|Kalkulacja indy- |Dostawa i montaz wyposa-| zestaw 1,000
d.4.2|widualna zenia do plazowej pifki
siatkowej
Razem dziat: Wyposazenie boiska
4.3 Ogrodzenie
57/KNR 2-23 0401- |Systemowe ogrodzenie m 65,300
d.4.3/01 + KNR 2-23 |przeznaczone dla boisk
0401-02 sportowych o wysoko$ci 4
m
58|KNR 2-23 0404- |Furtka systemowa do szt. 1,000
d.4.3/04 ogrodzen sportowych - wy-

posazone w klamki, zamki
patentowe z kompletem
kluczy
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Lp. Podstawa Opis

Jedn.
obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

Razem dziat: Ogrodzenie

Razem dziat: BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ PLAZOWEJ

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 11 308,2215
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./beton konstrukcyjny m3 11,5769
2.|brama systemowa dwuskrzydtowa z furtkg, goérg szt 1,0000

ogrodzenie panelowe - wyposazone w klamki,
zamki patentowe z kompletem kluczy
3.|brama systemowa dwuskrzydtowa, gérg ogro- szt 1,0000
dzenie panelowe - wyposazone w klamki, za-
mki patentowe z kompletem kluczy
4./ cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 23,7504
5.|deski grubosci 28-45 mm kLIII' m3 0,0067
6.|/deski iglaste obrzynane 19-38 mm KL.III m3 0,0040
7.|/deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 1,0980
8./|Dostawa i montaz - trybuny zewnetrzne trzyrze- m 76,0000
dowe
9./ Dostawa i montaz bramek aluminiowych 5x2 (2| para 1,0000
szt), montowane w tulejach, komplet siatek (2
szt) - pitka nozna, tuleje montazowe
10.|Dostawa i montaz wyposazenia do plazowej pit-| zestaw 1,0000
ki siatkowej
11./Dostawa i montaz wyposazenia do tenisa zestaw 1,0000
12./drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0043
13.|drut stalowy okragty miekki sr. 0.5mm kg 16,9200
14.|furtka systemowa do ogrodzen sportowych - szt 4,0000
wyposazone w klamki, zamki patentowe z kom-
pletem kluczy
15.|geowtdknina m?2 889,5380
16./gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,4443
17.|kostka brukowa 6 cm m2 984,8098
18.|kostka brukowa 8 cm m2 1 .066,0103
19. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 89,1888
20. kruszywo kamienne gr. 31,5-63mm t 221,0160
21. kruszywo kamienne o frakcji 0-31,5mm t 92,1698
22./maczkg kamienna t 13,8221
23./miat kamienny t 14,8721
24. mieszanka betonowa m3 28,1060
25.|nasiona traw kg 166,9768
26./Nawierzchnia poliureatnowa przepuszczalna m2 613,1000
dla wody, dwuwarstwowa gr. 15 mm na prze-
puszczalnej warstwie stabilizujgcej gr. 35 mm
27..)nawoz mineralny Azofoska kg 3 130,8150
28./obrzeza betonowe 30x8 cm m 672,8940
29.|piasek m3 3120,5878
30.|piasek do boisk plazowych m3 183,7600
31.|piasek do wykonania warstwy wegetacyjnej m3 626,1630
32.|stupki drewniane iglaste m3 0,2100
33.|Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk m 110,0000
sportowych o wysokosci 2 m
34.|Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk m 139,5600
sportowych o wysokosci 4 m
35.|Systemowe ogrodzenie przeznaczone dla boisk m 262,0000
sportowych o wysokosci 6 m
36.|tluczen kamienny niesortowany t 975,8791
37.|torf ogrodniczy balot 1 001,8608
38.|ziemia urodzajna (humus) m3 375,6978
39. materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
17 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./betoniarka wolnospadowa elektryczna 500 dm3 m-g 338,8794
2.|ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 35,2685
3./koparka gasienicowa m-g 238,3573
4. pita do ciecia kostki m-g 50,0200
5.|przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 1,0800
6. rowniarka samojezdna m-g 9,5374
7./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2,4680
8./samochdd samowytadowczy 5 t m-g 965,0017
9./spycharka gasienicowa m-g 303,9441
10.|$rodek transportowy m-g 0,0280
11.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 147,1544
12.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 259,8484
13.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 21,3094
14.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 18,9295
15.|wibrator powierzchniowy m-g 260,1040
RAZEM
Stownie:
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