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Wyjasnienia tresci SWZ z poprzedniego post¢powania

1. Prosze o potwierdzenie, jaka doktadnie nawierzchnia poliuretanowa ma zosta¢ ulozona
na korcie tenisowym?
Czy ma to by¢ nawierzchnia typu natrysk (SBR gr 10-11 mm+ EPDM natrysk 2-3 mm)
- nawierzchnia poliuretanowa zgodna z obowigzujacg normg PN-EN 14877:2014-02,
ktdra posiada:
- potwierdzenie zgodnosci z PN-EN  14877:2014 (wydane przez niezalezne
laboratorium badawcze np. ITB, Sports Labs itp.)
- badania zgodne z DIN 18035-6:2014
- atest higieniczny
-certyfikat WA (dawniej IAAF) (Product Certyfitat)
- autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producenta,
czy nawierzchnia typu EPDM (SBR gr 7-8 mm+ EPDM 7-8 mm) - nawierzchnia
poliuretanowa zgodna z obowigzujaca norma PN - EN 14877:2014, ktdra posiada:
- potwierdzenie zgodnosci z PN-EN  14877:2014 (wydane przez niezalezne
laboratorium badawcze)
- badania zgodne z DIN 18035-6:2014
- atest higieniczny
- autoryzacja i gwarancja oraz karta techniczna wystawione przez producenta?
Odpowiedz:
Zamawiajacy wymaga wykonania nawierzchni poliuretanowej o nastgpujacych
parametrach:
- min. grubos$¢ nawierzchni poliuretanowej 15mm (SBR gr. 7-8 mm; EPDM 7-8 mm);
przepuszczalna dla wody
- warstwa stabilizujgca - min. 35mm; przepuszczalna dla wody
- kruszywo tfamane 0-31,5mm — 50mm
- kruszywo tamane 31,5 — 63,5 — 120mm
- warstwa odsaczajaca z piasku - 150mm
- warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne
- Zamawiajacy wymaga zageszczenia podloza do poziomu IS >= 0,98. ; w celu
potwierdzenia odpowiedniego zaggszczenia podloza Zamawiajacy bedzie wymagat
raportu wystawionego przez uprawnionego geotechnika
-zewngtrzng cze$¢ nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ np. obrzezem betonowym.
Wykonawca przedstawi sposob zabezpieczenia do akceptacji Zamawiajagcemu na etapie
zatwierdzania projektu wykonawczego
-nawierzchnia wykonana zgodnie z normg PN-EN 14877:2014
- Zamawiajacy wymaga aktualnego atestu PZH dla nawierzchni
- Zamawiajacy wymaga autoryzacji producenta

2. Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia na korcie tenisowym ma by¢ w calosci
ceglasto-czerwona.
Odpowiedz:
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Nawierzchni¢ nalezy wykona¢ w kolorze ceglastym z uwzglgdnieniem linii w innym
kolorze, uzgodnionym z Zamawiajacym na etapie zatwierdzania projektu
wykonawczego.

3. Prosze o potwierdzenie powierzchni nawierzchni na korcie tenisowym 688,71 m?.
Odpowiedz:
Powierzchnia i wymiar kortu tenisowego zgodne z zalaczonym projektem budowlanym,
37,77 x 18,27.

4. Prosimy 0 zamieszczenie doktadnego opisu trybuny 3-rzedowej (wymiary, wysokos¢
siedziska, poreczy, itp.)
Odpowiedz:
Wykonanie dokladnego opisu trybuny oraz szczegdélowych rysunkéw nalezy
uwzgledni¢ w projekcie wykonawczym, ktory nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji.
Minimalne wymagania Zamawiajacego:
-2 trybuny 3-rzedowe,
- przewidywana liczba miejsc siedzacych: 2x200 = 400,
- miejsca siedzgce z oparciem, oparcie min. 35cm,
- krzesetka z atestami — opiniami w zakresie p.poz., toksycznos$ci, wytrzymatosci,
- trybuna wykonana w konstrukcji stalowej zabezpieczona poprzez ocynkowanie
ogniowe,
- nawierzchnia pod trybunami wykonana z kostki betonowej,
- podest stalowy blacha ryflowana lub krata ,, WEMA”
- calo$¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe ,
- porgcze o wysokosci 110 cm.

5. Prosze¢ o zamieszczenie opisu wiat dla zawodnikéw rezerwowych oraz wskazanie ilosci.
Odpowiedz:
- 1lo$¢ wiat: 2,
- konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,
- 1lo$¢ miejsc siedzacych: min. 14,
- miejsca siedzgce z oparciem, wys. oparcia min. 35 cm,
- pokrycie: szklo akrylowe lub poliweglan komorowy,
- kabina z zadaszeniem,
- trwale zakotwiona do podloza.

6. Prosze o wyjasnienie, co dokladnie ma wchodzi¢ w zakres serwisowania kortu
tenisowego?
Odpowiedz:
Zakres serwisowania zgodny z zapisami SWZ.
murawa:
* koszenie po osiggnieciu 40 mm wysokosci trawy
* wyw0z pokosu
* dbanie o odpowiednie nawodnienie murawy
* nawozenie
* aeracja, watowanie i wertykulacja
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boisko do pilki siatkowej plazowej:
* rdwnanie nawierzchni

* uzupetnianie piasku

kort tenisowy:

* czyszczenie nawierzchni

Prosz¢ o ostateczne okreslenie ile ma by¢ wycenione utwardzen, poniewaz z bilansu
terenu wynika:

Projektowany parking - 1040,01 m?

Projektowane utwardzenia z kostki bet. (w tym chodnik 970,79m?) - 4096,17m?
Projektowane utwardzenie z bet. asf. - 1326,84 m?

Odpowiedz:

[los¢ utwardzen zostala okreslona w projekcie budowlanym zalaczonym do
postepowania przetargowego. Zamawiajacy zwraca uwage, ze zalaczony przedmiar
nalezy traktowac pomocniczo.

Prosze o potwierdzenie, ze przetargiem nie sg objete tereny zielone nasadzenia itp.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze nasadzenia w postaci krzewow, drzew nie sg objete
postepowaniem przetargowym.

Dostawa 1 montaz wyposazenia do plazowej pilki siatkowej - prosz¢ o sprecyzowanie
jakie wyposazenie ma by¢ wycenione.

Odpowiedz:

- siatka do pitki plazowej, shupki wraz z systemem montazu

10.

Dostawa 1 montaz wyposazenia do tenisa - prosz¢ o sprecyzowanie jakie wyposazenie
ma by¢ wycenione.

Odpowiedz:

- siatka do tenisa, slupki wraz z systemem montazu

11.

12.

13.

Warstwa geowldkniny - prosze o okreslenie parametrow technicznych.
Odpowiedz:

Minimalne wymagania geowlokniny

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 8,5 [kN/m]

- Wytrzymato$¢ na przebicie dynamiczne 33 mm

- wodoprzepuszczalnosé 75 I/m?s

Prosz¢ o okreslenie jakie sg oczekiwania Inwestora co do nawierzchni trawiastej na
boisku.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowal trawg¢ z przeznaczeniem do boisk pitkarskich o gestym
zakorzenieniu.

Trybuny - w przetargu publicznym powinny by¢ konkretnie okreslone jak maja
wygladac¢ i1 z czego wykonane by kazdy oferent wyceniat tego samego typu trybuny.
Odpowiedz:

W zakresie dostawy i montazu trybun Zamawiajacy okresla nastepujace minimalne
wymagania:

- 2 trybuny 3-rzedowe,



Znak sprawy: ZP.271.2.2022

- przewidywana liczba miejsc siedzacych: 2x200= 400,

- miejsca siedzace z oparciem, oparcie min. 35cm

- krzesetka z atestami, opiniami w zakresie p.poz., toksyczno$ci, wytrzymalos$ci

- trybuna wykonana w konstrukcji stalowej zabezpieczona poprzez ocynkowanie
ogniowe,

- nawierzchnia pod trybunami wykonana z kostki betonowej,

- podest stalowy blacha ryflowana lub krata , WEMA?”,

- calo$¢ zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,

- porgcze o wysokosci 110 cm.

Projekt wykonawczy/montazu trybun jest objety postepowaniem przetargowym.

14.

15.

16.

Prosze o przekazanie rysunkow wiat dla zawodnikéw czy maja by¢ wyposazone czy to
majg by¢ kontenery - brak wytycznych do wyceny by kazdy oferent oscylowatl w
jednym standardzie. Jesli majg by¢ trwale utwierdzone w podlozu — prosze o
przekazanie rozwigzania projektowego.

Odpowiedz:

W zakresie dostawy 1 montazu boksoOw zadaszonych Zamawiajacy okresla nastepujace
minimalne wymagania:

- 1los¢ wiat: 2szt.

- konstrukcja stalowa zabezpieczona poprzez ocynkowanie ogniowe,

- 1lo$¢ miejsc siedzacych: min. 14

- miejsca siedzace z oparciem,

- pokrycie: szkto akrylowe lub poliweglan komorowy,

- kabina z zadaszeniem,

- trwale zakotwiona do podioza.

W ocenie Zamawiajgcego powyzsze parametry sg wystarczajace do stworzenia oferty.

Rozwigzanie w zakresie zakotwienia i montazu nalezy przedstawi¢ w projekcie
wykonawczym/montazu.

Nie zrozumiala jest odpowiedz "prosz¢ o wyjasnienie co doktadnie na wchodzi¢ w
zakres serwisowania kortu tenisowego? Odpowiedz np. koszenie? na korcie tenisowym
mamy nawierzchni¢ syntetyczng? prosz¢ o wyjasnienie o co chodzi?

Odpowiedz:

Zakres serwisowania zostat doktadnie okreslony w SWZ oraz w odpowiedzi do pytania
z dnia 10.02.2022r. Do zakresu serwisowania kortu tenisowego nalezy czyszczenie
nawierzchni kortu.

Pkt. 11 prosz¢ o potwierdzenie o jakie ilo$ci chodzi - okreSlenie ze w projekcie
budowlanym sa ilosci wigc prosze potwierdzi¢ ilosci projektowane wskazane:
Projektowany parking - 1040,01 m?

Projektowane utwardzenia z Kkostki bet (w tym chodnik 970,79m?) - 4096,17m?
Projektowane utwardzenie z bet. asf. - 1326,84 m?

Odpowiedz:
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Nalezy uwzgledni¢ w ofercie nastepujace ilosci nawierzchni utwardzonych (zgodnie z
przedmiarem):

- nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej gr. 6cm: 960,79 m?

- nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej gr. 8cm: 1040,01 m?

17.

18.

19.

20.

21.

Ze wzglgdu na duzg ilo$¢ urobku, ktoéra powstanie w trakcie prowadzenia robot
(szacunkowo ok. 5400 m®) zwracamy sie z pro$ba o wskazanie odleglosci wywozu.
Prosimy rowniez o potwierdzenie, ze Zamawiajacy przyjmie we wskazanym miejscu
kazdy rodzaj urobku, w tym réwniez grunt czesciowo zmieszany np. z gruzem (czes¢
urobku, ktory powstanie z korytowania bedzie zmieszany wiasnie z gruzem).
Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wywdz na odleglos¢ do 2 km. Zamawiajacy przyjmie wylacznie
grunt nie zawierajacy domieszek innego materiatu, np. gruzu.

Czy do wykonania nawierzchni poliuretanowej Zamawiajacy dopusci zastosowanie
EPDM wtornego? Czy Zamawiajagcy wymaga, aby granulat EPDM byt barwiony w
masie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga zastosowania EPDM z produkcji pierwotnej oraz granulatu
barwionego w masie.

W odpowiedzi do pytania numer 1 z dnia 10.02.2022 Zamawiajacy wskazuje, ze bedzie
wymagal protokotu zageszczenia gruntu w celu potwierdzenia odpowiedniego stopnia
zageszezenia. Prosze o informacje, czy koszt sporzadzenia raportu przez uprawnionego
geotechnika pokrywa Zamawiajacy. Proszg¢ rowniez o okreslenie, czy taki raport bedzie
wymagany tylko i wylgcznie dla podioza kortu tenisowego?

Odpowiedz:

Koszty wszystkich badan oraz probek, ktérych moze zada¢ Zamawiajacy na etapie
realizacji robot, ponosi Wykonawca. Zamawiajacy bedzie wymagal dostarczenia
raportow geotechnicznych dla tych robot, gdzie nalezy osiagna¢ odpowiednie stopnie
zageszczenia gruntu, tj. warstwy drogowe, wykopy dla rurociagdéw, kabli, urzadzen
podziemnych, podbudowa kortu tenisowego.

Zgodnie z zapisami SWZ w zakresie przetargu jest roOwniez sporzadzenie projektu
wykonawczego, montazowego czy Zamawiajacy wymaga, aby takie projekty zostaty
sporzadzone przez uprawnionych projektantow?

Odpowiedz:

Zamawiajacy zaleca, aby projekty wykonawczego zostaly sporzadzone przez
uprawnionych projektantow.

Prosze o informacje, kto pokrywa koszt sporzadzenia mapy inwentaryzacyjnej.
Odpowiedz:

Koszt sporzadzenia mapy inwentaryzacyjnej oraz przygotowania kompletnej
dokumentacji powykonawczej nalezy uwzgledni¢ w ofercie.
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22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Czy Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostep na czas budowy do przyltaczy wod - kan
oraz przylacza elektrycznego.

Odpowiedz:

Organizacja i koszt mediow na czas trwania budowy nalezy do zakresu Wykonawcy.

Czy wywiezienie zalegajacej haldy gruzu znajdujacej si¢ na terenie planowanej
inwestycji nalezy uja¢ w kosztach oferty?

Odpowiedz:

Tak.

Prosze o informacje, czy studnia glebinowa, z ktérej projektowane jest zasilanie
instalacji podlewania boiska, jest uzbrojona w pompg¢ oraz armature.

Odpowiedz:

Istniejgca studnia glebinowa nie jest uzbrojona. Koszt pompy do studni giebinowej oraz
armatury nalezy uja¢ w ofercie.

Projekt branzy elektrycznej nie obejmuje zasilania pompy w studni gigbinowej, komory
sterowania instalacjg nawadniania boiska 1 przepompowni wod deszczowych. Proszg o
potwierdzenie, ze studnia posiada aktualnie przylacze elektryczne.

Odpowiedz:

Przytacza elektryczne do studni glebinowej, komory sterowania instalacjg nawadniania
boiska, przepompowni wod deszczowych nalezy uja¢ w ofercie.

Prosze o informacje, czy przepompownia wod deszczowych ma zosta¢ wyposazona w
uktad 1- pompowy, czy 2-pompowy, czy przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ w szafe
sterujaca?

Odpowiedz:

Przepompownie wod deszczowych nalezy wyposazy¢ w uklad 2-pompwy.
Przepompowni¢ nalezy wyposazy¢ w szafe sterujaca.

Prosz¢ okresli¢ wyposazenie komory retencyjnej, z ktorej bedzie zasilana instalacja
nawadniajaca.

Odpowiedz:

Wyposazenie komory retencyjnej (8m?®) zgodnie z opisem branzy sanitarnej — strona 8.

Czy zraszacze maja zosta¢ wyposazone w elektrozawor?
Odpowiedz:
Tak.

Proszg¢ o okreslenie miejsca montazu szafy sterujacej instalacjg nawadniajaca.
Odpowiedz:
Szafe sterujaca nalezy zamontowa¢ w budynku szatni.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

Projekt branzy elektrycznej nie obejmuje przewodow sterowania zraszaczami,
natomiast z opisu branzy sanitarnej wynika, ze taki przewod jest wymagany - prosze
jednoznacznie potwierdzi¢, czy nalezy uwzgledni¢ ten zakres w ofercie.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ w ofercie przewod sterowania zraszaczami — zgodnie z informacja
zawarta w opisie branzy sanitarne;.

Zgodnie z informacjg zawartag w przedmiarze branzy sanitarnej odwodnienie liniowe
zaprojektowano w klasie obcigzenia Al5, zwracamy uwage, ze klasa obcigzenia Al15
nie jest przeznaczona do obcigzen wigkszych niz 1,5t. Prosze o okreslenie parametrow
technicznych odwodnienia liniowego.

Odpowiedz:

W miejscach narazonych na ruch wigkszy niz 1,5t nalezy zastosowa¢ odwodnienie
liniowe w klasie min. C250. Nalezy zastosowa¢ koryta wykonane z polimerobetonu lub
betonu, zwienczone rusztem zeliwnym. Szeroko$¢ dla boiska pitkarskiego: 100 mm, dla
parkingu: 150 mm. Podfaczenie odwodnienia do kanalizacji poprzez studzienki
osadnikowe.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie przewiduje w zakresie przetargu
instalacji nagtasniajace;.

Odpowiedz:

Instalacja naglasniajgca nie jest objeta przetargiem.

Czy zamiast odwodnienia liniowego Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie
wpustow betonowych zwienczonych zeliwem?

Odpowiedz:

Tak, Zamawiajacy wyraza zgode.

Zwracamy uwage, ze boisko do pitki plazowej oraz kort tenisowy nie maja
zaprojektowanych bram wjazdowych, co utrudni w przysztosci prowadzenie prac
konserwacyjnych oraz czynnosci zwigzanych z utrzymaniem obiektow. Prosimy o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy nie wymaga montazu bram wjazdowych.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ bram¢ wjazdowg na teren kortu tenisowego oraz boiska do pitki
plazowej. Bramy nalezy wykona¢ w systemie zgodnym z systemem ogrodzenia.
Wysokos¢ bramy min. 3,2 m, szerokos¢ min. 3,2 m. Otwieranie/zamykanie reczne.

Proszg¢ o okreslenie wyposazenia boiska do pitki nozne;.

Odpowiedz:

- bramka aluminiowa 5x2 montowana w tulejach, komplet siatek - 2szt.

- trybuny zewngtrzne trzyrzedowe — 2szt. ( 2x200 = 400 miejsc siedzacych)
- boksy dla zawodnikow gospodarczy oraz gosci — 2Szt.
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Czy Zamawiajacy nie przewiduje odgrodzenia ptyty boiska pitkarskiego od strony
trybun?

Odpowiedz:

Nie.

W jaki sposéb przewiduje si¢ napetnianie zbiornika retencyjnego?

Odpowiedz:

Napetnianie zbiornika przewiduje si¢ ze studni giebinowej (zgodnie z opisem branzy
sanitarnej).

Prosze o doktadne okreslenie ilosci ogrodzenia oraz pitkochwytow.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ w ofercie:

- ogrodzenie o wysokosci 4 m w ilosci 528 m

- pitkochwyty o wysokosci 6 m w ilosci 136 m (pitkochwyty zlokalizowane za
bramkami do pitki noznej)

Czy dla kortu tenisowego nalezy zastosowac taka samg geowtdknine jak dla boiska do
pitki siatkowej plazowej?

Odpowiedz:

Tak.

W Specyfikacji Warunkéw Zamowienia rozdziat II ppkt 1.2 jako zakres przedmiotu
zamOwienia wskazano wykonanie punktu poboru wody w okolicy kortu tenisowego.
Projekt nie przewiduje wykonania takiego punktu, czy Zamawiajacy podtrzymuje
zapisy SWZ? Jesli tak to prosze o wskazanie rozwigzan projektowych wykonania
takiego punktu.

Odpowiedz:

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie punktu poboru wody w sasiedztwie furtki wejsciowe;j
kortu tenisowego (maksymalnie 2 m od furtki wej$ciowej). Punkt poboru nalezy zasili¢
rurociggiem PE DN 32 podigczonym w budynku szatni (dt. rurociggu: 230 m).

W punkcie poboru nalezy zamontowa¢ szafke typu ,hydrantowego” oraz hydrant
ogrodowy wraz ze stojakiem hydrantowym przeno$nym o $rednicy DN 25.

Czy projekt branzy drogowej obejmuje swoim zakresem $ciezki do kortu tenisowego
oraz chodniki prowadzace do wejscia na boiska pitkarskie?

Odpowiedz:

Nie.

Czy na wejSciu na teren kortu tenisowego Zamawiajacy przewiduje zastosowanie
zewngtrznej wycieraczki do butow?
Odpowiedz:
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43.

44,

45.

46.

47.

Nalezy uwzgledni¢ w ofercie zewnetrzng wycieraczke z rusztem metalowym przy
wejsciu na teren kortu tenisowego. Wymiar min. 1,5x1 m.

Prosz¢ o potwierdzenie, ze zamawiana nawierzchnia PU kortu tenisowego jest typu
EPDM 2S, a nie typu NATRYSK.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga nawierzchni PU dla kortu tenisowego typu
EPDM 2S.

Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnia PU ma by¢ w kolorze ceglasto-czerwonym
(EPDM w RAL 3016).
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymaga nawierzchni w kolorze ceglasto-czerwonym.
Linie kortu tenisowego nalezy uwzgledni¢ w kolorze innym niz ceglasto-czerwony (np.
biaty). Wszystkie elementy kolorystyczne nalezy ustali¢ z Zamawiajacym na etapie
zatwierdzania projektu wykonawczego.

W zwigzku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej pu granulatéw z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosze
o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga wykonania wierzchniej warstwy
nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologia przy uzyciu granulatu EPDM z
pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatow z recyklingu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza materialu z recyklingu. Zamawiajacy potwierdza wymog
pochodzenia EPDM z produkcji pierwotnej. Zamawiajagcy wymaga granulatu
barwionego w masie.

SWZ przyjmuje w Kryteriach oceny ofert m.in. okres serwisowania. Prosze 0
potwierdzenie, ze w serwisowanie nie wchodzg czynnosci konserwacyjne i
pielegnacyjne dla prawidlowego utrzymania obiektu, co jest szczegolnie istotne dla
nawierzchni sportowych (nawierzchnia PU, trawa naturalna, nawierzchnia piaskowa).
Odpowiedz:

Zamawiajacy nie potwierdza. W zakres serwisowania wchodza czynno$ci
konserwacyjne i pielegnacyjne — zgodnie z opisem SWZ. Opis zakresu serwisowania
zgodnie z SWZ.

Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.
Odpowiedz:

W sasiedztwie inwestycji wystgpuje linia energetyczna wysokiego napigcia, ktora jest
widoczna na PZT.



