30-50 L

500-480

Przekrd] poprzeczny |-

skala 1:20

J0-50 L
nawierzchnia ttuczniowa gr. 8cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie gr. Z0cm — projektowana
warstwa odsqczajqca z piasku gr. 10cm — istniejgca

istniejqce podtoze

nawierzchnia ttuczniowa gr. 8cm

podbudowa z kruszywa lamaneqo stabilizowana
mechanicznie gr. 20cm — projektowana

warstwa odsqczajqea z piasku qr. 10cm — istniejgea
istniejgce podtoze

warstwa Scieralna z bet. asfaltowego ACIT1S qr. Scm

podbudowa z kruszywa lamanego

stabilizowana

mechanicznie (warstwa gérna) gr. 8cm — projektowana

podbudowa z kruszywa lamanego
mechanicznie (warstwa dolna) gr.

stabilizowana
15cm — istniejgea

warstwa odsqczajgca z piasku istniejgca gr. 10cm

istniejgee podfoze
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Budownictwo drogowe

2017
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podpis

projektant

mgr inz. Marcin Wojtkowiak WKP/0219,/PO0K /04

opracowat

tech. Tadeusz Gruchala UAN-IV 10220/18/82




