Biuro Budowlane "KOSZT-BUD" ul. Laziebna 1a, 63-500 Ostrzeszow
Tadeusz Gruchata
NIP 622-157-64-86

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budowg chodnika i sieci
kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI : 63-435 Sosnie, ul. Witosa

INWESTOR : Gmina Sosnie

ADRES INWESTORA : 63-435 Sosnie ul. Wielkopolska 47

SPORZADZIt. KALKULACJE : Rzeczoznawca kosztorysowy
Stowarzyszenia Kosztorysantéw Budowlanych
Tadeusz Gruchata

DATA OPRACOWANIA 1 24.03.2022
JEDNOSTKA OPRACOWUJACA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

24.03.2022



SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY DROGOWE 1 61
1.1|Droga - jezdnia 809599P z robotami towarzyszgcymi 1 28
1.2|Pobocza 29 32
1.3|Chodnik z wjazdami (nowoprojektowany) 33 44
1.4|Kanalizacja deszczowa 45 57
1.5/0rg. ruchu 58 61
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Droga - jezdnia 809599P z robotami towarzyszacymi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1
867.00/1000 km 0.867
RAZEM 0.867
2|KNNR 6 Rozebranie $ciekow z elementow betonowych gr. 15 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0807-04 towo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
550.0-157.5 m 392.500
RAZEM 392.500
3|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikdw betonowych wystajacych 15x30 cm na podsypce |m
d.1./1201-03 cementowo-piaskowej - podniesienie kraweznikow we wjazdach przy istnieja-
1(z.0.2.13. cym chodniku
9902-01
17.50+12.00+7.00+3.00+9.00+8.00+17.00+17.00+4.00+5.00+6.00+3.00+8.00+ |m 164.500
2.00+6.50+2.50+7.00+7.00+23.00
RAZEM 164.500
4/KNR 2-31 Wymiana uszkodzonych kraweznikéw betonowych wystajgcych 15x30 cm na |m
d.1./1201-03 podsypce cementowo-piaskowej
1|z.0.2.13.
9902-01
analiza indy-
widualna
7.00 m 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1./1203-05 wej
1
13.00 m 13.000
RAZEM 13.000
6/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0803-02 piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - kostka do ponownego
1|z.0.2.7. wbudowania
9902-01
analogia
<przetozenie kostki we wjazdach>1.50*poz.3 m2 246.750
RAZEM 246.750
7|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75
1/z.0.2.7. poj) - kostka pochodzaca z rozbiorki z ewntualnym uzupetnieniem ubytkow
9902-01
analiza indy-
widualna
<przetozenie kostki we wjazdach>1.50*poz.3 m2 246.750
RAZEM 246.750
8|BCI.1.1.1.00 |Usuniecie pnia (korzenia) po usunietej wczzesniej topoli wraz z wywozem oraz |kpl.
d.1.|3 uzupetnieniem gruntem
1|analiza indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Wymiana przepustu rurowego z rur betonowych na rury tworzywowe PEHD 0 |m
d.1.|analiza indy- |$rednicy 60 cm - pozycja obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych robét w
1|widualna tym rozbiérkowe i odtworzeniowe w zakresie nawierzchni
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
10 Przepusty rurowe pod zjazdami, z rur tworzywiwych PEHD o $rednicy 50 cm - |m
d.1.|analiza indy- |pozycja obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych robét w tym rozbiorkowe
1|widualna i odtworzeniowe w zakresie nawierzchni
10.00 m 10.000
RAZEM 10.000
11/KNNR 6 Scianki czotowe z betonu C16/20 dla przepustéw z rur fi 60 cm alternatywnie  [szt.
d.1./0605-05 01 |dopuszcza sie wykonanie scianek z bloczkéw betonowych na zap. cementowej
1
<ODR1>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 6 Scianki czotowe z betonu C16/20 dla przepustéw z rur fi 50 cm alternatywnie  |szt.
d.1.|0605-04 01 |dopuszcza sie wykonanie Scianek z bloczkéw betonowych na zap. cementowej
1
<ODR2>2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|/KNNR 6 Scianki czotowe z betonu C12/15 dla przepustéw z rur fi 25 cm alternatywnie  [szt.
d.1./0605-03 dopuszcza sie wykonanie $cianek z bloczkéw betonowych na zap. cementowej
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<ODR3>1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNNR 6 Bariery ochronne stalowe ocynkowane, malowane (biato-czerwone), dwustron- |m
d.1./0703-03 ne o masie 28,0 kg/m
1
2.00*(2*2+1) m 10.000
RAZEM 10.000
15 Regulacja pionowa studzienek i skrzynek. kpl.
d.1.
1
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - wymiana istniejgcych hydrantéw |kpl.
d.1./0315-03
1|analiza indy-
widualna
5.00 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
17|KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 35  |m?2
d.1./0102-03 cm w gruntach kat. 1I-1V
1
1.30*867.0 m?2 1127.100
RAZEM 1127.100
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1./0205-03 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
1 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-I1l
poz.17*0.35 m3 394.485
RAZEM 394.485
19|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV
1
poz.17 m?2 1127.100
RAZEM 1127.100
20|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betonowych |m
d.1./0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
25+463+404*2 m 1296.000
RAZEM 1296.000
21/KNNR 6 Warstwy odsaczajagce na poszerzeniach wykonywane recznie, zageszczane m2
d.1./0104-01 przy uzyciu walca wibracyjnego, grubo$é warstwy 10 cm
1
1.00*867.0 m?2 867.000
RAZEM 867.000
22|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1./0113-01 01 |czeniu 15 cm na poszerzeniach do 2,5 m
1
poz.21 m?2 867.000
RAZEM 867.000
23|KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$é warstwy po zagesz- |m?2
d.1./0113-04 01 |czeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m
1
poz.22 m2 867.000
RAZEM 867.000
24|KNNR 6 Scieki uliczne z dwdch rzedéw kostki betonowej o wysokosci 8 cm, na podsyp- |m
d.1./0608-03 ce cementowo-piaskowej
1
867.00 m 867.000
RAZEM 867.000
25|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - obok czynnego pasa jezdni (26- |m?2
d.1./1005-07 75 poj)
1|z.0.2.7.
9902-01
867.00%4.80 m?2 4161.600
RAZEM 4161.600
26|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, grub. warstwy m2
d.1./0308-02 11 |wigzacej po zageszczeniu 5 cm z transportem mieszanki
1
867.070.80 m?2 693.600
RAZEM 693.600
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W, $r. grub. warstwy |m?2
d.1./0308-01 11 |wiazgcej po zageszczeniu 3 cm z transportem mieszanki
1|analogia
<nadlewka w celu uzyskania spadku jednostronnego>2.50*(1024.00-681.00) |m?2 857.500
RAZEM 857.500
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28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy m?2
d.1.|0309-03 15 |Scieralnej po zageszczeniu $r. 7 cm z transportem mieszanki
1
867.00%4.80 m?2 4161.600
RAZEM 4161.600
1.2 Pobocza
29|KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 20  |m?2
d.1./0102-02 cm w gruntach kat. 1I-1V
2
0.50*(867.0*2-893.0) m?2 420.500
RAZEM 420.500
30|KNNR 6 Warstwy odsaczajace na poszerzeniach wykonywane recznie, zageszczane m2
d.1./0104-01 przy uzyciu walca wibracyjnego, grubo$é warstwy 10 cm
2
poz.29 m2 420.500
RAZEM 420.500
31|KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2
d.1.|0113-02 01 |czeniu 20 cm na poszerzeniach do 2,5 m
2
poz.30 m?2 420.500
RAZEM 420.500
32|KNNR 6 Gorna warstwa poboczy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po zagesz- m2
d.1./0113-04 01 |czeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m
2
poz.31 m2 420.500
RAZEM 420.500
1.3 Chodnik z wjazdami (nowoprojektowany)
33|KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o glebokosci 20 |m?2
d.1./0102-02 cm w gruntach kat. II-IV
3
1.60*[436.0-(6.00*12+5.00)] m?2 574.400
RAZEM 574.400
34/KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 35  |m?2
d.1./0102-03 cm w gruntach kat. 1I-1V
3
<wjazdy>1.60*(6.00*12+5.00) m?2 123.200
RAZEM 123.200
35|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1./0205-03 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
3 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-I1l
p0z.33*0.20+p0z.34*0.35 m3 158.000
RAZEM 158.000
36|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowytadowczymi, przew6z po drogach o nawierzchni
3 utwardzonej
Krotnos¢ = 4
poz.35 m3 158.000
RAZEM 158.000
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, |m?2
d.1./0103-01 wykonywane recznie, w gruntach kat. II-IV
3
p0oz.33+poz.34 m2 697.600
RAZEM 697.600
38|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
(0.30+0.10)*0.15%(436+1.58*3) m3 26.444
RAZEM 26.444
39|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.1.|0404-05 spoiny wypetniane zaprawg cementowg
3
436.0+1.58*3 m 440.740
RAZEM 440.740
40/KNNR 6 Warstwy odsaczajagce na poszerzeniach wykonywane recznie, zageszczane m2
d.1./0104-01 przy uzyciu walca wibracyjnego, grubo$é warstwy 10 cm
3
<wjazdy>1.50*(6.00*12+5.00) m?2 115.500
RAZEM 115.500
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna z domieszkami ulepszaja-|m?2
d.1.|0115-07 z.0. |cymi z cementu Rm=2,5MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm - robo-
3|2.12. 9901- |ty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m 26-75 pojaz-
02 z.0.2.13. |déw na godzine
9902-01
0115-08
1.50*[436.0-(6.00*12+5.0)] m?2 538.500
RAZEM 538.500
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42|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszywa famanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m2
d.1./0113-02 01 |20 cm na poszerzeniach do 2,5 m
3
poz.40 m?2 115.500
RAZEM 115.500
43|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm szarej, uktadane na pod- |m?2
d.1./0502-01 sypce piaskowej, spoiny wypetniane piaskiem
3
poz.41 m2 538.500
RAZEM 538.500
44|/KNNR 6 Wijazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm kolorowej, uktadane na m?2
d.1./0502-03 01 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3
poz.42 m?2 115.500
RAZEM 115.500
1.4 Kanalizacja deszczowa
45|KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywane na odkfad koparkamiw  |m3
d.1./0212-02 gruncie o normalnej wilgotnosci kat. Il
4
828.0*1.0 m3 828.000
RAZEM 828.000
46|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
4
0.50*828.0 m?2 414.000
RAZEM 414.000
47/KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC tgczonych na wcisk, o srednicy 200 mm m
d.1./1308-03
4
30.5*2+30.0*2+33.0+27.50+10.0+30.5+20.0+21.5*2+30.0+30.5+14.0 m 359.500
RAZEM 359.500
48/KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC tgczonych na wecisk, o srednicy 250 mm m
d.1./1308-04
4
30.0+22.0+12.5+25.5+30.0*4+22.5+5.0+24.0+8.0+16.0*3+8.5+30.2+27 .5+ m 438.200
30.0+14.5+5.0+5.0
RAZEM 438.200
49/KNNR 4 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk - tréjnikéw o sredni- |szt.
d.1./1321-03 07 |cy 200/160 mm
4
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
50(KNNR 4 Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk - tréjnikéw o $redni- |szt.
d.1./1321-04 07 |cy 250/160 mm
4
9.00 szt. 9.000
RAZEM 9.000
51/KNNR 4 Montaz studni z kregéw betonowych w gotowych wykopach o srednicy 1000 szt.
d.1./1413-01 mm
4
15.00 szt. 15.000
RAZEM 15.000
52|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m?2
d.1./0501-03
4
<zasypka>0.50*828.0 m?2 414.000
RAZEM 414.000
53|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
4
poz.47 m 359.500
RAZEM 359.500
54/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.|0804-03
4
poz.48 m 438.200
RAZEM 438.200
55/KNNR 1 Zasypanie wykopdw podituznych spycharkami ggsienicowymi 55 kW (75 KM), z|m3
d.1./0214-05 zageszczeniem ziemi ubijakami stopowymi, grunt kat. Ill-IV
4
poz.45*50% m3 414.000
RAZEM 414.000
56| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0, |m3
d.1./0205-03 40 m3 w ziemi zmagazynowanej w hatdach z transportem samochodami sa-
4 mowytadowczymi do 5 t na odlegto$¢ do 1 km, grunt kat. I-11l
poz.47*50% m3 179.750
RAZEM 179.750
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57|KNNR 1 Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu gruntu kat. I-IV ponad |m3
d.1./0208-02 1 km samochodami samowytadowczymi, przew6z po drogach o nawierzchni
4 utwardzonej
Krotnos¢ = 4
poz.56 m3 179.750
RAZEM 179.750
1.5 Org. ruchu
58|KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70 mm szt.
d.1.|0702-01 01
5
4.00 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59|KNNR 6 Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, trojkatne o boku 90 cm folia odblaskowa |szt.
d.1./0702-05 05 |Il gen.
5
<znak A1 - niebezpieczny zakret w prawo>1+<znak A2 - niebezpieczny zakret |szt. 4.000
w lewo>1.0+<zank A-16 - przejscie dla pieszych>2.00
RAZEM 4.000
60|KNNR-SEK |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i krawe- |m?2
d.1.|/6 0705-0301 |dziowe przerywane, malowanie mechaniczne elementami odblaskowymi
5
<znak P1b - linia pojedyncza przerywana krétka>0.04*(867.0-20.00-10.0*2)+< |m?2 37.160
znak P6a - linia ostrzegawcza naprowadzajgca>0.17*12.0*2
RAZEM 37.160
61|KNNR-SEK |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biatg, linie segregacyjne i krawe- |m?2
d.1.|6 0705-0201 |dziowe ciggte, malowanie mechaniczne z elementami odblaskowymi
5
<znak P2b - linia pojedyncza ciggta, szeroka>0.24*20.00*2+<znak P10 - przej- |[m2 25.300
Scie dla pieszych>0.50*4.00*5+<znak P21a - powierzchnie wytaczone z ruchu>
0.38*15.00
RAZEM 25.300
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