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istniejqce podfoze

nawierzchnia tluczniowa gr. 8crm — projektowana

— podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana
mechanicznie gr. 20cm — projektowana

warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm — projektowana
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INININENIRINEXY:

— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
(AC 11S) gr. 7em — projektowana
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (AC 11W)
gr. 5em — projektowana
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
o uziarnieniu do 0,31 gr. 8cm — projektowana
— warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego
o uziarnieniu 0,31 — 0,63 gr. 12em — projektowana
— warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10cm—projektowana
— istniejqce podfoze zageszczone do G1

Przekro] normalny V=V

skala 1:20

— warstwa Scieralna z betonu astfaltowego
(AC 11S) gr. 7em — projektowana
— warstwy podbudowy istniejqce

kostka betonowa gr. 6cm

podsypka cem.—piaskowa 1:4, gr.5cm

kruszywo stabilizowane cementem

Rm=2,5MPa, gr. 10cm

istniejqce podloze zageszczone do G1

zamawiajqcy

Gmina Sos$nie

doto

ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie 2,&33
obiekt Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budowa s/ st
odres bud. chodnika i sieci kanalizacji deszczowej

ul. W. Witosa, Sosnie ,dz. nr ewid. 133/1, 133/4, 135/1,
171/3, 183/4, 184/4, 184/6, 184/7, 184/9, 184/10, 641 i 685
P skala
Przekrdj normalny V-V 1120

branzo

Budownictwo drogowe

Imie i nazwisko

nruprawnien

podpis

projektant

mgr inz. Marcin Wojtkowiak
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