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dot.  wniosku o uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej wraz z budowa chodnika i sieci
kanalizacji deszczowej w m-ci Sosnie ulica Witosa.

W odpowiedzi na przestane przez Pana zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe’,
ktore wptynglo do ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim
dnia 22.06.2021 roku w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej wwraz z budowg
chodnika i sieci kanalizacji deszczowej w m-ci Soénie ulica Witosa informujemy, e w obrebie planowanej
inwestycji wystepuije infrastruktura elektroenergetyczna stanowiaca wiasnoéé ENERGA - OPERATOR SA
w postaci :

linii kablowych niskiego napiecia NN2-22230/04, NN2-21108/01, NN2-21108-02 (wkreslone na
planie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),
linii napowietrznych niskiego napigcia NN2-22230/04, NN2-21108/01, NN2-21108/02 (wkreslone
na planie zagospodarowania terenu kolorem niebieskim),

- linii napowietrznych $redniego napigcia SN2-02001/12 (wkreslone na planie zagospodarowania
terenu kolorem czerwonym),

- stupowej stacji transformatorowe 15/0,4kV nr 21108 (wkreslona na planie zagospodarowania
terenu kolorem czerwonym).

Ninigjszym pismem ENERGA - OPERATOR SA uzgadnia przedstawione opracowanie pod
warunkiem spetnienia ponizszych wymogow.
Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci kablowych
1. Prace w poblizu istniejacych elementow elektroenergetycznej infrastruktury podziemnej nalezy
prowadzic:
— w przypadku wykonywania skrzyzowan (lub zblizen) proj. obcej infrastruktury techniczne
z istniejagcymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA-OPERATOR SA pozostaje niezmienne) pod
nadzorem stuzb energetycznych,
_ 7 zachowaniem szczegllnej ostroznosci z zastrzezeniem koniecznosci kazdorazowego
wykonywania w ich poblizu przekopow prébnych.
2. Nieostonigte kable, ktorych trasy biegng poprzecznie do projektowanej obcej infrastruktury
technicznej nalezy ostoni¢ dwupotéwkowymi rurami ostonowymi koloru niebieskiego dia linii niskiego
napiecia 0 wewnetrznej érednicy nie mnigjszej niz dwie érednice zewnetrzne wprowadzonego
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kabla elektroenergetycznego w sposéb umozliwiajacy wymiang odcinka kabla wrurze
ostonowej, bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej. W przypadku wystgpowania
w poblizu infrastruktury elektroenergetycznej obcej infrastruktury technicznej wiw przepusty winny
swym zasiegiem obejmowac réwniez skrzyzowanie z tymi odeinkami.

Zblizenia i skrzyzowania zaistniale podczas prowadzenia robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg drogi gminnej z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nalezacymi do
ENERGA - OPERATOR SA wykona¢ zgodnie zobowigzujagcymi przepisami i normami
(w szczegoinosci z normg N SEP-E-004 rozdziat 3.1).

Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykona¢ bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Szczegolowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w terenie na
podstawie przekopow probnych.

W trakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo odpowiednio zabezpieczy¢ odstonigte elementy sieci
elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem. Roboty ulegajace zakryciu nalezy zglosi¢
w Rejonie Dystrybuciji w Ostrowie Wielkopolskim do odbioru przed zasypaniem.

W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentualnych kolizji z istniejacg siecig
elektroenergetyczng, uniemoZliwiajgcych wykonanie inwestycji w sposéb zgodny z przepisami,
Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskaza¢ te miejsca celem przygotowania
przez Dziat Przytaczefh ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybuciji w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2 technicznych i formalnych warunkéw usunigcia kolizji.

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrznych

7.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych prace pod linig

i w odlegto$ci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewoddw linii 0,4 kV i mniejszej niz 5 m od skrajnych

przewodow linii 15KV, liczac w poziomie, nalezy prowadzi¢ przy wylgczonych spod napigcia

ww. odcinkach linii.

W celu wylaczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapié, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem (w przypadku sieci 0,4 kV) do Dzialu
Zarzadzania Eksploatacjg Energa - Operator SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim.
Inwestor winien liczyé sie z poniesieniem kosztow wylaczen istniejacych urzadzen
elektroenergetycznych oraz ewentualnych dopuszczen do pracy. W odniesieniu do powyzszego
ewentualne wylaczenie fragmentéw infrastruktury elekiroenergetycznej niskiego napigcia bedzie
mogto nastapic z uwzglednieniem ponizszych wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z poézn. zm.)
zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po stronie niskiego napiecia 0,4 kV,
za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy przylaczeniowej) dopuszczalnego czasu
trwania tacznej przerwy w ciagu roku, stanowiacej sume czasow trwania przerw jednorazowych
dhugich i bardzo diugich w wymiarze do 35 godzin (dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéw dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkow dodatkowych, jakimi sa;

o  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej - 4 godziny na dobe,
o czestotliwos¢ planowanych wylaczen odbiorcow — max 2 razy w ciagu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsigbiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wnioskq

o wylaczenie fragmentu sieci istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dia przynajmniej_

jednego podmiotu, ktorego obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii eIektroer]e!'getycznej

wzgledem ktorej zlozono w ENERGA - OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe
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10.

1.

12.

13.

14.

wylaczenie dla potrzeb realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia inwestycyjnego Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
Niezaleznie od powyzszego z uwagi na brak mozliwosci ruchowych pozwalajacych zasili¢
7 drugiej strony linie napowietrzna SN oraz obwody napowietrzne linii nn w obrebie, ktorych
planuje sie prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi gminnej
ENERGA - OPERATOR SA zastrzega sobie prawo odmowy wytaczenia spod napigcia tego
fragmentu sieci. W celu zachowania ciagtosci zasilania odbiorcow na potrzeby kontynuowania prac
budowlanych (lub nawet samego ich rozpoczgcia) z zachowaniem przepisow, o kiorych jest mowa
w pkt 1 niniejszego pisma, Inwestor winien wystapic do Rejonu Dystrybucji w Ostrowie
Wielkopolskim o warunki usunigcia kolizjii zawarcia w tym zakresie stosownej Umowy na podstawie,
ktérej nastepnie bedzie mogta zostat zrealizowana przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA.
Catos$é prac zwiazana z usunieciem Kolizji bedzie mogta zostac wykonana tylko i wylgcznie na koszt
Inwestora.
W czasie wykonywania robot budowlanych z zastosowaniem samojezdnych Zurawi, dzwigow,
wozkow widtowych, podnosnikow, koparko-tadowarek oraz innych urzadzen ruchomych (w tym
zatadowczo — wytadowczych, maszyn specjalistycznych, frezarek i rozécietaczy mas bitumicznych,
wind budowlanych, itp.), jak réwniez pojazdow cigzarowych wyposazonych w hydrauliczny dzwig
samochodowy lub tzw. ,wywrotke’, zwanych dalej lacznie sprzetem zmechanizowanym
o zmiennej lokalizacji, zachowuje si¢ odlegtoci, 0 ktorych mowa powyzej, mierzone do najdalej
wysunietego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem z uwzglednieniem mozliwosci jego rozkolysania
oraz przesuniecia przewodow elektroenergetycznych.
Zgodnie z § 55 ust. 4 Rozporzadzenia, o ktorym jest mowa w pkt 1, sprzet zmechanizowany
0 zmiennej lokalizacji, ktory moze zblizy¢ si¢ na niebezpieczng odleglos¢ do przedmiotowej
infrastruktury elektroenergetycznej winien byé wyposazony w sygnalizatory napigcia. Rzeczong
_niebezpieczng odleglos¢” nalezy rozumieg, jako reaine prawdopodobieristwo naruszenia przez ww.
sprzet zmechanizowany strefy ochronnej 3 metrow, szczegolowo opisanej w pkt. 1 niniejszej
korespondencii.
Poza strefa z pkt 1 prace mozna prowadzic przy zataczonych pod napigcie ww. liniach pod
warunkiem zachowania ww. Wymogow.
Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakonczeniu nie jest dopuszczalne
skladowanie materialow bezposrednio pod elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi lub
w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz:
— 2 m od linii o napieciu znamionowym 0,4 kV,
— 5mod linii o napigciu znamionowym 15 kV
o czym mowa jest w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650
2 2003r.).

Wymagania pozostale

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzyéci przez ENERGA — OPERATOR
SA w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych powstatych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

Nie nalezy naruszaé istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, tacz,
przepustow, uziemien itp.

Nie wyklucza sig istnienia innych elementow sieci, niz widoczne na zafgczonych planach.
Ewentualne dodatkowe kolizje z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w Rejonie
Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich formalnego oraz
technicznego usunigcia.
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15. O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomic ENERGA ~ OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Ninigjsze uzgodnienie jest wazne do dnia 29.06.2023 roku.

Z powazaniem
K'Lergwnik Nziatu
E‘Jokuﬂrleftacji Energetyczna

I (GLRALNY
¢ Radqétaw Bojarczuk

W przypadku odpowiedzi na niniejszy dokument, prosimy o powolanie sig na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji
Ostrow Wielkopolski (umieszczony w gomnej czgsci pisma po lewej stronie).

Zataczniki:

Plan zagospodarowania terenu 2 wkreslona infrastrukturg, elektroenergetyczng

Faktura VAT za uzgodnienie branzowe

Kontakt:

Artur Grzelak, tel. 625002464, e-mail: artur.grzelak@energa-operator.pl
klo:

1. 42MMD -ala

2. Adresat



