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Dotyczy: Uzgodnienie projektu ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wraz z budowa chodnika
i sieci kanalizacji deszczowej ul. W. Witosa, Sosnie, dz. nr ewid. 133/1, 133/4, 135/1, 171/3, 183/4,
184/4, 18416, 184/7, 184/9, 184/10, 641 i 685”.

W odpowiedzi na Paristwa pismo w sprawie uzgodnienia przebudowy ul. W. Witosa w m. Soénie,
gm. So$nie G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0. 0. uzgadnia realizacje ww. inwestycji w zakresie dotyczacym
sieci gazowej na nizej podanych warunkach.

Nr uzgodnienia: 2165/DET/21

1. Przebudowe, budowe drogi nad gazociggiem wykonaé przy zachowaniu przepiséw okreslonych w
obowigzujgcym Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie. Prace
montazowe wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
Of/Twardogoéra. Sie¢ gazowa zostata wybudowana w okresie pomigdzy datg 12.12.2001r., a datg
26.04.2013r., z czym wigzg sie strefy kontrolowane zgodnie z Zatacznikiem nr.2 Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

2. W miejscach przejscia gazociggéw $redniego cisnienia pod projektowanymi drogami, zjazdami —
gazociagi nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng o odpowiednio dobranych parametrach
i Srednicach, wyprowadzong poza krawedz drogi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3. Nalezy zwréci¢ szczegbing uwage na miejsca przeciecia gazociggu z kraweznikami i opornikami,
a podczas ich montazu nie umieszczaé kraweznikéw i opornikéw wzdtuz jego osi.

4. Projektowang sie¢, przylacza, przykanaliki sieci kanalizacji deszczowej w stosunku do
gazociagow wykonac¢ zgodnie z zapisami (w tym odlegtosciami) okreslonymi w obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie. Przy przekroczeniach
nalezy zachowa¢ pionowe odleglosci normatywne oraz stosowaé rury ostonowe. Prace
montazowe wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
O/Twardogoéra. Sie¢ gazowa zostata wybudowana w okresie pomiedzy datg 12.12.2001r.,a datg
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26.04.2013r., z czym wigza sie strefy kontrolowane zgodnie z Zatgcznikiem nr.2 Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie.

5. Studzienki kanalizacyjne, wpusty deszczowe powinny znajdowaé si¢ w odlegtosciach
normatywnych poza strefg kontrolowang gazociagu. Przy zblizeniach do przepompowni $ciekow,
studzienek, zasuw, komoér rozpreznych i rewizyjnych nalezy zastosowaé na gazociggu rury
ochronne, o takiej dtugosci, aby koricowki tej rury byly wyprowadzone na odlegtos¢ 1,0 m od
studzienki.

6. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy doktadnie okreslié gtebokosé posadowienia
gazociagu, a takze okresli¢ jego rzeczywisty przebieg w terenie na podstawie istniejgcych
stupkéw oznacznikowych i skrzynek ulicznych oraz poprzez reczne wykonanie przekopow
prébnych.

7. Wykonawca robot zobowigzany jest do pisemnego poinformowania G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z
0.0. O/Twardogéra o planowanym rozpoczeciu prac, na co najmniej siedem dni przed ich
planowanym rozpoczeciem.

8. Wszelkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej gazociagu mozna prowadzié wytgcznie
recznie pod nadzorem przedstawiciela G.EN. GAZ ENERGIA O/Twardogora.

9. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, zéltej tasmy ostrzegawcze;j,
utozonej ok. 0,2 — 0,4 m nad gazociggiem i/lub przewodu lokalizacyjnego, Wykonawca
zobowigzany jest do utozenia nowego odcinka tasmy i/lub przewodu - z zachowaniem ciggtosci
elektrycznej.

10. W przypadku uszkodzenia gazociggu Wykonawca zostanie obcigzony wszelkimi kosztami
powstatymi w nastepstwie uszkodzenia, w tym takze przerw w dostawach gazu dla odbiorcow,
przywrocenia pracy stacji redukcyjnej gazu, itp.

11. Uzgodnienie jest wazne tgcznie z zalgcznikiem mapowym przez okres dwoch lat od daty
niniejszego pisma.

12. Projekt zostat uzgodniony na mapach opiniodawczych, ktérych tre$¢ moze odbiega¢ od
rzeczywistosci

Z wyrazami szacunku

Hubert Jeruzal
/
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