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3 2 7 <[y 2018 odstawa prawna: art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

Prosf;\.q wpisa¢ nazwe organu yéﬂaéciwego do przyjecia zgtoszenia (organ, do ktorego kierowane jest zgtoszenie):

~

P — Starosta Ostrowski

Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
(w przypadku koniecznosci podania danych drugiego lub kolejnych inwestoraw lub danych pefnomocnika, dane te nalezy podac w formularzu B-4)

imig i nazwisko IUD NazZWa INWESIOTA: ... GMINA SOSENIE.....oovcccceirisii oo
kraj: . ... POLSKA......ccccee wojewbdztwo: ......... WIELKOPOLSKIE... ... .powiat:..... OSTROWSKI.......... gmina:. .....ccccovvvimivinenn. SOSNIE.....coovn,
MigjSCOWOSE: .. ......... SOSNEE........... ulica: . ... WIELKOPOLSKA. ... dOMU: .. .. A7.cos MTIOKAILL i i
kod pocztowy: . .......63-435........ telefon/e-mail (nieobOWIZZKOWO): .....c.ovvivviiiiieiici e B2 739-39-10....crvririiieieeeeee s
adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub SIBAZIDY): ...

Prosze oznaczy¢ znakiem X odpowiedni rodzaj planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
(mozna zaznaczy¢ wiecej niz 1)

D Budowa wolno stojgcego parterowego budynku stacji transformatorowej i kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy
do 35 m?

Sie¢ elektroenergetyczna obejmujaca napiecie znamionowe nie wyzsze niz 1 kV

Sie¢ wodociagowa

Sie¢ kanalizacyjna

Sie¢ cieplna

HinEnN

Siec¢ telekomunikacyjna

Prosze wskazac termin rozpoczecia robét budowlanych: 24 olsl | 2|01 |8 |dzen - miesiac - rok)

Prosze wpisa¢ dane planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego):
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci nalezy je podaé w formularzu B-4)

WOJEWOAZIWO! . ..o Wielkopolskie.........cc.coo v, POWIAE s smmsasissvssniras i o721 [{0)1 111 { RO
GMING: oo SOSMIBL v MIBJSCOWOSET v SOBNIBL e e
ulica: oo ZIBIONAL e NEDOMUE e DT lOKEIU L kod pocztowy: 63-435.

jednostka ewidencyjna/obreb ewidencyjny/nr dzialki ewidencyjnej:

1) 301708_2/0015/ 490 Is i .
INie wnosze sprzeciwu w sorawi
2) 301708_2/0015/ 489 g
3) 301708_2/0015/ 477
4) 301708_2/0015/ 478

Prosze wskaza¢ zalaczniki do zgloszenia:
(w przypadku koniecznosci wskazania wigkszej liczby zatacznikow, dane te nalezy podac w formularzu B-4)

—_

) Projekt-budowlany 4. egzemplarze . v i s e e i ]

N

) O$wiadczenie o prawie do dySPONOWANIA. ... .....coovoi oot e e e et et et L

(7S]

) Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego nr PB.6733.6.2017/218 z dnia 13.03.2018... ..o b




1. Spis tresci

Spis tresci

1 SPIS TRESC....coovvvvvvvvvvoovessssssss e eessssssssssssss s 2
2 OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACUI .....vvvvvooooriessssssssseseeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsnns 3
3. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ..........ooeeeeeeeese et e 4
4 UZGODNIENIA BRANZOWE .......cvvvveooiesseeeeeessssssseessessssssssessssssssssssssssssssssss s s sesssssssssssssssssssnnns 7
8. OPIS TECHNICZINY ..ottt 14
6.1, PRZEDMIOT OPRACOWANIA .....comieieierteest ettt 14
6.2. PODSTAWA OPRACOWANIA ..ottt e 14
6.3, ZAKRES OPRACOWANIA ..ot 14
6.4, STAN ISTNIEJACY ...ttt bbb 14
6.5.  STAN PROJEKTOWANY ...ttt st 14
6.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA [ UZIEMIENIA ........covvvveeooriessseeeeeosssasseesseessssssssessesssssssssessssssssssssssssssssssssssssssnss 15
6.7, UWAGIKONCOWE ..........ooovvvvvvvecoossssssss s 16
7. OPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........ovvieireriiereee ettt 17
8. INFORMACJE O ODDZIALYWANIU OBIEKTU. ......cooeverieiiineiecireiesissessie s 17
9. OPINIA GEOTECHNICZNA........cooeeiereieestetse ettt 18
10, ASPEKTY SRODOWISKOWE .......ooooooooorreomessosssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 18
11, INFORMACUE O PLANIE BIOZ.........oooiereeireresereee ettt st 19
12, KARTY KATALOGOWE ...ttt e 21
13, ZESTAWIENIE MATERIALOWE ...ttt s 28

14, SPIS RYSUNKOW.........cccooiisesisseseeeeeseseessssssssssss s s 29



2. Oswiadczenie o kompletno$ci dokumentaciji

Dotyczy projektu: linia o$wietlenia drogowego w miejscowos$ci Sosnie, ul. Majowa, dz. nr 490, 489,
477,478

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi przepisami i normami

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc.

Os$wiadczam, Ze zostaly uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na ktérych zaprojektowano budowe
urzadzen elektroenergetycznych, prawo wtasno$ci zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.
Zgadzam sie ponies¢ wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniostby Inwestor w przypadku

nieprawdziwych lub niekompletnych zg6d wiascicieli gruntéw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Krzysztof Just
Ostréw Wikp. ul. Slusarska 4

(Imig nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego, adres )

2018-04-24

(podpis, data)
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OKREGOWA

IZBA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

§

= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

e\

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
<N\
. s DL
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... WVl fonoaid? 1 .....
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.......... el \\ .....

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:... JL.....[. / ////(J .....




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
“Okregawe] Komisji Kwalifikacyjne]
Wlelkopolskifa? Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

di‘ly:; }9{7'}1&;/ Lﬁm}icki

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-E39-W9IP-XF7 *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08

adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréow Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-31 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.




Obp;g

Uzgodnienia branzowe Ostréw Wielkopolski, dnia 08.02.2018 r.

4
GG0.6630.60.2018

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 tekst jednolity) w dniu 08.02.2018 r.
w Starostwie Powiatowym, Al. Powstarncéw Wielkopolskich 16, przeprowadzono

narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjne; przewodniczyta:

Agata Wojtysiak, podinspektor w Wydziale Geodezji, dziatajaca z upowaznienia
nr 30/2018 wydanego przez Staroste Ostrowskiego

I Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
whiosku o uzgodnienie

usytuowania projektowanej GG0.6630.60.2018
sieci uzbrojenia terenu/

*

Rodzaj projektowanej

sieci uzbrojenia terenu/ Oswietlenie drogowe
Potozenie projektowanej - ;

R S Sosnie, ul. Majowa,
S dehrolena e dz. nr 492/2, 490, 489, 477, 478
Imie i nazwisko Ustugi Elektryczne
oraz inne dane Krzysztof Just
identyfikujace ul. Slusarska 4
whnioskodawce 63-400 Ostrow Wikp.

Sposoéb przeprowadzenia

narady koordynacyjnej stacjonarny

* niepotrzebne skresli¢



il Uczestnicy narady koordynacyjnej: h n D ,'g
C

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw
lub informacja
0 przyczynach uczestnictwa
w naradzie
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IV. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyHODPI s

Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub informacja

Imie¢ i nazwisko uczestnika o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Wojta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wojta Gminy Sosnie

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Odolanéw

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkow

Przedstawiciel Wéjta Gminy Ostrow Wielkopolski

Przedstawiciel PKP Cargo S. A.

Przedstawiciel TK Telekom Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa PROMAX Sp. |.

Przedstawiciel Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej S. A.

Przedstawiciel INEA S.A.

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.,
Oddziat w Odolanowie

Przedstawiciel Polskiego Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa S. A.,
Oddziat w Zielonej Goérze

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Gaz- System S. A.

Przedstawiciel Anco Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0. 0., Zaktad
w Kaliszu

Przedstawiciel Wielobranzowego Przedsigbiorstwa Komunalnego
Sp. z 0. 0. w Nowych Skalmierzycach




V. W naradzie koordynacyjnej, pomimo zawiadomienia, nie uczestniczyli: QD P IS

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow lub informacja

Imie i nazwisko uczestnika o przyczynach uczestnictwa
w naradzie

Przedstawiciel Zaktadu Ustug Komunalnych w Odolanowie

Przedstawiciel Gminnego Zaktadu Komunalnego w Sieroszewicach

Przedstawiciel Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gorzycach
Wielkich
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5. Opis techniczny

6.1.  Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy linii o$wietlenia drogowego
w miejscowosci Sosnie, ul. Majowa, dz. 490, 489, 477, 478, gmina So$nie.

6.2. Podstawa opracowania

1) Zlecenie inwestora

2) Wizji lokalnej

) Warunkéw technicznych

) Uzgodnien branzowych

) Obowigzujacych przepiséw i norm

a1l B W

6.3. Zakres opracowania

1) Szafka o$wietlenia ulicznego

2) Obwody os$wietlenia ulicznego

3) Linia kablowa o$wietlenia ulicznego
4) Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego
5) Uwagi koricowe

6.4.  Stan istniejgcy

Aktualnie przez dziatki nr 490, 489, 477, 478 potozong w So$niach, przy ul. Majowej nie przebiega
linia kablowa o$wietlenia drogowego.

6.5.  Stan projektowany

6.5.1. Szafka oswietlenia ulicznego

Projektuje sie szafke o$wietlenia ulicznego typu ROU prod. Emiter, ktéra przeznaczona jest
do sterowania o$wietleniem. Szafke nalezy usytuowaé na dz. nr 489 szczegoty montazu szafki o$wietlenia
ulicznego pokazano na rys. 1.
Projektowana rozdzielnice o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ projektowanym kablem typu YAKXs4x25mm?
z planowanego ztacza kablowego (w zakresie Energa Operator). Projektowany kabel YAKXs4x25mm?
nalezy uktada¢ w wykopie na gteboko$ci 0,9m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm
warstwa piasku, a nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru
niebieskiego. Catos¢ zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.
Projektowang szafke oswietlenia nalezy uziemi¢. Szyne PEN w ROU nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn25x4
potgczong z uziomem pionowym do momentu uzyskania rezystanciji nie wiekszej niz <30Q2.
Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowa¢ poprzez zaciski szeregowe 35mm2.

6.5.2.  Obwody oswietlenia ulicznego

Z projektowanej szafki ROU nalezy wyprowadzi¢ projektowany obwod o$wietleniowy kablem
YAKXs4x25mm2. Projektowany obwdd bedzie zasilat lampy oznaczone jako: Od S1 do S4.
Projektowany obwod nalezy zabezpieczy¢ w szafie oswietlenia ulicznego roztacznikami bezpiecznikowymi
o warto$ci wktadek topikowych 10A. Obwody bedg zataczone po przez stycznik o obcigzalnosci stykéw 40A
wysterowany zegarem astronomicznym.
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6.5.3. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Projektowane kable typu YAKXs4x25mm? zasilania projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego
nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,9m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm
warstwa piasku, a nastepnie 15cm warstwg gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru
niebieskiego. Catos¢ zasypac gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Wytyczne trasy oraz zinwentaryzowania nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej. Dopuszcza sie¢ mechaniczng
realizacje wykopow pod kable, przy zachowaniu szczegdinej ostroznosci ze wzgledu na wystepowanie
urzadzen podziemnych takich jak (woda, gaz, kanalizacja, kable telekomunikacyjne itp.). Kable wyposazy¢

w oznaczniki wykonane w sposob trwaty w odstepach nie wiekszych niz 1m.

Kable w miejscach skrzyzowan i zblizeh z urzadzeniami podziemnymi (woda, gaz, kanalizacja,

kable telekomunikacyjne itp.) oraz przed wjazdami do poses;ji kable nN nalezy chroni¢ rurami DVK110 koloru
niebieskiego. W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestorow prowadzi¢ recznie przy ich nadzorze.
Kable prowadzone pod droga utwardzong i w poblizu drzew uktada¢ w rurach ostonowych typu SRS110 koloru
niebieskiego. Po uporzadkowaniu prac kablowych teren nalezy uporzadkowac.

6.5.4. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oSwietlenie drogowe za pomoca 4 lamp rozmieszczonych w terenie- szczegoty
pokazano na rysunku nr 1. Projektuje sie oprawy LED typu CORONA LITE LED 65W IP66 5700K 8250Im
lkl. SP10 Kv 549397 prod. Lena Lighting.
Oprawy nalezy zamontowac¢ na stupach ocynkowanych stozkowych typu SO6/3/F190 prod. Elmonter
montowane na fundamentach F-100.
Kable o$wietleniowe wprowadzane do stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg
ostonowa typu DVK50 o dtugosci 0,5m. Zatgczenie opraw odbywato sie bedzie za pomocg uktadu automatyki
zabudowanego w projektowanej szafce sterujgcej typu ROU. W stupach zasilenia opraw wykona¢ przewodem
YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach taczy¢ za pomoca ztacz kablowych typu
(bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A potaczenie kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02) oraz (zerowych
IZK-4.03) prod. Sintur.
Stupy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze zéttym
z tloczong czarng czcionka.

6.6.  Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-C zaprojektowano samoczynne,
szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach normalnie nie bedacych
pod napieciem. Wszystkie montowane urzadzenia powinny by¢ w Il klasie izolacji. Projektowane stupy
o$wietleniowe S1 i S4 nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego FeZn. Warto$¢ uziemionych stupow
nie powinna przekracza¢ Rz<10Q). Projektowana szafke sterowania o$wietleniem typu ROU nalezy
uziemi¢ uziomem pretowym FeZn. Warto$¢ uziomu projektowanej szafki sterowania oswietleniem nie
powinna przekracza¢ Rz<30Q.
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6.7. Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wymogami norm, a w szczegdInosci
NESP-E-004.

W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszystkie prace nalezy wykonac recznie.
Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac¢ atesty dopuszczajace

do stosowania na terenie kraju.

Po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezebnych pomiaréw i badan, a protokoty

z wynikami przekaza¢ uzytkowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.

bR wmr

6.8.  Spis norm i przepisdw majgcych zastosowanie w opracowaniu projektu

6.8.1.  Normy i certyfikaty

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe (BN)
oraz Certyfikaty Zgodno$ci i Deklaracje Zgodnosci producentéw wyrobéw ujetych w projekcie
« PKN-CEN/TR 13201-1:2007 : O$wietlenie drog - Cze$¢ 1: Wybdr klas o$wietlenia
* PN-EN 13201-2:2007 : Owietlenie drég - Cze$¢ 2: Wymagania oswietleniowe
* PN-EN 13201-3:2007 : O$wietlenie drég - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietleniowych
* PN-EN 13201-4:2007 : O$wietlenie drég - Cze$¢ 4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia
*Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.8.2. Przepisy zwigzane

+ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409).

+ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (j.t.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 963).

* Dz.U. z dnia 24 wrze$nia 2014 r. Poz. 1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
* Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.: Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287)

opracowat:
Krzysztof Just
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7. Opis planu zagospodarowania terenu

Tematem opracowania jest budowa linii o$wietlenia drogowego w miejscowosci Sosnie, ul. Majowa
na dziatkach 490, 489, 477, 478.
Linie o$wietlenia drogowego zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektéw budowlanych.
Projekt opracowano na podstawie ustawy Prawo Budowlane; Dz. U. z dnia 06-07-2017 poz. 1332.
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-E-50423-1:2007. Instalowana aparatura,
osprzet przewody i kable winny posiadac atesty lub certyfikaty.

1) Zakres rzeczowy projektowanych prac
Projektuje sie szafke sterowania o$wietleniem ROU prod. Emiter, ktérg nalezy zasili¢ projektowanym kablem
YAKXs4x25mm? z planowanego ztgcza kablowego (w zakresie Energa Operator).
Dla zasilania stupdw o$wietleniowych projektuje sie kabel YAKXs4x25mm2. Projektowane odcinki kablowe
nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 90cm na 10cm podsypce piasku. Kable na wjazdach do posesiji
i na skrzyzowaniach z mediami (woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja itp.) uktada¢ w rurach ostonowych
typu DVK110. Kabel prowadzony pod droga utwardzong i w poblizu drzew uktada¢ w rurach ostonowych typu
SRS110 koloru niebieskiego. Po utozeniu ponownie przykry¢ je 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg,
gruntu rodzimego o grubo$ci 25cm (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozyc¢ folie koloru niebieskiego
Projektuje sie oprawy LED typu CORONA LITE LED 65W IP66 5700K 8250Im Ikl SP10 kV 549397 prod.
Lena Lighting. Oprawy nalezy zamontowa¢ na stupach ocynkowanych stozkowych typu SO6/3/F190 prod.
Elmonter. Stupy nalezy montowa¢ na prefabrykowanych fundamentach typu F-100. Kable oSwietleniowe
wprowadzane do stupow oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg ostonowg typu DVKS0
koloru niebieskiego o dtugosci 0,5m.
W stupach zasilenia opraw wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach
taczy¢ za pomocg ztacz kablowych typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A potaczenie
kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02) oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.
Stupy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze zéttym
z ttoczong czarng czcionka.
Projektowany stup nr S1 oraz S4 nalezy uziemi¢ uziomem pretowym. Warto$¢ uziomu nie powinna
przekracza¢ R<10Q.
Projektowana szafke sterowania o$wietleniem nalezy uziemi¢. Warto$¢ uziomu nie powinna przekraczac¢
R<30Q).
Przed utoZeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolaciji.
Po utozeniu kabla w wykopie nalezy zawiadomi¢ Pracowni¢ Geodezyjng w celu wykonania inwentaryzacii
kabla.

2) Charakterystyka terenu
Projektowana linia kablowa nN bedzie prowadzona w poboczu pasa drogi na dtugosci 400m. Istniejace rzedne
terenu zawierajg sie od 129,9m do 131,22m; kabel uktada¢ na gteboko$ci 0,8m liczac od poziomu gruntu.
W drodze znajdujg sie réwniez inne media w tym sie¢ wodociggowa, kanalizacja, telekomunikacja i gazowa,
wszystkie zblizenia i skrzyzowania nalezy wykonac zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branzowych
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

8. Informacje o oddziatywaniu obiektu
o Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie ustawy Prawo Budowlane; Dz.U. 2016 poz.
290 z pdzniejszymi zmianami.
e Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu zawiera sig tylko i wytgcznie na dziatkach
geodezyjnych, na ktérych bedzie budowany tj: Sosnie, ul. Majowa, dz. nr 490, 489, 477, 478.
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9. Opinia geotechniczna

Linie kablowg nn zaliczono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane

o statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakoSciowe okreSlenie wtasciwosci gruntéw. Na podstawie wykonanych w terenie wiercen
stwierdzono wystepowanie warstw gruntéw jednorodnych gliniastych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanych wykopow. W trakcie ogledzin zewnetrznych terenu objetego planowang inwestycjg

nie stwierdzono objawow niekorzystnych geologicznie. W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwskazan

co do projektowanej inwestycji.

10. Aspekty srodowiskowe

Aspekty Srodowiskowe Zrédfo aspektu Whptyw na Srodowisko

Wytwarzanie energii Emisja gazdw cieplarnianych Zap/eczyszczeme atmosfery, globaine
ocieplenie

Transport Emisja gazow spalinowych Pogorszenie jako$ci powietrza

o Konieczno$¢ zagospodarowania

Gleba i ziemia Wykopy odpadéw

Kable Koricowka kabla Konlec’znosc zagospodarowania
odpadow
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11. Informacje o planie BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23- czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego
linia odwietlenia drogowego w miejscowosci Sosnie, ul. Majowa, dz. nr 490, 489, 477, 478.

2. Nazwai adres inwestora:
Gmina Soénie
Ul. Wielkopolska 47, 63-435 So$nie.

3. Imie i nazwisko projektanta / kier. budowy
projektant: Krzysztof Just | kier. budowy ...

4. Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow
linia o$wietlenia drogowego
Kolejno$¢ realizacii robét:
Prace ziemne, wykopy (wykopy pod kabel stawianie stupow)
Uktadanie kabli przewodow
Montaz osprzetu
Préby i pomiary

5. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na trasie realizacji inwestycji wystepuja;

Linia elektroenergetyczna

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa

Budynki

Droga

Zblizenia i skrzyzowania z obiektami nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnieniami branzowymi, opinig
ZUDP

6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
Nie wystepujg
7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych.

Porazenie pradem podczas pracy w poblizu i na czynnych urzagdzeniach energetycznych
Uszkodzenia ciata podczas montazu i demontazu ciezkich elementéw

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

- Szkolenie ogdlne w zakresie BHP

- Omowienie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- Wyznaczenie 0séb sprawujgcych bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- Omoéwienie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
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9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnienie organizaciji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi
oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancii
niepowodujacych takich zagrozen.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane na polecenie pisemne

oraz zgodnie z obowiazujaca Instrukcja Organizacji i Bezpieczenstwa Pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

(sporzadzit)
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Stupy oswietleniowe 6-7m

Lighting poles

12. Karty katalogowe

maksymalna powierzchnia
- t 0| . o —
E E hm ﬁ 1 Eb ﬂ @ strefa wiatrowa / wind zone @ @ @
. B
%Ee [m] [mm] g/d [:m(; axb [mm] [m?n] "‘n’.?,!.’&.“ “:..’!‘?l&.“ ":.I?,l?‘l’m.“ ke] [j]hw [mMm] [;IP:] lke]
€6/3/60/F190 ©| 6 3 60/137 |  70x400 500 | F-100 | 064 | 039 | 050 | 50 - 57 | 137 53
C6/3/60/W ©| 6 3 60/137 | 70x400 500 - 064 | 039 | 050 | 50 1 57 | 137 59
€6/4/64/F250 ©| 6 4 61/138 | 70x400 500 | B-120 | 136 | 091 | 1,10 | 50 s 99 | 205 76
€6/4/64/W ©| 6 4 617138 | 70x400 500 - 136 | 091 | 1,00 | 50 1 99 | 205 78
C6/3/76/F250 ©| 6 3 73/149 | 70x400 500 | B-120 | 1,09 | 072 | 08 | 50 - | 842 | 184 67
C6/3/76/W ©| 6 3 73/149 | 70x400 500 - 109 | 072 | 08 | 50 1| 842 | 1,84 66
C6/4/76/F250 ©| 6 4 74150 | 70x400 500 | B-120 | 1,77 | 1,20 | 145 | 50 - 1219 | 28 84
C6/4/76/W ©| 6 4 74/150 | 70x400 500 - 177 | 1,20 | 145 | 50 1 1219 | 243 87
SRN 6-3/60/F190 O| 6 2,9+4 60/133 85x400 500 | F-100 | 058 | 035 | 045 | 50 - | 535 | 130 58
SRN 6-3/60/W O| 6 2,9+4 60/133 85x400 500 - 058 | 035 | 045 | 50 1 | 535 | 130 66
50 6/3/F190 O| 6 3 60/160 | 100x400 | 500 | F-100 | 058 | 032 | 043 | 50 - | 570 | 158 57
S0 6/4/F250 O| 6 4 63/161 | 100x400 | 500 | B-150 | 2,00 | 135 | 1,63 | 50 - | 1407 | 297 81
SX 6/3/F250 O| 6 3 60/189 | 100x400 | 500 | B-150 | 203 | 136 | 165 | 50 - 1821 | 3,06 70
SX 6/4/F250 O| 6 4 63/190 | 100x400 | 500 | B-150 | 336 | 232 | 277 | 50 - | 2147 | 426 89
CN 7/3/60/F250 ©| 7 3 60/138 |  85x400 500 | B-120 | 047 | 027 | 036 | 50 -] 631 | 14 66
CN 7/3/60/W o\ 7 3 60/138 |  85x400 500 - 047 | 027 | 036 | 50 12 | 631 | 141 67
CN 7/4/64/F250 ©| 7 4 61/139 |  85x400 500 | B-120 | 085 | 054 | 067 | 50 - | 906 | 1,79 84
CN 7/4/64/W ©| 7 4 61139 | 85x400 500 - 085 | 054 | 067 | 50 12 ] 906 | 179 90
(N 7/3/76/F250 ©| 7 3 73/151 85x400 500 | B-120 | 0,68 | 041 | 053 | 50 - 792 | 162 7
(N 7/3/76/W © | 7 3 73/151 85x400 500 - 068 | 041 | 053 | 50 12 | 79 | 162 77
CN 7/4/76/F250 ©| 7 4 74152 | 85x400 500 | B-120 | 1,19 | 0,78 | 095 | 50 - | 146 | 212 9%
CN7/4/76/W ©| 7 4 74152 | 85x400 500 - 119 | 078 | 095 | 50 12 | 1146 | 212 | 101
SRN 7-4/60/F250 O| 7 2,9+4 60/133 85x400 500 | B-120 | 058 | 033 | 044 | 50 - | 704 | 150 78
SRN 7-4/60/W O| 7 2,9+4 60/133 85x400 500 - 058 | 033 | 044 | 50 12 | 7,04 | 151 82
$07/3/F250 O 7 3 60/160 | 100x400 | 500 | B-120 | 0,83 | 049 | 064 | 50 - |97 | 2% 7
S0 7/4/F250 O| 7 4 63/161 | 100x400 | 500 | B-150 | 148 | 096 | 1,19 | 50 - | 1440 | 281 92
SX7/3/F250 O 7 3 60/189 | 100x400 | 500 | B-150 | 1,49 | 0,95 | 1,19 | 50 -] 1434 | 289 80
SX 7/4/F250 O| 7 4 63/190 | 100x400 | 500 | B-150 | 258 | 174 | 2,1 50 - | 2193 | 3% | 101

O- os$miokat / octagonal-conical O-rura/ tubular  © - stozek / round-conical

+  Stupy wielokatne od 6m wysokosci wykonywane sq ze stali S355
+  Podane powierzchnie maja jedynie charakter informacyjny
Nie zaleca sie montazu wigkszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pojedyriczej oprawy 10kg i powierzchni bocznej 0,1m? przy rownoczesnym spetnianiu warunkéw zawartych w tabeli
Dobrane fundamenty dostosowane sg do maksymalnego danego obciazenia stupa/masztu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli
Mozna zastosowa¢ fundament o mniejszej no$nosci i tym samym rozstawie kotew, niz proponowany w katalogu, jednakze w tym celu nalezy skontaktowa¢ si¢ z Dziatem Sprzedazy firmy ELMONTER

Polygonal posts of hight from 6m are made of grade 355 steel

Areas are provided for information purposes only

We do not recommend installing more than 4 lighting fittings per post, with the weight of a single fitting being 10kg and occupying a lateral area 0.17m2,and given that the conditions listed in the table are
satisfied

Selected foundations are designed to maximal pole/mast load with installation of lighting luminaires/floodlights with the parameters indicated in the table

Can be applied foundation with a smaller load capacity and thereby anchors spacing than proposed in the catalog, however for that purpose, please contact with Elmonter Sales Department.

% elmonter. | 7

www.elmonter.pl - tel. +48 63 274 30 30 ‘

6+7m
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Typ: F-75/200, F-100/200, F-150/200

Konstrukcja
mocujgca zawias

www.prima-bud.pl; e-mail: jw@prima-bud.pl

Fundamenty te, przeznaczone sg do posadowienia
stupdw osSwietleniowych typu “S” oraz innych
konstrukcji, ktorych moment utwierdzania nie
przekroczy Mg, a wytrzymatos$¢ gruntu

G=390 kN/m?x m, (wg PN-EN 40)

Fundamenty w postaci monolitu (pojedynczego
elementu) wykonanego z betonu zbrojonego klasy
C 30/37 z odpowiednimi otworami do wprowadzania
kabli o przekroju max. 4x95 mm.

Beton w formie zageszczany jest mechanicznie
i stanowi jednolity blok, w ktérym osadzone
sg nakretki do mocowania stopy stupa.
Fundamenty bez zawiasu wykonujemy
na indywidualne zamowienie.

Elementy stalowe fundamentu to: kotwy, Sruby,
elementy ztgczowe sg ocynkowane.

TYP h a AxB nxes m Mg

mm mm  mm kg kNm

F-75/200 750 300 200 4xM20 90 3,9

F-100/200 1000 300 200 4xM20 115 9.3

F-150/200 1500 300 200 4xM20 166 31,5
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@ www.emiter.com

Rozdzielnica ROU

xxxxxxxxxxxxxxxx

Podstawowe dane techniczne:

I cze$¢ pomiarowa max:
I czesc¢ ztgczowa max:
Napiecie znamionowe:

Napiecie znamionowe izolacji:
Czestotliwos$¢ znamionowa:

Stopien ochrony: ......
Temperatura pracy:
Spetniane normy:

Klasa izolacji:

100 A
230/400 V
500 V
50~60 Hz

Wygenerowang przy pomocy programy ERS2 - hitp://eds. emitercom/

Typ: Nr karty:

IK10, IP 44 Rozdzielnica ROU 13.51.31

-25~55C

EN 60 439-1 ®
I amiller




OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

CORONA LITE

LED

ULICZNE | DROGOWE

mav| eo | @ | [O] |1pes | 1kos| C €
I PARAMETRY TECHNICZNE

Stopien szczelnosci:

Odpornost na uderzenia:

Moc nominalna [W]:

Strumien $wietlny oprawy [Im]*:

Temperatura barwowa [K]:

Wspotczynnik oddawania barw (Ra):

Klasa ochronnosci:

Klasa energetyczna:
Materiat korpusu oprawy:
Materiat optyki:

Optyka:

Sposab montazu:

*Tolerancja +/- 10%

IP66

IK08

35.00 - 65.00
4750 - 8350
4000; 5700
>70

W]

A+; A++

PP z wtoknem szklanym
PC
1x matryca soczewkowa

boczny, szczytowy

I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Oprawa drogowa LED o wysokiej skutecznosci $wietlnej oraz energooszczednym,
zintegrowanym panelu LED. Korpus wykonany z polipropylenu (PP) z wiéknem
szklanym (GF), uchwyt z aluminium. W oprawie zastosowano kierunkowe
matryce soczewkowe (wykonane z poliweglanu PC), dzieki ktérym mozliwe jest
uzyskanie rozsylu Swiatta spetniajgcego klasy oswietleniowe okreslone w
normie PN-EN 13201. Oprawa charakteryzuje sie wysokim stopniem szczelnosci
IP66 oraz odpornoécia na udary mechaniczne IKO8 (wandaloodporna).
Zintegrowany, regulowany skokowo co 5 stopni uchwyt pozwala na regulacje w
zakresie: 0 do +15 stopni (montaz szczytowy do stupa), 0 do -15 stopni
(montaz boczny do wysiegnika). Kolor oprawy szary (RAL 7035).

Cechy szczegdlne:
- dodatkowe zabezpieczenie przepigciowe (SP10kV).

Dostepne wersje:
- z przewodem HO7RN-F o dtugosci 0.7m wyposazonym w szybkoztacze IPB6,
- z uchwytem montazowym g76 mm.

I ZASTOSOWANIE

Oprawa drogowa do stosowania w otwartym terenie do oswietlenia: ulic, drog
lokalnych, sciezek rowerowych, alejek, chodnikaw, parkingaw i placaw.
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

CORONA LITE LED

ULICZNE | DROGOWE

I DOSTEPNE TYPY

CORONA LITE LED 35W

Kliknij w >> indeks, aby przejs¢ do szczegatowej karty produktu

Moc Temperatura Strumien $wietlny Wymiary Klasa Klasa .

nominalna b K] oprawy [Im]* montazowe [mm] ochronnoéci energetyczna Wersja Indeks
W] arwowa prawy gety
35 4000 4750 260 | A++ z przewodem / with cord | >> 642173
35 4000 4750 a76 | A++ z przewodem / with cord | >> 642579
35 4000 4750 260 I A+ z przewodem / with cord | >> 642234
35 4000 4750 a76 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642296
35 5700 4850 260 | A++ z przewodem / with cord | >> 549670
35 5700 4850 a76 | A++ z przewodem / with cord | >> 642326
35 5700 4850 260 I A+ z przewodem / with cord | >> 642227
35 5700 4850 a76 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642319
35 4000 4750 @76 | A++ >> 549489
35 4000 4750 @76 Il A++ >> 549472
35 4000 4750 260 I A++ >> 549410
35 4000 4750 260 | A++ >> 549342
35 5700 4850 @76 | A++ >> 549502
35 5700 4850 @76 Il A++ >> 549456
35 5700 4850 260 I A++ >> 549403
35 5700 4850 260 | A++ >> 549366

CORONA LITE LED 44W

Moc Temperatura Strumien $wietlny Wymiary Klasa Klasa .

nominalna b [K] oprawy [Im]* montazowe [mm] ochronnoéci energetyczna Wersja Indeks
W] arwowa prawy gety
4 | 5700 6950 960 | | A+ | 2 przewodem / with cord | >> 642432
4 | 5700 6950 960 [ | Av+ | | >> 549649

CORONA LITE LED 50W

Moc Temperatura Strumien swietlny Wymiary Klasa Klasa .

nominalna b K] oprawy [Im]* montazowe [mm] ochronnoéci energetyczna Wersja Indeks
W] arwowa prawy gety
50 4000 6550 260 | A+ z przewodem / with cord | >> 642180
50 4000 6550 a76 | A+ z przewodem / with cord | >> 642340
50 4000 6550 260 I A+ z przewodem / with cord | >> 642289
50 4000 6550 a76 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642333
50 5700 6650 260 | A+ z przewodem / with cord | >> 642197
50 5700 6650 a76 | A+ z przewodem / with cord | >> 642364
50 5700 6650 260 I A+ z przewodem / with cord | >> 642371
50 5700 6650 a76 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642357
50 4000 6550 @76 | A+ >> 549526
50 4000 6550 @76 Il A+ >> 549519
50 4000 6550 260 I A+ >> 549465
50 4000 6550 260 | A+ >> 549359
50 5700 6650 @76 | A+ >> 549540
50 5700 6650 @76 Il A+ >> 549533
50 5700 6650 260 I A+ >> 549557
50 5700 6650 260 | A+ >> 549373
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

CORONA LITE LED

ULICZNE | DROGOWE

CORONA LITE LED 56W

IV!oc Temperatura Strumien swietlny Wymiary Klasa Klasa .
nominalna b K] oprawy [Im]* montazowe [mm] ochronnoéci energetyczna Wersja Indeks
W] arwowa prawy gety
56 | 5700 8350 960 [ A+ | z przewodem / with cord | >> 642449
56 | 5700 8350 960 [ Av+ | | >> 549663
CORONA LITE LED 65W
IV!oc Temperatura Strumien swietlny Wymiary Klasa Klasa .
nominalna b K] oprawy [Im]* montazowe [mm] ochronnoéci energetyczna Wersja Indeks
W] arwowa prawy gety
65 3000 7950 260 | A+ z przewodem / with cord | >> 642401
65 4000 8100 260 | A+ z przewodem / with cord | >> 502279
65 4000 8100 260 | A+ z przewodem / with cord | >> 642203
65 4000 8100 a76 | A+ z przewodem / with cord | >> 642258
65 4000 8100 260 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642388
65 4000 8100 a76 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642241
65 5700 8250 260 | A+ z przewodem / with cord | >> 642210
65 5700 8250 a76 | A+ z przewodem / with cord | >> 642272
65 5700 8250 260 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642395
65 5700 8250 a76 Il A+ z przewodem / with cord | >> 642265
65 4000 8100 @76 | A+ >> 549434
65 4000 8100 @76 Il A+ >> 549427
65 4000 8100 260 Il A+ >> 549564
65 4000 8100 260 | A+ >> 549380
65 5700 8250 @76 | A+ >> 549458
65 5700 8250 @76 Il A+ >> 549441
65 5700 8250 260 Il A+ >> 549571
65 5700 8250 260 | A+ >> 549397
*Tolerancja +/- 10%
B AKCESORIA
Nazwa | Indeks
UCHWYT MONTA OWY 76MM | UuLoO41
| 314049
| 314056
UCHWYT MONTA OWY (314049) (314056)

76MM (UL0O141)
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OGOLNA KARTA GRUPY PRODUKTOW

CORONA LITE LED

ULICZNE | DROGOWE

B ROZSYLY SWIATEOSCI

CORONA LITE LED
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Oprawa spetnia warunki dyrektywy

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktow oraz do zmian konstrukcyjnych lub
unijnej ROHS 2001/65/UE

madernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertg handlowa.

Data aktualizacji karty: 2018-03-12

I_ E N A Lena Lighting S.A. tel. +48 61 28 60 300
ul. Karnicka 52 e-mail: officeglenalighting.pl

LIGHTING 63-000 Sroda Wielkopolska www.lenalighting.pl

Ten produkt podlega zasadom recyclingu
sprzetu elektrycznego i elektronicznego

26/2018
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13. Zestawienie materiatowe

Lp.

NN~

Nazwa

Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1 kV 4x25 mm2
Stup stalowy ocynkowany SO6/3/F190 prod. EImonter

Fundament F-100

Oprawa Corona Lite Led 65W IP66 5700K prod. Lena Lighting

Szafka sterowania o$wietleniem

Zamek Masterkey

Wkiadka topikowa szybka NH-00/gF 500V 10A
Zestaw uziemiajacy <30Q2

Zestaw uziemiajacy <10Q

. Rura ostonowa DVK-110

. Rura ostonowa DVK-50

. Rura ostonowa SRS-110

. Przewo6d YDY3x2,5mm?2

. Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A
. Ztacze fazowe 1ZK-4.02

. Ztacze zerowe 1ZK-4.03

. Folia kablowa ostrzegawcza niebieska

. Tabliczki informacyjne 120x80 koloru zo6ttego

llos¢

4
4
4
4
1
1
3
1
2
5
4
3
4
4
8
4
4
4

38

4
4

38

Jednostka miary

m
szt.
szt.
szt.
kpl.
szt.
szt.
kpl.
kpl.
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14, Spis rysunkow
Plan zagospodarowania terenu
Plan zagospodarowania terenu

Schemat szafki sterowania OSWIBHENIEM........oooiiei e
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