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3. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji

Dotyczy projektu: montaz instalacji oSwietlenia drogowego w miejscowosci Granowiec ul. Sosnowa dz.
nr 833/3.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami i normami
i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Oswiadczam, ze zostaly uzyskane niezbedne zgody wiascicieli dziatek, na ktdrych zaprojektowano budowe
urzadzen elektroenergetycznych, prawo wtasno$ci zostato sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych.
Zgadzam sie ponie$¢ wszelkie konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie ponidstby Inwestor w przypadku

nieprawdziwych lub niekompletnych zgdd wiascicieli gruntéw na lokalizacje urzadzen elektroenergetycznych.

Krzysztof Just
Ostrow WIkp. ul. Slusarska 4

(Imie nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego, adres )
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4. Uprawnienia budowlane
N WIELKOPOLSKA

Y
/ \:\\ OKREGOWA

NS zBA
——F INZYNIEROW
jﬂt’f BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

WV 7

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-94/2009 Poznan, dnia 10 czerwca 2009 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art, 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn, zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Kazimierz Just

magister inzZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 21 maja 1974 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dergezenia.

]

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalfikac
<

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..... A frdthaidlins

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski..........




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof, Kazimierz Just

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolski;? Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa

<M
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Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof, Kazimierz Just

63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Slusarska 4
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1KU-Z84-ILA *

Pan Krzysztof Kazimierz Just o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0390/08
adres zamieszkania ul. Slusarska 4, 63-400 Ostréw Wielkopolski
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-23 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




STAROSTA
OSTROWSKI

GGO0.6630.911.2021

(Oznaczenie kancelaryjne sprawy)

Ostrow Wielkopolski, dnia 2021-07-22

ODPIS PROTOKOLU

Z przeprowadzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d

pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2052 ze zm.), w dniu 2021-07-22 zakonczono narade

koordynacyjng w Starostwie

przeprowadzonej za pomoca

Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim przy Al. Powstancéw WIlkp. 16

aplikacji internetowej i.Narady.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt:

Zbigniew Bukowski Geodeta Powiatowy

(Imie i nazwisko przewodniczacego narady) (Stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady)

I.  Przedmiot narady koordynacyjne;j:

Oznaczenie kancelaryjne
wniosku o uzgodnienie
usytuowania
projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

GGO0.6630.911.2021

Rodzaj projektowanej sieci
uzbrojenia terenu

Projekt sieci elektroenergetycznej oswietleniowe;j

Potozenie projektowanej
sieci uzbrojenia terenu

Granowiec ul. Sosnowa dz. nr 833/3.

Imie i nazwisko
oraz inne dane
identyfikujace

wnioskodawce

Ustugi Elektryczne Krzysztof Just
63-400 Ostréw Wielkopolski, ul. Kosciuszki 21E/48
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Stanowiska uczestnikéw narady:

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz Imig i
nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

1.

Anco sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Audio Systems s. c. Operator sieci
MultiNET

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Energa-Operator SA Oddziat w
Ostrowie WIkp.

Michat Duszyhski

pozytywne z uwagami

ENERGA — OPERATOR SA ODDZIAL W KALISZU
REJON DYSTRYBUCJI W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM Uzgodniono lokalizacje
projektowanych obiektéw w odniesieniu do istniejgce;j
infrastruktury elektroenergetyczne;j

Szczegoétowy przebieg kabli ustali¢ w terenie na
podstawie wykopoéw probnych. Urzadzenia nadziemne
zinwentaryzowaé w terenie. Szczegétowe trasy kabli
abonenckich i przytaczy kablowych uzgodni¢ z
wiascicielami. Przed przystgpieniem do robét
budowlanych przebieg projektowanych urzadzen
uzgodni¢ na roboczo w RD Ostréw Wielkopolski. W
miejscach bezposrednich zblizeh i skrzyzowan z
infrastrukturg kablowg prace prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci po uprzednim
powiadomieniu RD Ostréw Wielkopolski. Na czas
wykonania robot (w szczegdlnosci przy wykopach
szerszych niz 0,6m) wystepujace kable
elektroenergetyczne zabezpieczy¢ przed obsunieciem.
Kolizje i zblizenia wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami. Kolizje po wykonaniu podlegajg
odbiorowi przez RD Ostréw Wielkopolski. Zmiana trasy
lub lokalizacji projektowanych urzadzen podlega
ponownemu uzgodnieniu. Nie wyklucza sie
wystepowania w obrebie projektowanych urzgdzeh
niezinwentaryzowanych sieci elektroenergetycznych.
Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez
utracone korzysci przez ENERGA — OPERATOR SA w
efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych
powstatych podczas wykonywania robo6t pokrywa
Wykonawca lub Inwestor przedmiotowego zadania.

Energa-Operator SA Odziat w Kaliszu

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

G.EN. Gaz Energia sp. z o0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Strona2z6




6. [Gminny Zaktad Komunalny w pozytywne bez uwag
Sieroszewicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. [Miejski Zarzad Drog w Ostrowie WIkp.  [pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. |Netia SA z siedzibg w Warszawie pozytywne bez uwag
Jerzy Urbanski Brak uwag
9. |[Odolanowski Zaktad Komunalny Sp. z  |pozytywne bez uwag
0.0. W Raczycach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM SA Oddziat w Poznaniu
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. |Orange Polska SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
12. |Ostrowski Zaktad Cieptowniczy pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
13. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe w pozytywne bez uwag
Kaliszu sp. z 0.0.
Brak uwag
Grzegorz Wierny
14. |PKP Cargo Tabor pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |PKP Energetyka Obstuga sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |PKP Polskie Linie Klejowe SA pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
17. |PKP TELKOL nie dotyczy
Tomasz Grupa Nie dotyczy
18. |Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.  |pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
BRAK SIECI GAZOWYCH BEDACYCH W
Pawet Kortus EKSPLOATACJI PSG GAZOWNIA w OSTROWIE
Wikp. NA /w TERENIE ZNAJDUJE SIE SIEC GAZOWA
BEDACA W EKSPOLATACJI INNEGO OPERATORA.
19. |Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe pozytywne bez uwag

SA Oddziat w Odolanowie

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
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20. [Polskie Gornictwo Naftowe i Gazowe pozytywne bez uwag
SA Oddziat w Zielonej Gorze
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
21. |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Ostrowie Wikp
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
22. |Powiatowy Zarzad Drog w Ostrowie pozytywne bez uwag
Wielkopolskim
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
23. |Przedsiebiorstwo Promax Sp. j. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
24. |Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych  |pozytywne bez uwag
sp. z 0.0. w Gorzycach Wielkich
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
25. |Przedsiebiorstwo Wodociggow i nie dotyczy
Kanalizacji WODKAN SA
Nie dotyczy
Anna Wieruchowska
26. |ROLKOM Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
27. |Ustugi Wodno-Kanalizacyjne "Woda" w |pozytywne bez uwag
Przygodzicach
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
28. |Wielobranzowe Przedsiebiorstwo nie dotyczy
Komunalne sp. z 0.0. w Skalmierzycach
Nie dotyczy
Wojciech Perz
29. |Zaktad Gospodarki Komunalnej w pozytywne bez uwag
Raszkowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
30. |Zaktad Ustug Komunalnych w pozytywne bez uwag
Odolanowie
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
31. |Zapnet Karol Zapart Sp. j. w nie dotyczy
Odolanowie
Nie dotyczy
Michat Kubiak
Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowej:
Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko | Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |osoby upowaznionej przez organ:
1. |Gmina i Miasto Odolanéw nie dotyczy
Waldemar Sacher Nie dotyczy
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UGIiM Nowe Skalmierzyce

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy i Miasta Raszkow

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Ostréw Wielkopolski

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Przygodzice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Sieroszewice

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Gminy Sosnie

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Urzad Miasta Ostrow Wielkopolski

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
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Inne podmioty:

Lp.

Oznaczenie innych podmiotow, ktére Stanowisko/tre$¢ uwagi
moga byc¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz Imiona i
nazwiska osob upowaznionych przez te
podmioty :

Starostwo Powiatowe w Ostrowie negatywne
Wielkopolskim

- Zgodnie z art. 28b ust 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Zbigniew Bukowski Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r.,
poz.2052 ze zm.) inwestor lub projektant sktada
propozycje usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawiong na planie sytuacyjnym
sporzgdzonym na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
kopii aktualnej mapy do celéw projektowych
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
projektanta.

- Majac powyzsze na wzgledzie informuje, iz propozycja
usytuowania projektowanego oswietlenia drogowego
zostata wykonana na kopii mapy nieprzyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Jednoczesnie pouczam, iz zgodnie z art. 15 ust. 1
przywotanej ustawy, znaki geodezyjne, urzgdzenia
zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie. Kto wbrew przepisom art. 15
niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne
(...), a takze nie zawiadamia wiasciwych organow o
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow
geodezyjnych (...) podlega karze grzywny.

I1l. Tres¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wytgcznie za pomoca
Srodkow komunikacji elektroniczne;.

IV. Wniosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy
z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat
ztozony:

*kkk

e nie ztozono****,
o Ziozope™**.

****niewtasciwe skresli¢

Protokolant narady koordynacyjnej

Anna Waligorska
Z up. Starosty
Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Zblg niew Elektronicznie podpisany przez

Zbigniew Aleksander Bukowski
Aleksander Data: 2021.07.23 13:20:35
Bukowski +0200
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6. Opis techniczny

6.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany montaz instalacji oSwietlenia drogowego
w pasie drogowym w miejscowosci Granowiec, ul. Sosnowa, dz. nr 833/3 — gmina Soénie

6.2. Podstawa opracowania

) Zlecenie inwestora

) Wizji lokalnej

) Warunkow technicznych

) Uzgodnien branzowych

) Obowigzujacych przepisow i norm

6.3. Zakres opracowania

1) Szafka oSwietlenia ulicznego

2) Obwody os$wietlenia ulicznego

3) Linia kablowa oswietlenia ulicznego
4) Stupy i oprawy o$wietlenia ulicznego
5) Uwagi koricowe

6.4. Stanistniejacy

Aktualnie przez dziatke numer 833/3 potozong w miejscowosci Granowiec ul. Sosnowa nie przebiega linia
kablowa o$wietlenia drogowego.

6.5. Stan projektowany
6.5.1. Szafka oswietlenia ulicznego

Projektuje sie szafke o$wietlenia ulicznego typu ROU prod. Emiter, ktéra przeznaczona jest
do sterowania o$wietleniem. Szafke nalezy usytuowac przy granicy dziatki pasa drogowego dz. nr 833/3 i
dziatki nr 833/4 obok proj. stupa o$wietleniowego S01 - szczegoty montazu szafki o$wietlenia ulicznego
pokazano narys. 1.
Projektowana szafke o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ projektowanym kablem typu YAKXs4x25mm?2
z planowanego ztacza kablowego (w zakresie Energa Operator). Projektowany kabel YAKXs4x25mm2 nalezy
uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwa
piasku, a nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego.
Cato$¢ zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.
Projektowang szafke oSwietlenia nalezy uziemi¢. Szyne PEN w ROU nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn25x4
potgczong z uziomem pionowym do momentu uzyskania rezystancii nie wiekszej niz <10Q). Projektowang
szafke sterowania o$wietleniem typu ROU nalezy uziemi¢ wspdlnie ze stupem S01.
Wyprowadzenie zasilania w kierunku lamp nalezy zrealizowa¢ poprzez zaciski szeregowe 35mm2.

6.5.2. Obwody oswietlenia ulicznego

Z projektowanej szafki ROU nalezy wyprowadzi¢ projektowany obwod o$wietleniowy kablem
YAKXs4x25mm2. Projektowany obwod bedzie zasilat lampy oznaczone jako: S01-S05.
Projektowany obwdd nalezy zabezpieczy¢ w szafie o$wietlenia ulicznego roztgcznikami bezpiecznikowymi
o wartosci wktadek topikowych 10A. Obwody bedg zataczone po przez stycznik o obcigzalnosci stykow 40A
wysterowany zegarem astronomicznym.
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6.5.3. Linia o$wietlenia ulicznego

Projektowane kable typu YAKXs4x25mm2 zasilania projektowanych lamp o$wietlenia ulicznego
nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m na 10cm warstwie piasku. Kabel nalezy zasypa¢ 10cm warstwg,
piasku, a nastepnie 15cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego.
Cato$¢ zasypac¢ gruntem rodzimym bez kamieni i gruzu.

Wytyczne trasy oraz zinwentaryzowania nalezy zleci¢ jednostce geodezyjnej. Dopuszcza sie mechaniczng
realizacje wykopow pod kable, przy zachowaniu szczegoInej ostroznosci ze wzgledu na wystepowanie
urzadzen podziemnych takich jak (woda, gaz, kanalizacja, kable telekomunikacyjne itp.). Kable wyposazy¢
w oznaczniki wykonane w sposaéb trwaty w odstepach nie wigkszych niz 1m.

Kable w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami podziemnymi (woda, gaz, kanalizacja,

kable telekomunikacyjne itp.) oraz przed wjazdami do posesji kable nN nalezy chroni¢ rurami DVK110.

W miejscach skrzyzowan z sieciami innych gestoréw prowadzi¢ recznie przy ich nadzorze.

Po uporzadkowaniu prac kablowych teren nalezy uporzadkowac.

6.5.4. Stupy i oprawy oswietlenia ulicznego

Projektuje sie oswietlenie drogowe za pomoca 5 latarni rozmieszczonych w terenie- szczegoty
pokazano na rysunku nr 1. Projektuje sie oprawy LED typu BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM11 prod. Philips
Lighting. Oprawy nalezy zamontowac na stupach aluminiowych SAL-80k dz anodowanych na kolor CI-63
prod. ZPSO ROSA. Kable o$wietleniowe do stupéw oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ przez przetarciem
rurg ostonowg typu DVK50 o dtugosci 0,5m. Zatgczenie opraw odbywalo sie bedzie za pomocg uktadu
automatyki zabudowanego w projektowanej szafce sterujgcej typu ROU. W stupach zasilenia opraw wykonaé
przewodem YDY3x2,5mmz2 450/750V. Kable i przewody w latarniach taczy¢ za pomoca ztacz kablowych typu
(bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka DO1 6A potaczenie kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02)
oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.

Stupy nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze zottym
Z ttoczong czarng czcionka.

6.6. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia

Jako srodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w uktadzie TN-C zaprojektowano samoczynne,
szybkie wytaczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na elementach normalnie nie bedacych
pod napieciem. Wszystkie montowane urzgdzenia powinny by¢ w Il klasie izolacji. Projektowane stupy
o$wietleniowe SO01 i SO5 nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego FeZn. Warto$¢ uziemionych
stupéw nie powinna przekracza¢ Rz<10Q). Projektowang szafke sterowania o$wietleniem typu ROU
nalezy uziemi¢ wspolnie ze stupem S01. Wartos¢ uziemienia latarni S01 i szafki oSwietleniowej nie
powinna przekracza¢ Rz<10Q.

Uwagi koncowe

1. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wymogami norm, a w szczegoinosci
NESP-E-004

2. W poblizu istniejacych urzadzen podziemnych wszystkie prace nalezy wykonac recznie.

3. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadac¢ atesty dopuszczajace
do stosowania na terenie kraju.

4. Po zakonczeniu rob6t montazowych dokona¢ niezebnych pomiarow i badan,
a protokoty z wynikami przekaza¢ uzytkowi urzadzen w czasie odbioru ostatecznego.
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6.7.  Spis norm i przepiséw majacych zastosowanie w opracowaniu projektu

6.7.1. Normy i certyfikaty

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN), branzowe (BN)
oraz Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodno$ci producentow wyrobow ujetych w projekcie
* PKN-CEN/TR 13201-1:2007 : Os$wietlenie drdg - Cze$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia
 PN-EN 13201-2:2007 : Os$wietlenie drog - Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe
* PN-EN 13201-3:2007 : Oswietlenie drog - Cze$¢ 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych
* PN-EN 13201-4:2007 : O$wietlenie drog - Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia
*Norma SEP N-SEP 004 : Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6.7.2. Przepisy zwigzane

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. -Prawo budowlane (j.t.: Dz.U. 2020 poz. 1333).

» Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (j.t.: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 963).

¢ Dz.U. z dnia 24 wrze$nia 2014 r. Poz. 1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
* Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t.: Dz.U. 2010 nr 193
poz. 1287)

opracowat:
Krzysztof Just
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7. Opis planu zagospodarowania terenu

Tematem opracowania jest montaz instalacji oswietlenia drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
Zlokalizowany w miejscowosci Granowiec ul. Sosnowa na dzialce numer 833/3. Linie o$wietlenia
drogowego zakwalifikowano do XXVI kategorii obiektow budowlanych. Projekt opracowano na podstawie
ustawy Prawo Budowlane; Dz. U. 2020 poz. 1333. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z N SEP-E-003, N SEP-E-
004, PN-E-50423-1:2007. Instalowana aparatura, osprzet przewody i kable winny posiada¢ atesty lub
certyfikaty.

1) Zakres rzeczowy projektowanych prac

Projektuje sie szafke sterowania o$wietleniem ROU prod. Emiter, ktorg nalezy zasili¢ projektowanym
kablem YAKXs4x25mm2 z planowanego ztacza kablowego (w zakresie Energa Operator). Dla zasilania stupow
o$wietleniowych projektuje sie kabel YAKXs4x25mm2. Projektowane odcinki kablowe nalezy uktada¢ w wykopie
na gtebokosci 80cm na 10cm podsypce piasku. Kable na wjazdach do posesji
i na skrzyzowaniach z mediami (woda, gaz, kanalizacja, telekomunikacja itp.) uktada¢ w rurach ostonowych typu
DVK110. Po utozeniu ponownie przykry¢ je 10cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o
grubosci 25¢m (bez kamieni i gruzu). Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego.
Projektuje sie oswietlenie drogowe za pomoca 4 lamp rozmieszczonych w terenie- szczegoty pokazano na
rysunku nr 1. Projektuje sie oprawy LED typu BGP282 T25 1xLED80-4S/740 DM11
prod. Philips Lighting. Oprawy nalezy zamontowac¢ na stupach aluminiowych SAL-80k dz anodowanych na
kolor CI-63 prod. ZPSO ROSA. Kable oswietleniowe wprowadzane do stupow o$wietleniowych nalezy
zabezpieczy¢ przez przetarciem rurg ostonowg typu DVK50 o dtugosci 0,5m.
W stupach zasilenia opraw wykona¢ przewodem YDY3x2,5mm2 450/750V. Kable i przewody w latarniach
taczy¢ za pomoca ztacz kablowych typu (bezpiecznikowych 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A potgczenie
kabel-oprawa), (fazowe 1ZK-4.02) oraz (zerowych 1ZK-4.03) prod. Sintur.
Stupy nalezy oznakowaé tabliczkami informacyjnymi z aluminium o wymiarach ok. 120x80 w kolorze zottym
z ttoczong czarng czcionka.
Projektowany stup nr SO1 oraz SO05 nalezy uziemi¢ uziomem pretowym. Wartos¢ uziomu nie powinna
przekracza¢ R<10Q). Projektowang szafke sterowania oSwietleniem typu ROU nalezy uziemi¢ wspdlnie ze
stupem S01. Warto$¢ uziemienia latarni S01 i szafki oswietleniowej nie powinna przekracza¢ Rz<10Q.
Przed utozeniem i zasypaniem kabli nalezy wykona¢ badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystanciji izolacji.
Po utozeniu kabla w wykopie nalezy zawiadomi¢ Pracownie Geodezyjng w celu wykonania inwentaryzacji kabla.

2) Charakterystyka terenu
Projektowana linia oswietlenia nN bedzie prowadzona w poboczu pasa drogi na dtugo$ci 177m. Istniejace
rzedne terenu zawierajg sig od 127,20 do 128,00 m kabel uktadac¢ na gteboko$ci 0,7m liczac od poziomu
gruntu.
W drodze znajdujq sie réwniez inne media w tym sie¢ wodociggowa, telekomunikacja, elektroenergetyczna,
wszystkie zblizenia i skrzyzowania nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w uzgodnieniach branzowych
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

8. Informacje o oddziatywaniu obiektu

e Obszar oddziatywania obiektu okre$lono na podstawie ustawy Prawo Budowlane;
Dz.U. 2020 poz. 1333.

e Zasieg obszaru oddziatywania projektowanego obiektu zawiera sie tylko i wytgcznie na dziatkach
geodezyjnych, na ktorych bedzie budowany tj: Granowiec ul. Sosnowa, dz. nr 833/3.
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9. Opinia geotechniczna

Linie kablowg nn zaliczono wedtug Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012 r. poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane
0 statycznie wyznaczonym schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych, dla ktérych
wystarcza jakosciowe okreslenie wiasciwosci gruntow. Na podstawie wykonanych w terenie wiercen
stwierdzono wystepowanie warstw gruntdw jednorodnych gliniastych, przy zwierciadle wody ponizej
projektowanych wykopéw. W trakcie ogledzin zewnetrznych terenu objetego planowana inwestycja
nie stwierdzono objawOw niekorzystnych geologicznie. W zwigzku z powyzszym nie ma przeciwskazan

co do projektowanej inwestyciji.

10. Aspekty srodowiskowe

Aspekty srodowiskowe Zrédito aspektu Wplyw na $rodowisko

Wytwarzanie energii Emisja gazow cieplarnianych queczyszczeme atmosfery, globalne
ocieplenie

Transport Emisja gazéw spalinowych Pogorszenie jako$ci powietrza

L Konieczno$¢ zagospodarowania

Gleba i ziemia Wykopy odpadow

Kable Korcowka kabla Komec;nosc zagospodarowania
odpadow
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11. Informacje o planie BiOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23- czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace] bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa obiektu budowlanego

Montaz instalaji o$wietlenia drogwego w pasie drogowym dz. nr 833/3 zlokalizowanej w miejscowosci Granowiec, ul.
Sosnowa.

2. Nazwa i adres inwestora:
Gmina Sosnie
ul. Wielkopolska 47,
63-435 So$nie

3. Imie i nazwisko projektanta / kier. budowy
projektant: Krzysztof Just  / KIEr. DUAOWY ..o

4.  Zakres robot catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczeg6lnych obiektow
linia o$wietlenia drogowego
Kolejno$c¢ realizacii robot:
Prace ziemne, wykopy (wykopy pod kabel stawianie stupdw)
Uktadanie kabli przewodow
Montaz osprzetu
Proby i pomiary

5. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie realizacji inwestycji wystepuja;

Linia elektroenergetyczna

Sie¢ gazowa

Sie¢ telekomunikacyjna

Sie¢ wodociggowa

Budynki

Droga

Zblizenia i skrzyzowania z obiektami nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlanym oraz uzgodnieniami branzowymi,
opinig ZUDP

6. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Nie wystepujg
7. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Porazenie pradem podczas pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach energetycznych
Uszkodzenia ciata podczas montazu i demontazu cigzkich elementow

8. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie
niebezpiecznych.

- Szkolenie ogoine w zakresie BHP

- Omoéwienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- Wyznaczenie 0s6b sprawujacych bezposredni nadzdr nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi

- Omoéwienie zasad stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
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9. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub wich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewnienie organizaciji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi

oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancii
niepowodujacych takich zagrozen.

Wszystkie prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych powinny by¢é wykonywane na polecenie pisemne
oraz zgodnie z obowiazujacg Instrukcja Organizacji iBezpieczenstwa Pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w ENERGA OPERATOR SA. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami zobowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan
w celu usuniecia tego zagrozenia.

(sporzadzif)
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PHILIPS

Lighting

UniStreet gen2

BGP282 LED80-4S/740 | DM11 D948/60S

UNISTREET GEN2 MINI - LED module 8000 Im - 740 neutralna
biel - Klasa bezpieczenstwa | - Sredni rozsyt 11 - wejsécie boczne
o srednicy 48-60 mm

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na
duzg skale i idealnie nadaje sie jako zamiennik technologii o$wietleniowych w
miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztow inwestycji oraz znaczace
oszczednosci zuzycia energii w krotkim okresie. Philips ServiceTag zapewnia tatwosc
instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przyszta
modernizacje i zapewnia tgcznosc¢ z aplikacjami, takimi jak Interact City.UniStreet
gen2 jest dostepna w pakietach obejmujgcych zréznicowana optyke i strumienie
swietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia okreslonych
wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik
konwencjonalnego oswietlenia. Wykonana z materiatow wysokiej jakosci
kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatadji.

Dane produktu

Informacje ogolne Kat rozsytu $wiatta oprawy o$wietleniowej

160° - 42° x 54°

Kod rodziny zrodta $wiatta LED8O [ LED module 8000 Im] Interfejs sterownika

DALI

Barwa zrodta $wiatta 740 barwa biata neutralna Ztacze elektryczne

2 szybkoztaczki 5-biegunowe

Wymienne zrodto swiatta tak Kabel brak
Liczba jednostek osprzetu 1 Klasa ochrony IEC Klasa bezpieczenstwa |
Zasilacz/modut zasilajacy/transformator PSD [ jednostka zasilajaca z interfejsem Oznaczenie palnosci F[F]
DALI] Znak CE CE
Zawiera zasilacz tak Oznaczenie ENEC ENEC plus mark

Typ pokrywy optycznej/soczewki FG [ ptaska szyba] Okres gwarancji

5 lata

Karta katalogowa, 2021, Lipiec 6
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Oswietleniowy

Stup aluminiowy SAL-80K dz

@178mm przy gruncie

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania

Data aktualizacji: 23.02.2021

=
180 T " . . . : :
Wykonczenie: szlifowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w
kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos¢ na zyczenie klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
§ Typ stosowanych wysiegnikéw: wg tabeli wytrzymatosciowej
[es}
Pakowanie: wiéknina polipropylenowa
Poziomy pochtaniania energii wg normy EN 12767:2019:
50-NE-C-S-SE-MD-0,
70-NE-C-S-SE-MD-0,
EEl S 100-NE-C-S-SE-MD-0
() o
ce 3
of g Zm of |
Be§| 150f 150 =T
88 -
RO 9178 -
(Y
Cel| al 104 [RAL
EN 40 N E N
L, Grubos¢ Scianki Orl.entalc'yjna
Kod Nazwa Wysokos¢ stupa Stupa Waga netto objetosé
P jednostkowa
42606 SAL-80K dz 8m 3,5mm 41,4kg 0,127m?3
SAL-80K dz Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42606 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
I'i Il strefa, Il kateg. Il strefa, Il kateg.
. dopuszczalna waga | strefa, Il kateg. I 9 Il strefa, Il kateg. 9
typ wysiegnika ) ) terenu do 450m terenu do 755m
pojedynczej oprawy  terenu terenu
n.p.m. n.p.m.
- 30 0.63 0.50 0.40 0.33
WA-14/1 10 0.46 0.35 0.25 0.19
WA-14/2 10 0.20 0.13 0.08 0.04
WA-20/1 10 0.29 0.20 0.12 0.07
WA-20/2 10 0.07 X X X
WA-20/1 fi60 15 0.28 0.18 0.10 0.06
WA-20/2 fi60 15 0.05 X X X
WR-2/1/0,95/5 15 0.37 0.28 0.21 0.16
WR-2/2/0,95/5 12 0.20 0.15 0.10 0.07
WR-2/3/0,95/5 10 0.15 0.1 0.07 0.05
WR-4/1/0,6/15 15 0.45 0.35 0.27 0.22
WR-4/2/0,6/15 12 0.25 0.19 0.14 0.11
WR-4/1/0,5/5 15 0.48 0.38 0.29 0.24
WR-4/2/0,5/5 12 0.27 0.20 0.15 0.12
WR-4/1/1,0/5 15 0.39 0.30 0.22 0.18
WR-4/2/1,0/5 12 0.22 0.16 0.1 0.08
WR-4/1/0,6/15 ZP 15 0.45 0.35 0.27 0.22

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901

www.rosa.pl



13. Zestawienie materiatowe
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Nazwa

Kable elektroenergetyczne YAKXs 0,6/1 kV 4x25 mm2
Stup aluminiowy SAL-80k dz

Oprawa Philips BGP282 LED80-4S/740 DM11 D948/60S
Szafka sterowania o$wietleniem

Zamek Masterkey

Wkitadka topikowa szybka NH-00/gF 500V 10A

Zestaw uziemiajacy <10Q2

Rura ostonowa DVK-110

Rura ostonowa DVK-50

. Przewod YDY3x2,5mm2

. Ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 + wktadka D01 6A
. Ztacze fazowe 1ZK-4.02

. Ztacze zerowe 1ZK-4.03

. Folia kablowa ostrzegawcza niebieska

. Tabliczki informacyjne 120x80 koloru z6ttego

. Bednarka ocynkowana 25x4
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Jednostka miary
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14. Spis rysunkéw
Plan zagospodarowania terenu

Schemat szafki Sterowania OSWIBHENIEM. .. ... e e e e
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Inwestor:

Obiekt:

ul. Sosnowa dz. nr 833/3

Oswietlenie drogowe w miejscowosci Granowiec,
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Ul. Wielkopolska 47
63-435 Soénie

Data: VI.2021r.

Projekt: 2494 Rys. 1

Skala 1:1000
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Schemat ideowy o$wietlenia ulicznego
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SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ZASILANIA

Asyst. projektanta

Projekant: Mr inz. Krzysztof Just
WKP/0175/POOE/09

mgr inz Krzysztof Spata

Obiekt:

Oswietlenie drogowe w miejscowosci Granowiec,
ul. Sosnowa dz. 833/3, gm. Sosnie.

Inwesfor:

Gmina Sosnie, ul. Wielkopolska 47, 63-435 Sosnie

Skala: - Data: VIII.2021r.

Projekt 2494Rys. 2
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