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Klasytikacja gléwnych robot wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien - kody CPV

Kod CPV Opis

45000000 Roboty budowlane

45100000 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45112000 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112730 Roboty w zakresie ksztaltowania drég i autostrad

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czescl oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45230000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli

45232130 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowe;j

45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233100 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120 Roboty w zakresie budowy drég

45233124 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140 Roboty drogowe

45233200 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220 Roboty w zakresie nawierzchni drég

45233222 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233226 Roboty budowlane w zakresie drég dojazdowych

45233290 Instalowanie znakéw drogowych




OSWIADCZENIE

do projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Chojnik-Sobki

Zgodnie z artykutem 20, pozycja 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane” o$wiadczam, ze
niniejsza dokumentacja budowlana opracowana zostala zgodnie z obowiazujacymi przepisami

techniczno-budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zostaja wydane

w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu maja stuzy¢.

Projektant: techn. Wiestaw Kostérkiewicz, nr upt. 1760/94/Lo



OPIS DO PROJEKTU ZAGODPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej relacji Chojnik-Sobki. Droga
przebudowywana bedzie w 4 odcinkach o dtugosciach: 126,0 mb, 205,5 mb, 471,5 mb oraz 307,0
mb.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe nawierzchni jezdni, wraz z wykonanie poboczy
utwardzonych.

Realizacja inwestycji obejmuje dzialki polozone w miejscowosci Chojnik, o nastepujacych
numerach ewidencyjnych: 229/4, 470/2, 470/1, 254/1, 253/1, 228/2, 431, 237 . Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Chojnik, gmina Sosnie, powiat ostrowski, wojewddztwo
wielkopolskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegte.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi gminnej,
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem — wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa). Na
przedmiotowych odcinka drogi stosowane jest powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych
1 roztopowych. Z uwagi na wykonanie nawierzchni jezdni wraz z poboczami gruntowymi,
przewiduje si¢ regulacje wysoko$ciowa studzienek 1 studni sieci zlokalizowanych w granicach pasa
drogowego.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata rodlinna (trawa, drzewa),
ktéra podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw 1
rozporzadzen. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych rob6t wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa no$nosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymac¢ prace i powiadomié

odpowiednie jednostki.

3. Zestawienie parametréw planowanych robot.

o klasa drogi -D
° kategoria ruchu - KR2



o predkos¢ projektowa -Vp =50 km/h

o predkos¢é miarodajna -Vm = 60 km/h
° szerokos¢ jezdni - 4,00m

. szerokos$¢ poboczy utwardzonych - 0,50m

. pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%

. przekroj - drogowy

4. Zestawienie powierzchni.

. powierzchnia jezdni

powierzchnia zajmowana przez projektowang jezdnie wynosi 5655,0 m”.

. powierzchnia poboczy utwardzonych

powierzchnia zajmowana przez projektowane pobocza utwardzone wynosi 1103,0 m®.

5. Formy ochrony, wymagania szczegoélne.

5.1.  Wplyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywac
na $rodowisko.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia powstana niewielkie ucigzliwosci zwiazane ze zwickszeniem
halasu 1 zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozkladarki masy bitumicznej, walce, samochody samowyladowcze), ktore jednak

ustgpia natychmiast po zakoficzeniu robét budowlanych.

5.2.  Rozwiazania chronigce §rodowisko.

. ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduj¢ si¢ wylacznie zastosowanie materialéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenstwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i $rodki
transportu takze beda posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewzigcia zaréwno Wykonawca jak 1 Inwestor zwrdca szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny 1 sprzet beda wlaczane tylko na czas ich pracy,

woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia.



Wszelkie materialy sypkie niezbedne do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda
przewozone odpowiednimi samochodami z zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na
czas transportu poprzez przykrycie go np. plandeka.

Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprzet budowlany musza spetnia¢ standardy w zakresie
ochrony $rodowiska (m.in. posiada¢ aktualne przeglady techniczne, posiada¢ katalizatory) ilo§é
zanieczyszczenn substancjami ropopochodnymi nie przekroczy wartosci dopuszczalnych
odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony §rodowiska, tj. 100mg/dm? zawiesin ogélnych oraz
15mg/dm’ substancji ropopochodnych.

Wykonawca robot zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy 1 nie przyczyni si¢ do
pogorszenia stanu $rodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie
uporzadkowany. Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstale podczas budowy zostang usuniete.
Wszelkie materialy pozostale z wykopéw i korytowania Wykonawca prac zagospodaruje w
sposob zgodny z wlasciwymi przepisami, np. zutylizuje lub odwiezie na sktadowisko dzialtajace
legalnie i zgodnie 2z przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska, posiadajace wymagane

zezwolenia na skladowanie tego rodzaju materiatow (gruz budowlany, ziemia).

° ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduyje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Poniewaz inwestycja realizowana jest w sasiedztwie domostw prace wykonywane bedg
w godzinach, gdy wigkszo§¢ mieszkancéw przebywaé bedzie poza domami, czyli od godziny
ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ uciazliwosci dla mieszkancoéw zwigzane z emisja spalin 1
halasu od pracujacych maszyn budowlanych.

Wszystkie maszyny budowlane 1 pracujacy sprzet, Srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne 1 beda spelnialy wszelkie standardy w zakresie ochrony §rodowiska, w tym
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.

W chwili obecnej, przed przebudows drogi mieszkancy nie zglaszaja zadnych zastrzezen co do
poziomu halasu, drgan czy emisji spalin. Po przebudowie odleglto$¢ krawedzi jezdni od
budynkéw mieszkalnych nie ulegnie zmianie. Nie przewiduje si¢ znacznego zwigkszenia ruchu po
przebudowie drogi. Poziom hatasu i drgan ani w chwili obecnej ani po przebudowie drogi nie
przekroczy wartosci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety zaostrzonymi normami

poziomu dopuszczalnego hatasu. Nie przewiduje si¢ dodatkowej ochrony przed hatasem.



OPIS TECHNICZNY

Dla projektu przebudowy nawierzchni drogi gminnej Chojnik-Sobki.

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono na zlecenie Gminy Soénie.
Jako podstawe do opracowania przyjeto nastgpujace materiaty:
- zlecenie 1 uzgodnienia z Inwestorem na opracowanie projektu,
- wizj¢ 1 pomiary terenowe,
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe,
- ustawy 1 normy panstwowe i branzowe:
= Drziennik Ustaw Nr 19, poz.115. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (tekst jednolity)
=» Dziennik Ustaw Nr 25, poz. 150, 2008 rok. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity).
= Drziennik Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
=» PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
=>» PN-EN 12697-xx Mieszanki mineralno-asfaltowe (na goraco).
=>» PN-EN 13108-x Mieszanki mineralno-asfaltowe.
=>» PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badas.

1. Lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej relacji Chojnik-Sobki. Droga
przebudowywana bedzie w 4 odcinkach o dlugosciach: 126,0 mb, 205,5 mb, 471,5 mb oraz 307,0
mb.

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe nawierzchni jezdni, wraz z wykonanie poboczy
utwardzonych.

Realizacja inwestycji obejmuje dziatki polozone w miejscowosci Chojnik, o nastgpujacych
numerach ewidencyjnych: 229/4, 470/2, 470/1, 254/1, 253/1, 228/2, 431, 237 . Inwestycja
zlokalizowana jest w miejscowosci Chojnik, gmina So$nie, powiat ostrowski, wojewédztwo
wielkopolskie.

Na mapie w skali 1:500 pokazano usytuowanie projektowanych elementéw podlegajacych

przebudowie a takze tereny przylegle.

2. Stan istniejacy

W ciagu projektowanej inwestycji obecnie znajduje si¢ pas drogowy drogi gminnej,
zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem — wydzielona nawierzchnia jezdni (gruntowa). Na

przedmiotowych odcinka drogi stosowane jest powierzchniowe odprowadzenie wod opadowych



1 roztopowych. Z uwagi na wykonanie nawierzchni jezdni wraz z poboczami gruntowymi,
przewiduje si¢ regulacje wysoko$ciowa studzienek i studni sieci zlokalizowanych w granicach pasa
drogowego.

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie jest pokryty szata roslinng (trawa, drzewa),
ktéra podlega ochronie z mocy ustawy o ochronie przyrody ani zadnych innych ustaw i
rozporzadzen. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew ani krzewow.

W obrebie planowanych robét wystepuja dobre warunki wodne oraz proste warunki gruntowe.
Kategoria geotechniczna obiektu — pierwsza, grupa no$nosci podtoza G1-G2.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona Konserwatora Zabytkéw. W przypadku natrafienia na
jakiekolwiek znalezisko o znaczeniu kulturowym nalezy wstrzymac¢ prace i powiadomié
odpowiednie jednostki.

Inwestycja nie klasyfikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie lub znaczaco oddzialywaé

na $rodowisko.

3. Urzadzenia obce.

W obrebie projektowanej budowy zlokalizowane sa:
- sie¢ wodociagowa,
- sie¢ elektroenergetyczna,

-sie¢ telekomunikacyjna,

Wykonawca robét ma obowiazek poinformowaé o wykonywanych robotach budowlanych
administratoréw poszczegdlnych sieci, w terminie nie pdzniejszym niz 7 dni przed ich
rozpoczeciem. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek urzadzenia nie zlokalizowanego na mapie
Wykonawca rob6t ma obowigzek wstrzymaé roboty i powiadomi¢ odpowiednie jednostki o
zaistnialej sytuaciji.

W przypadku konieczno$¢ regulacji wysokosciowej studzienek, zawordw i zasuw kanalizacyjnych,
wodociggowych, gazowych badZz telekomunikacyjnych Wykonawca réwniez zglosi ten fakt
administratorowi danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ma obowiazek udostgpnienia placu budowy gestorom

sieci zlokalizowanych w pasie drogowych w celu ich ewentualnej przebudowy.

4. Charakterystyka techniczna

4.1. Podstawowy zakres inwestycji.

Podstawowy zakres inwestycji obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z masy bitumicznej,

wykonanie poboczy utwardzonych z kruszywa

4.2. Parametry techniczne.




Projektowany zakres robot posiada parametry techniczne zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430):

. klasa drogi -D

o kategoria ruchu - KR2

o predkosé projektowa -Vp =50 km/h
o predkos¢ miarodajna -Vm = 60 km/h
o szerokos¢ jezdni - 4,00m

. szerokos$¢ poboczy utwardzonych - 0,50m

. pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00%

. przekroj - drogowy

4.3.  Przekro6j normalny.

Przekr6j normalny obejmuje wykonanie robot ziemnych dla rozwigzania docelowego. Parametry
techniczne podano w punkcie 4.2.

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynnosci zwiazanych z zamierzeniem inwestycyjnym teren
rob6t nalezy zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowac.

Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy geodezyjnie wytyczy¢ punkty
charakterystyczne inwestycji, wykona¢ wszystkie niezbedne roboty rozbidérkowe, a material z
rozbiérek po posortowaniu przewiez¢é na skladowisko posiadajace stosowne zezwolenia na

sktadowanie odpadéw budowlanych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. | Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Gr. warstwy
1. Warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5Mpa 15 cm
2. podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, | 20 cm

0/31,5 mm (np. granit)

3. Podbudowa zasadnicza z AC16P 50/70 7 cm
6. warstwa §cieralna AC11S 50/70 5cm
Razem konstrukcja nawierzchni 47 cm

4.4 Przekrdj podtuzny.

Spadek podtuzny projektowanej jezdni zostal zaprojektowany wedlug aktualnych rz¢dnych
wysokosciowych w dowiazaniu do istniejacych nawierzchni jezdni oraz terenéw przyleglych, w

sposob zapewniajacy prawidlowe odprowadzenie wéd opadowych.

Rzedne niwelety zostaly okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacja robo6t ziemnych,




- zachowanie minimalnych wymaganych spadkéw poprzecznych,
- nie przekroczenie maksymalnych spadkéw podtuznych,

- rzedne posadowienia istniejacych obiektow,

- zapewnienie stabilnosci podloza gruntowego,

- mozliwos¢ prawidlowego odprowadzenia wod opadowych.

4.5 Odwodnienie.

Przewidziano odwodnienie powierzchniowe 2z wykorzystaniem poboczy gruntowych i
przyleglego terenu. Spadki poprzeczne 1 podluzne projektowanej nawierzchni zapewnia

prawidlowe odprowadzenie wod opadowych z powierzchni jezdni.

4.6 Zielen

Na trasie inwestycji nie wystgpuja drzewa kolidujace z zamierzeniem budowlanym.

Drzewa zlokalizowane w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

5. Poprawa bezpieczenstwa. Wpltyw na srodowisko.

Inwestycja bedzie miata pozytywny wydzwigk zaréwno w strefie bezpieczenstwa jak i w strefie
zadowolenia spolecznego. Po realizacji inwestycji zmniejszeniu ulegnie emisja hatasu, gazéw
1 pylow na skutek wyrownania nawierzchni jezdni, poprawie jej szorstko$ci 1 przyczepnosci oraz
zapewnieniu prawidlowego odwodnienia zapobiegajacego tworzeniu si¢ zastoisk wdd
opadowych.

Dzigki wykonaniu nowej nawierzchni jezdni nastapi zwigkszenie bezpieczenstwa oraz komfortu
uzytkownikéw drogi.

Realizacja inwestycji nie oddzialuje negatywnie na srodowisko naturalne.

5.1. Wptyw na srodowisko.

Obszar, na ktérym zlokalizowano zamierzenie budowlane nie podlega ochronie na podstawie
ustawy Prawo Ochrony Srodowiska, nie podlega réwniez zadnym formom ochrony przyrody.
Inwestycja nie lezy w obszarze NATURA 2000 ani w jego bezposrednim sasiedztwie.

Na etapie realizacji przedsigwziecia powstana niewielkie uciazliwo$ci zwigzane ze zwigkszeniem
halasu 1 zanieczyszczenia od pracujacych maszyn i urzadzen budowlanych (pilarki, spawarki,
koparki, rozkladarki masy bitumicznej, walce, samochody samowyladowcze), ktore jednak

ustgpia natychmiast po zakoficzeniu robét budowlanych.

5.2. Rozwigzania chronigce §rodowisko.



a) na etapie realizacji inwestycji

. ochrona powietrza, gleby i wod

Przewiduje si¢ wylacznie zastosowanie materialéw budowlanych posiadajacych certyfikaty
bezpieczenistwa oraz odpowiednie aprobaty i atesty. Maszyny budowlane, sprzet i Srodki
transportu takze beda posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace je do uzycia. Przy
realizacji przedsiewzigcia zarowno Wykonaweca jak 1 Inwestor zwrdcg szczegdlng uwage na
ograniczenie zuzycia wody oraz paliw: maszyny i sprzet beda wlaczane tylko na czas ich pracy,
woda bedzie uzywana tylko, gdy zajdzie potrzeba jej uzycia. Wszelkie materialy sypkie niezbedne
do realizacji inwestycji (np. kruszywo, piasek) beda przewozone odpowiednimi samochodami z
zabezpieczeniem materialu (przed osuwaniem) na czas transportu poprzez przykrycie go np.
plandeka.

Ewentualne zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi splywac beda do istniejacych
systemow odwodnienia drogowego. Z uwagi na fakt, iz wszelkie maszyny i sprz¢t budowlany
muszg spetnia¢ standardy w zakresie ochrony srodowiska (m.in. posiadac aktualne przeglady
techniczne, posiadac¢ katalizatory) ilo$¢ zanieczyszczen substancjami ropopochodnymi nie
przekroczy wartos$ci dopuszczalnych odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony §rodowiska,
tj. 100mg/dm’ zawiesin ogélnych oraz 15mg/dm’ substancji ropopochodnych. Wykonawca
robot zorganizuje zaplecze budowy, ktére nie naruszy i nie przyczyni si¢ do pogorszenia stanu
srodowiska. Po wykonanych robotach budowlanych teren zostanie uporzadkowany. Wszelkie

odpady i zanieczyszczenia powstate podczas budowy zostana usunigte.

. ochrona przed hatasem, emisjg spalin, drgan

Przewiduyje si¢ jednozmianowy cykl pracy.

Prace wykonywane beda w godzinach, gdy wigkszo§¢ mieszkancdéw przebywac bedzie poza
mieszkaniami, czyli od godziny ok. 6.00 do 16.00 aby zminimalizowa¢ ucigzliwosci dla
mieszkancoéw zwigzane z emisja spalin i halasu od pracujacych maszyn budowlanych.
Wszystkie maszyny budowlane i pracujacy sprzet, srodki transportu beda posiadaly aktualne
przeglady techniczne i beda spelniaty wszelkie standardy w zakresie ochrony §rodowiska, w tym

w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu.
b) na etapie eksploatacji przedsiewzigcia

. ochrona powietrza, gleby i wod
Projektuje si¢ powierzchniowe odwodnienie terenu pasa drogowego z wykorzystaniem istniejacej

infrastruktury melioracyjne;.

. ochrona przed hatasem, emisjq spalin, drgan
Po wykonaniu rob6t odleglosé krawedzi jezdni od budynkéw mieszkalnych nie przekroczy
warto$ci okreslonych odpowiednimi przepisami (m.in. warunki techniczne jakim powinny

odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie, warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi i



ich usytuowanie). Zastosowanie zieleni izolacyjnej znacznie ograniczy ewentualny halas Poziom
hatasu i drgan nie przekroczy warto$ci dopuszczalnych. Teren inwestycji nie jest objety

zaostrzonymi normami poziomu dopuszczalnego hatasu.

6. Urzadzenia obce.

W ciggu  projektowanej budowy = zlokalizowane s3  urzadzenia obce  opisane
w pkt 3. Prace w obrebie urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami z
administratorami sieci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy wykonywaniu robét w obrebie

istniejacej infrastruktury podziemne;.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacje inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrdeic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie powinni by¢ ubrani w pomaraniczowe kamizelki

ostrzegawcze,
- zabezpieczenie i oznakowanie robot utrzymac przez caly okres budowy,
- ograniczy¢ do minimum przebywanie pracownikow na czynnej czesci jezdni.

Oznakowanie prowadzonych robét zwigzanych z realizacja inwestycji wykonac nalezy zgodnie z
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizaciji Ruchu.

Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu, wymaga odr¢bnego projektu, opartego
na harmonogramie robét 1 uzgodnionego z zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz
Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas prowadzenia budowy
alternatywnych polaczen komunikacyjnych oraz minimalizacja ograniczen i utrudnien dla
indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.
Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenistwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni, z zachowaniem wymaganej skrajni. Roboty nalezy prowadzié

zgodnie ze STWiORB oraz z Projektem.

8. Obszar oddzialywania inwestyciji.

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 43, poz. 430. Rozporzadzenie Ministra Transport i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (wraz z poézn. zmianami) obszar
oddziatywania obiektu zawiera si¢ w dziatkach na ktérych prowadzone beda roboty.

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 ¢
poz. 1409 z pdzn. zmianami) obszarem oddzialywania obiektu jest teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego wprowadzajacy zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu.  Projektowane obickty nie wprowadzaja zZadnych ograniczen w
zagospodarowaniu obiektow przyleglych wobec czego, obszar oddzialywania obiektu ogranicza

si¢ do dzialek drogowych.
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Przekroj normalny
dla dr6g gminnych Chojniki-Sobki
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Pobocze gruntowe umocnione Pobocze gruntowe umocnione
KESM 0/31,5 gr. 20cm KESM 0/31,5 gr. 20cm

Warstawa $cieralna z AC11S 50/70 gr 5cm

Podbudowa z KEMS 0/31,5mm gr 20 cm

Warstwa stabilizacji gruntu cementem o Rm=2,5 MPa gr.10 cm
Podloze wyréwnane i zageszczone

"FORMA" Pracownia Projektowa s.c.

Wanda Formanowska Radostaw Formanowski DATA
Wilkowice Ul. Debowa 6 ; 64-115 Swieciechowa, 10.2016
tel. 65-534-12-83
TEMAT Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Chojniki-Sobki
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
TYTUL RYSUNKU Przekréj normalny
Gmina Sosnie
INWESTOR ul. Wielkopolska 47 mx.>_|>
63-435 Sosnie 1:50
BRANZA drogowa Rys. nr
PROJEKTANT techn. Wieslaw Kostérkiewicz Wwﬂﬁmm“m“ﬂwdam\ Lo
ASYSTENT mgr inz. Radostaw Formanowski
PROJEKTANTA mgr inz. Wanda Formanowska
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